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0. 


ir Gordon Webster 1864—1923. Phys. Rev. (2) 21, 585—586, 1923, Nr. 6. 


Paul Koch. Wilhelm Conrad Réntgen als Forscher und Mensch. 
echn. Phys. 4, 273—279, 1923, Nr. 8. 

Gehlhoff. Die technisch-physikalische Entwicklung der Réntgen- 
lenanwendung. ZS. f. techn. Phys. 4, 280—283, 1923, Nr. 8. 


vy-Dorn. Die medizinische Bedeutung von Réntgens HEntdeckung. 
echn. Phys. 4, 284—288, 1923, Nr. 8. Reden zur, Rontgen-Gedichtnisfeier der 
nen Physikalischen Gesellschaft, der Deutschen Gesellschaft fir technische 
und der Berliner Réntgenvereinigung am 27. Mai 1923 in der grofen Aula 
iversitat Berlin. 
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auch, Soc. 67, 17—29, 1923, Nr. 1. 


orenz. EHinfihrung in die Elemente der héheren Mathematik und 
ik. Fir den Schulgebrauch und zum Selbstunterricht. 2. Aufl. Mit 126 in 
t gedruckten Abbildungen. V und 176 Seiten. Berlin und Minchen, Verlag 
idenbourg, 1923. Inhalt: Analytische Geometrie. Differential- und Integral- 
Elemente der Mechanik. 
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‘Chapman. On Certain Integrals Occurring in the Kinetic Theory 
8s. Mem. Manchester Soc. 66, 1—8, 1923. ~ ScHEEL. 
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Tsuruichi Hayashi. Some Integral Equations in the Theory of Difft 
of Mixed Gases. Tohoku Math. Journ. 21, 355—359, 1922, Nr. 3/4. Hs sind 
Integrale vorgelegt: } 
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Gaskomponente denselben Wert. 


Otto Diihne. Die Brinellhartepriifung und die Brinell-Lupe zum 
von Kugeleindriicken. Werkzeugmasch. 27, 315—317, 1923, Nr. 16. [S.1349.] 


K. Daeves. Stetige Gefiigeanalyse. Stahl und Eisen 48, 1137—1138, 19 
Es wird ein Beispiel fiir die Anwendung der Koordinatendarstellung 
Metallographie gegeben und auf die Vorteile derselben hingewiesen. i 
20cm Durchmesser befindet sich mit dem einen Knde in einem elektris 
wahrend das andere herausragt. Liings einer zentralen Bohrung wird | 
element verschoben und so die Temperatur der einzelnen Querschnitte erm! 
Stab wird dann gekihlt oder abgeschreckt, entsprechend unterteilt und ¢ 
untersucht. Namentlich fiir Unterrichtszwecke sind diese stetigen Schlif 
wertvoll. Dieses Verfahren lat sich auch auf andere Vorgiinge anwende 
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Pratt and Whitney Supermicrometer. Engineering 116, 174, 1923, Nr. 3006. 
_nach der Verdffentlichung in Machinery 29, 68, 1922 erstatteten Bericht ist nur 
igutragen, daB dem Instrument acht Endmalie von je 1 mitgegeben werden. Die 
ichiebung um die halben Zoll erfolgt an der Spindel, wahrend nur die Bruchteile 
whalb 1/,/’ durch Betatigung des Mikrometers beobachtet werden. BERNDT. 


» Wildermuth. Uber eine Abanderung des Millerschen Reifenapparats 
die Behandlung der harmonischen Bewegung im Unterricht. ZS. f. 
tr. 36, 7—16, 1923, Nr.1. Verf. stellt den Reifen aus Flacheisen 4 bis 5mm mal 
‘s 35mm her. Als Aufhangefaden dienen Stahldrahte. Als Lager fiir die Antriebs- 
mel hat sich folgende Anordnung bewahrt: Statt des iblichen Stahlhiitchens be- 
4 sich in einer gut zentrierten Anbohrung der Trommel eine Stahlkugel, die sich 
> Schmierung) auf einem Stiickchen Spiegelglas oder Achat dreht. Die Reibung 
‘aus der Falltiefe h, und Steighéhe yg des Antriebsgewichts p ermittelt: 


hy hy 
Sarees ee 2 
1onische Bewegung d.p = const. Man bestimmt das Reibungsgewicht, kom- 
ert die Reibung und nimmt eine Ort-Zeittabelle auf B.p — —y*.s. Die Kraft- 


gung wird durch ein méglichst langes Pendel erfillt. Der Antriebsfaden wird 
mn Pendelfaden derart geknipft, daB er wagerecht liegt. Die Unabhangigkeit der 
ngungsdauer von der Maximalamplitude wird durch Gegeniiberstellung der 
ichsreihe A wirkungsvoll. Die Ableitung des Wegzeitgesetzes nimmt Verf. derart 
da8 er die Differentialquotienten zur Bildung der Taylorschen Reihe benutzt 
liese mit der bekannten Kosinusreihe vergleicht. ScHWERDT. 


nck. Hin Apparat zur Untersuchung der Klangfarbe. ZS. f. Unterr. 
j—24, 1923, Nr.1. Kine Membran, Durchmesser = 6cm, tragt im Abstande 
wa 4cm auf lem langen Drahten zwei leichte parallel gestellte Spiegel. Im 
ounkt einer Projektionseinrichtung befindet sich eine Blende, Durchmesser 0,5mm, 
it Hilfe eines Objektivs tiber die beiden genannten Spiegel und einen rotieren- 
piegel auf einen Schirm abgebildet wird. Die Erzeugung der Klangkurven 
{ auf diese Weise sicherer als mit der Flammenkapsel. — Fiir die photographische 
hme benutzt Verf. das Donlesche Registrierpapier (Schiuffelen-Heilbronn). Die 
2 wird zweckmaBig als Spalt (0,3mm mal lem) ausgebildet. Die Aufnahme 
3 (ohne rotierenden Spiegel), indem der lichtempfindliche Streifen unter einem 
tungsschlitz rasch hinweggezogen wird. Verf. gibt eine Anzahl gut gelungener 
mbilder wieder. Interessant ist die Aufnahme mit Wechselstrombogenlicht. 
notographié gestattet, aus bekannter Wechselzahl die Schwingungszahl zu be- 
en und umgekehrt. ScHWERDT. ‘ 
1 Gebhardt und Erich Giinther. Uber eine neue Art der Darstellung 
quipotentialflachen im elektromagnetischen Felde. ZS. f. Unterr. 36, 
1923, Nr. 1. In ahnlicher Weise, wie mit Hilfe einer Magnetnadel die Kraft- 
eines elektromagnetischen Feldes abgetastet werden kénnen, werden mittels 
leinen Induktionsspule die Niveauflachen gefunden. Der Polabstand im Felde 
t etwa 50cm, Belastung der Spulen 10 bis 15 Amp. Dimensionen der Induktions- 
Durchmesser 2cm, Achsenlange 2cm, » = 600 Windungen. Die Spule ist 
r auf einer Winkelteilung angeordnet. — Das Feld wird durch Wechselstrom 
nterbrochenen Gleichstrom erzeugt. Mit einem Lautverstarker und Telephon 
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wird das Tonminimum eingestellt und auf diese Weise die Tangente an einer Ni 
linie ermittelt. Die Arbeit erdértert, mit welcher Sicherheit 1. die Tangente s 
gefunden, 2. das Fortschreiten auf einer und derselben Niveaulinie gewahrleistet 
— Das Verfahren wird dahin verfeinert, daS die Beobachtung mit einem balli 
Galvanometer erfolgt. Die bei Drehung der Spulenachse gemessenen Ausse 
werden als Vektoren aufgetragen und fiihren zur experimentellen Ablei 
Kosinusgesetzes. Scxy 


Carl Schmidt. Zur Bestimmung des Lichtbrechungsexponenten 
Flissigkeiten mit Hilfe zylindrischer oder kugelférmiger GefaBe. | 
Unterr. 36, 24—26, 1923, Nr. 1. Berichtigung, ebenda S. 215, Nr. 3. Das von Wit 
(ebenda 23, 171, 1910) beschriebene Verfahren zur Bestimmung des Brechung 
nenten von Fliissigkeiten in zylindrischen Gefafen hat seinerzeit eine ii 
theoretische Auswertung erfahren. Auf der dem Licht abgekehrten Seite 

Flissigkeitszylinders erscheint ein scharf begrenzter Lichtstreifen, dessen Offm 
winkel 2A leicht bestimmt werden kann. Die von Witting gemachte Ann 
der Rand entspreche den tangentialen Lichtstrahlen, 


r 
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stimmt nicht mit den Versuchsergebnissen und der Gestalt der Diakaustik i 
Mit Hilfe yon verschiebbaren Blenden werden die zum Rand gehorigen Stra 
mittelt (Einfallswinkel «, Brechungswinkel f). Z. B. Wasser « = 60°, 
Schwefelkohlenstoff « — 45°, Es werde der Offnungswinkel des Lichtbiise 
2q@ bezeichnet, der Offnungswinkel der zum Rande gehérigen Strahlen auf de 
Licht zugekehrten Seite mit 2@, dann gelten die Beziehungen: 


o+y4 r. sin @ sin 
— ie — s t —_ : 2 e. 
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Wilhelm Volkmann. Beitrige zu optischen Schulversuchen. ZS. f. | 
36, 26—29, 1923, Nr.1. 1. Lichtquelle fiir Linsenversuche. Statt des iblichen 
schligt Verf. eine 1 vor, bei der in der Abbildung auch links und rechts unterst 
werden kénnen. Um bei der Lochanordnung auch unter Verwendung einer Kor 
linse von jedem Loch aus ein divergentes Strahlenbiindel zu erhalten, ftg 
kleine, klare Glaskugeln ein. Mit dieser Anordnung lassen sich Blenden 
leicht ausfithren, da alle Teile einer Objektivlinse an der Abbildung mit 
(Modelle bei Leppin u. Masche, Berlin SO erschienen.) 3. Umkehrbarkeit des 
_ weges. Zwei einander ahnliche, aber verschieden groBe Lichtquellen, wie it 
schrieben, werden aufeinander abgebildet. 4. Das Warmespektrum. Der Nach 
Warmestrahlung erfolet mit der Crookesschen Lichtmiihle. 5. Anomale Dit 
SpaltgroBe 1/,mm x 2mm. Kollimatorlinse 15 bis 20cm Brennweite, ist vo 
quadratischen Blende 5 <x 5mm bedeckt. Die Abbildung muS durch ein Ger 
prisma scharf eingestellt werden (Probe mit Didymglas). Zwischen Kollima 
Prisma befindet sich die Bunsenflamme, in die mit einem kleinen Léffel mel 
Natrium eingefiihrt wird. : 


Paul Werner. Versuchsanordnung zur direkten Bestimmung dé 
dampfungswarme des Wassers. ZS, f. Unterr. 36, 30—34, 1923, Nr. 
Versuch beruht auf folgender Uberlegung. Die Abkihlung eines GefaiSes mit 


‘ 
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ser erfolgt aus drei Ursachen: Verdampfungswiarme, Strahlung, Leitung. Man 
it zwei gleiche Becherglaser gleichen Inhalts der Abkihlung aus, verschlie8t aber 
Oberflache des einen durch eine diinne Schicht Petroleum. Die nach einiger, Zeit 
bare Temperaturdifferenz gestattet, die Verdampfungswarme bei etwa 70°C zu 
immen, da Leitung und Strahlung fiir beide Versuchskérper als gleich angesehen 
den kénnen. Temperaturdifferenz t, Wassermengen w, und wy, Gewichtsverlust 


, cas 
einen Korpers g. W = eA, Dieser (zu kleine) Wert bedarf der 


ektion. In Anlehnung an das Rumfordsche Verfahren wahlt man die Anfangs- 
eratur des von Petroleum freien Glases etwas hdher, die Endtemperatur ebenso- 
' tiefer als die des anderen Glases. Verf. untersucht die ge emereurre und 
srt sie durch eine Kurve dritter Ordnung y = av3+:.. + d an. Auf diese 
se gelingt es, die Temperaturkorrektion zu ermitteln. _  SCHWERDT. 


.» French. A Pe ondine chronograph for the inverse rate method of 
mal analysis. Technol. Pap. Bur. of Stand. 17, 246—255, 1923, Nr. 230. Es 
elt sich um die Aufnahme von Kurven, bei welchen die Zeit, die zu einer be- 
mten Temperaturinderung gebraucht wird, gegen die Temperatur aufgetragen 
Die Probe kommt dazu in einen Ofen, in welechem ein nahezu gleichmaSiger 
peraturabfall erzeugt werden kann, durch den die Probe hindurchgefihrt wird. 
auptteil des Apparates besteht aus zwei Schrauben, die durch einen Motor in 
hiedener Richtung angetrieben werden. Wahrend der Schlitten auf der einen 
arts geht, geht ein zweiter Schlitten auf der anderen, und zwar mit zehnmal 
srer Geschwindigkeit, zuriick. Beide tragen Schreibfedern und kénnen durch 
comagnete eingeschaltet werden. Die Umschaltung erfordert weniger als 
Ikunde. Auf diese Weise werden Zeitintervalle als Abszissen aufgezeichnet, 
snd die Temperaturen durch intermittierende Bewegung einer Trommel als Ordi- 
erhalten werden. Der Vorgang ist so, dai der Beobachter das Potentiometer 
estimmte Werte der EMK einstellt, die um gleiche Betrage, etwa 0,02 Millivolt, 
aander abweichen; statt aber einen Kontakt zu betatigen, wenn das Galvano- 
‘durch Null geht, wird der Schliissel betatigt, welcher die Bewegung der 
uben umkehrt. Es werden verschiedene mit diesem Apparat erhaltene Kurven 
eilt, der sich ibrigens schon iiber vier Monate praktischen Gebrauchs bewahrt 
Mit ihm sind auch nur schwach ausgepragte Haltepunkte deutlich zu erkennen, 
e A,-Umwandlung bei reinem EKisen. Die Auftragung wird dadurch erhalten, 
ie Federn auf ein Zweifarbenschreibmaschinenband gedrickt werden und da- 
einen kleinen runden Farbfleck erzeugen. BERNDT, 


tus Edward Dixon and James Lyttle McKee. Mercury Cleansing Appa- 
Journ. chem. soc. 128, 895—897, 1923, Nr. 726. Dem Apparat, der naher 
jeben wird, liegt kein neues Prinzip zugrunde. Das Quecksilber wird zum 
der Reinigung mittels eines Luftstromes standig in sehr feine Tropfen zerstaubt, 
rch verdiinnte Salpetersiure von Verunreinigungen befreit werden, W.JanGER. 


th. V,A-Draht als Ersatz fiir Platin-Iridium. Verh. d. D. Phys. Ges. 
1923, Nr. 1. Der Kruppsche Chromnickelstahldraht V, A ist gegen Ver- 
gungen der Luft bei Zimmertemperatur unempfindlich und kann daher als 
yon Platiniridiumdraht bei MeSbriicken usw. benutzt werden. In Verbindung 
ckel gibt er bis zum Goldschmelzpunkt ein Thermoelement von doppelt so 
EMK als Pt—Pt.Rh (10 Proz. Rh). W. JAEGER. 
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Karl Liidemann. Uber die mit dem Ausdruck ,Dezimalgleichung* 
zeichnete Art von regelmafigen Fehlern bei der Zehntelschatzung 
Zentimeterfelde von Nivellierlatten. ZS. f. Instrkde. 48, 33—50, 113 
1923, Nr. 2u. 4. [S. 1403\] Son 


Generating-Principle Measuring Apparatus. Amer. Mach. 59, 14H—1 
1923, Nr.3. Der MeSapparat ist eine Art Libellenfiihlhebel. Die beiden zu vergleic 
den EndmaSe stehen auf einer kleinen Drehscheibe, fiir welche die Ebenheit 
Parallelitat der Flachen zu angenihert 10—6 Zoll (~ 0,025 ~) angegeben werden. 
die oberen MeSflachen wird mittels zweier Kugeln eine empfindliche Libelle ge 
und ihre Ausschlige nach Vertauschen der Endmafe beobachtet. Die Ablesung ef. 
mit Hilfe eines Spiegels unter 45°, in welchem zwei Streifen unversilbert sind, ¢ 
die man die dahinter liegende Skale beobachtet. Die Ablesung an dieser soll 
2.10—4 Zoll.(~ 5 uw) erfolgen, wahrend die MeSgenauigkeit auf 10—§ Zoll (~ 
angegeben wird. (Anm. d. Ref.: Es ist hier, wie so oft, Ablese- und MeSgenai 
verwechselt, wie auch iiberhaupt die Fehlerquellen gar nicht beachtet sind; im ub 
ist das Prinzip dieses Apparats durchaus nicht neu.) 


John J. Dowling. The Recording Ultramicrometer, its Principles andA 
cation. Phil. Mag. (6) 46, 81—100, 1923, Nr. 271, Juli, Die Versuchsanordnung t 
scheidet sich prinzipiell von der von Whiddington angegebenen, bei der die / 
rung der Schwebungen zwischen zwei Schwingungskreisen beobachtet wird. Hiei 
eine als Schwingungserreger arbeitende Gitterréhre benutzt. Man kann damit errej 
da ein Ausschlag von 10 Mikroampere im Anodenkreis einer Kapazitatsinderw 
Gitterkreis von lem entspricht; bei Kondensatorplatten von 10em Durchmess 
0,025 cm Abstand wiirde dazu eine Abstandsinderung von 1y geniigen, Fiir ge 
Messungen nimmt man ein Galvanometer, das parallel zu einem Widerstand 
Hilfsbatterie im Anodenkreis geschaltet ist; dabei wird der Widerstand so get 
da der lings ihm erfolgende Potentialabfall das Potential der Hilfsbatterie ke 
siert. Bei einer Galyanometerempfindlichkeit von 100 Skt/1 Milliampere erhalt mi 
lw Abstandsinderung 800 Skt Ausschlag. Ks werden dann weiterhin versehi 
Schaltungen im Gitterkreis untersucht. Als Anwendungen des Ultramikrometers ¥ 
erliutert: Bestimmung von Dehnung und Einschnirung an kurzen Zerreifstibe 
Wachstum von Pflanzen, Durechbiegung von Manometermembranen (zu beob 
waren Druckaénderungen von 0,3.10—6Atm.), Messung yon Gasgeschwindigh 
Messung von Drucken mit Fliissigkeitsmanometern, Gewichtsbestimmungen durch | 
wagen, Ermittlung der Anderung der Schwerebeschleunigung, Untersuchung der 
anziehung, Bestimmung der Ausschlige von Seismometern, Beobachtung der we 
den Spannungen an Maschinenteilen usf. Die Verfolgung von schnellen Ande 
hangt im wesentlichen von der Trigheit des Galvanometers ab. : 


Paul L. Houston and D. R, Miller. A study of commercial dial micro! 
for measuring the thickness of paper. Technol. Pap. Bur, of Stand. 17, 12% 
1922, Nr. 226. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Lieferern und Kaufern 
lich der Papierdicke fithrten zur Untersuchung der benutzten MeBuhren; die ¥ 
denen iiblichen Konstruktionen sind wiedergegeben. Diese wurden mittels Endm 
eicht, wobei sich Korrektionen von + 3. 10-4 Zoll ergaben, doch kamen auch 21. 10 
vor, wihrend die Einstellungen auf + 2.10—4 Zoll reproduzierbar waren. Die 
allelitat der Kontaktflichen betrug bis zu 30.10—4 Zoll, die Unebenheit 1. 1¢ 
Die Instrumente variierten in Kontaktdruck, -flache und Reibung. Versuche 


: 
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sedenen Kontaktflachen und -drucken zeigten, daB die einzelnen Papiere in ver- 
jedener Weise kompressibel sind, und zwar um so mehr, je gréfer die Kontaktflache 
(Wegdriicken von Unebenheiten), Fir ein brauchbares Instrument wird vor- 
shlagen, dafi der MeSbolzen eine Flache von 1/. Durchmesser hat, die nach einem 
ius von 1+0,l” abzurunden ist. Der Druck zur Bewegung des MeSbolzens soll 
at mehr als 2 Pfund 6 Unzen, der zum Halten des MeSbolzens nicht iiber 1 Pfund 
Jnzen betragen. Erwimscht ist eine Genauigkeit von 1.10--4 Zoll fir 0 bis 0,01", 
0—4 Zoll fir 0,01 bis 0,04”, 4.10—4 Zoll fir 0,04 bis 0,12” MeBbereich. Auferdem 
den einige weitere Vorschlage dafiir geauBert. BERND?. 


ert A. Dowd and Frank W. Curtis. Tool Engineering. Amer. Mach. (Europaische 
gabe) 58, 869—871, 1923, Nr. 24. Bereits berichtet nach der amerikanischen Aus- 
2 58, 869, 1923. (Vgl. diese Ber. S. 1078.) BERNDT. 


fert A. Dowd and Frank W. Curtis. Tool Engineering. Amer. Mach. (Europiaische 
gabe) 59, 49—51, 1923, Nr.2. Bereits berichtet nach der Verdffentlichung in der 
rikanischen Ausgabe 59, 119, 1923. Bernpr. 


ert A. Dowd and Frank W. Curtis. Tool Engineering. Amer. Mach. (Amerika- 
he Ausgabe) 59, 251—253, 1923, Nr.7. Es werden einige weitere Vorrichtungen 
Priifen komplizierterer Werkstiicke, namentlich auch der Konzentrizitat von 
ungen, beschrieben. Sie miissen den jeweils vorliegenden Verhaltnissen angepaBt 
len. Brrypr. 


rauer. Shrink fits at Watertown Arsenal. Amer. Mach. (Europaische Aus- 
») 58, 845—816, 1923, Nr. 23.. Enthalt einige Angaben iiber die Abmessungen und 
Montierung der Rekuperatorzylinder von Geschiitzen. Brrnpr. 


Microgage. Amer. Mach. (EKuropiische Ausgabe) 58, 856, 1923, Nr. 23. Bereits 
shtet nach der amerikanischen Ausgabe 58, 856, 1923. (Vgl. diese Ber. S. 969.) 
i Bernpv. 
» Thanton. An Inside Caliper. Amer. Mach. (Kuropaische Ausgabe) 58, 882, 
| Nr. 24, Bereits berichtet nach der amerikanischen Ausgabe 58, 882, 1923. (Vgl. 
: Ber. S, 1078.) Brenvr. 


. Waran. An Improved Type of Automatic Mercury Pump. Proce. Indian 
f. the cultivation of science 6, 199—203, 1921, Nr.3/4. UnregelmaBigkeiten, hei 
nbetriebnahme einer automatischen Sprengelpumpe fiihren zu folgenden Verbesse- 
en. Um das Volumen, auf das die Wasserstrahlpumpe arbeitet, méglichst zu ver- 
rn, wird das Sammelgefa am Ende des Fallrohres vermieden, indem das Fallrohr 
unteren Ende halbkreisformig gebogén und mit dem Steigrohr verschmolzen wird. 
2 Rohre sind dickwandige Kapillaren von 1mm lichter Weite. Dem Steigrobr 
durch ein seitliches Zusatzrohr aus einer Trockenflasche die gerade unbedingt 
derliche Luftmenge zum Heben des Quecksilbers zugefiihrt. Zwischen Quecksilber- 
se und Wasserstrahlpumpe wird ein Trockengefa von mdéglichst kleinem Vo- 
n verwandt. Zur Erzielung hoher Vakua mu8 ein Riicktritt von komprimiertem 
tin den Rezipienten den Wandungen des Fallrohres entlang vermieden werden. 
em Zweck wird mit bestem Erfolg das Fallrohr unterteilt. In einem kiirzeren, 
1 langen Teil des Fallrohres wird das Gas nach einem kleinen Sammelgefa trans- 
ert, das durch den zweiten, $0cm langen Teil des Fallrohres, in dem die Kom- 
on des Gases im wesentlichen stattfindet, evakuiert wird. GEHRTS. 
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A. H. Pfund. An extension of the range of the McLeod gauge. Phys 
(2) 18, 78—82, 1921, Nr.1. Der MeSbereich eines Mc Leod-Manometers laBt sich 
mehr als das Hundertfache vergréfern, wenn man den verhaltnismaBig hohen D 
in der komprimierten Luftsiule mit Hilfe eines Hitzdrahtmanometers mibt, dai 
einem in das geschlossene Ende der Kompressionskapillaren éingeschmolzenen Wolf 
draht (Biigelfaden 6mm lang, etwa 0,05 mm Durchmesser) besteht, der dauernd d 
einen Strom von 100mA schwach erwarmt wird. Die in einer Wheastone! 
Briickenanordnung gemessene Widerstandsinderung des Wolframdrahtes bil 
Ma fiir den Druck in der komprimierten Luftsiule. Da das Kompressionsverhi 
bekannt ist, laBt sich auf diese Weise der Druck im Rezipienten messen. Das | 
drahtmanometer wird in ungefiilltem Zustande (Kugel und Kompressionskapillare 
Quecksilber) durch ein Me Leod-Manometer geeicht. Um die storenden Hinfliisse 
Wandung moglichst einzuschranken, wird eine Kapillare von 2mm lichter Weite 
wandt. Durch Verwendung des Hitzdrahtes verschiebt sich der noch meBbare Gren x 
des benutzten Me Leod-Manometers von 5,26 x 10—5mm Hg auf 1,7 x 10-7 m™ 
Eine weitere Steigerung der MeSempfindlichkeit erscheint méglich durch Benw 
empfindlicherer Galvanometer. GE 


Saul Dushman. Production and Measurement of High Vacuum. Schene 
(New York), Research Laboratory, General Electric Company, 1922. Das Buch 
eine vervollstindigte Zusammenstellung mehrerer Artikel des Verfassers dar, die 
Jahren 1920/21 in der General Electric Review erschienen. Der iibersichtlic 
gliederte Stoff zerfallt in die folgenden Hauptabschnitte: 1, Die kinetische 
theorie ist, soweit sie fiir die Hochvakuumtechnik in Frage kommt, eing 
behandelt; 2. Die Hochvyakuumpumpen sind ausfihrlich in ihrer gesamten ges¢ 
lichen Entwicklung bis 1921 dargestellt; 3. Die Manometer fir niedere Drucke 
in ihrer Konstruktion und Theorie erklart. Zahlreiche Literaturangaben unters' 
das nahere Studium. Dabei werden Methoden erwahnt, deren zusammenhin 
Darstellung bisher noch nicht unternommen war; so z. B. die Modifikatione 
Knudsenschen Manometers nach Woodrow oder nach Shrader und Sher} 
4, Die Gasbeladung bei niederen Drucken wird an Hand praktischer Daten ftir 
-koble, Palladium, Glas und verschiedene Metalle mitgeteilt. Daraus werden 8 
auf die Entgasung von Materialien gezogen, die fir die Hochvakuumtechnik s0 
Bedeutung gewonnen hat; 5. Die chemische und elektrochemische Bindung you 
bei niederen Drucken durch Calcium, gliihendes Wolfram oder Gasentladung ° 
Hand von Kurven erlautert; 6. Die Adsorption bei niederen Drucken wird zum! 
theoretisch erklart. — Neben einem Anhang, der einige praktische Winke fir 
vakuumarbeiten enthalt, weist ein zweiter Anhang eine wertvolle Sammlung vor 
tigen Formeln der Gastheorie, der Elektronenentladung und weiterhin von Dat 
Atomtheorie und Elektronik auf. — Nicht weniger wertvoll sind die tabellari 
sammengestellten Daten innerhalb des Textes, die sich auf die zahlreiche 


bilden. 


W. Hondius Boldingh. Verbeterte Vacuummeter volgens MacLeod. Ph 
176—180, 1923, Nr.6. Die Verbesserung des Mac Leodschen ‘Manometers 
darin, da8 die Art der Ablesung durch einzelne konstruktive Kniffe vereinfaé 
So fallt das Heben des Hg-Reservoirs fort, indem es, abnlich wie Gaede es 
vorgeschlagen, starr mit dem Manometer selbst verbunden und nach Art ef 
kiirzten Barometers gebaut wird. Dabei ist ein besonders konstruierter VierW 
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, der nach Belieben eine Verbindung zwischen Hg-Reservoir, AuSenluft, Vor- 
ampumpe oder einem Glaskolben erlaubt, der die Feinregulierung des Ganges 
Messen erméglicht. Wesentlich fiir die Vereinfachung der Ablesung ist nun die 
fenahme eines Schwimmers, der im Steigrohr des MacLeodschen Manometers 
baut und oben sowohl wie unten gedffnet ist. Dieser Schwimmer bewirkt, daS 
r Volumenkapillare das Quecksilber stets gleich hoch steigt. Bei Anwendung 
r Hilfsmittel ist die Zeit, die zu einer Messung nétig ist, bei einem Instrument, 
a MeSbereich sich von 1 mm Hg bis 10—5 mm Hg erstreckt, etwa 38 sec, bei einem 
fen mit einem Mefibereich zwischen 10—1 und 10—4 mm Hg etwa 10sec, H. Exert. 


\Chen, A new vacuum pump. Science (N.S.) 58, 18, 1923, Nr. 1488. Die 
Pumpe ist der yon Sprengel konstruierten ahnlich; das Heben und Senken 
_Hg-Reservoirs ist beseitigt durch Zuhilfenahme einer Wasserstrahlpumpe als 
kuumpumpe, die das zum Evakuieren bendtigte Hg ansaugt. Durch einen be- 
ren Kunstgriff kann diese Pumpe sowobl zum Evakuieren wie zum Verdichten 
Gases benutzt werden. Sie schafft ein Vakuum von 2.10—2mm Hg, und leistet 
ers bei bakteriologischen Versuchen gute Dienste, H, Expert. 


ones. Another mercury vapor pump. Journ. Opt. Soc. 7, 537—538, 1928, 
' Dem neuen Pumpenmodell, das sich durch besondere Hinfachheit auszeichnet, 
Kondensationsprinzip zugrunde gelegt, An Stelle der Diise aber sind vier 
anderliegende Reihen von kleinen Offnungen getreten, die ihrerseits, gleich 
m, mittels eines kleinen Ansatzrohres in Richtung des Hg-Dampfstromes gestellt 
Durch diese wird die Luft aus dem Hochyakuum abgesogen. Die Pumpe © 
+ mit einem Vordruck von 1mm Hg abwarts und kommt, wie Verf. schreibt, 
deren Modellen in ihrer Wirksamkeit, insbesondere im erreichten Endvakuum 
H, Eperr. 


arts. Verfahren zur Erzeugung hoher Vakua (Hochvakuumtechnik). 
29, 305—311, 1923, Nr..33. In Fortsetzung des Sammelberichtes tiber Hoch- 
technik (vgl. diese Ber. 8.379) wird in dieser Arbeit das Verfahren des 
erens mittels in flissiger Luft gekiihlter Kohle eingehend besprochen. Be- 
Beriicksichtigung finden dabei das Verhalten der Kohle gegeniiber den ver- 
men Gasen und Gasgemischen und der Hinflu$ der Temperatur, des Druckes 
1 Beschaffenheit der Kohle auf ihre Absorptionsfahigkeit. Unter den vielen 
len Winken, die die Arbeit gibt, ist vor allem der Abschnitt tiber das Pra- 
der KokusnuSkohle hervorzuheben. H. Exurt. 


Sprague Coolidge. The upper range of the quartz-fiber mano- 
_ Journ, Amer. Chem. Soc. 45, 1637—1643, 1923, Nr.7, Das neue Manometer 
eidet sich von dem von Haber und Kerschbaum beschriebenen dadurch, 
ht die Schwingungen eines Quarzfadens, sondern die eines bifilaren Gehanges — 
$§ aus Quarz — beobachtet werden. Bei dieser Anordnung werden die un- 
nm harmonischen Schwingungen, insbesondere das Heraustreten aus der urspriing- 
chwingungsebene unterdrickt. Der MeSbereich des Instrumentes erstreckt 

2.10-3 bis 1.10-1 mmHg. Geeicht wird es mit einem Mac Leodschen 
ter. Beobachtet wird die Dampfungskonstante C = pin mc wo T die Zeit 
i, innerhalb derer die Amplitude des in Schwingung versetzten Systems von 
f, abnimmt, Andererseits ergibt sich aus theoretischen Uberlegungen, dab 
ische Berichte. 1923. 85 
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C =a-+b.p.)™M ist, wo a und b von den Dimensionen und der Tempera 
Instrumentes abhangen, p den Druck und M das Molekulargewicht des Gases darst 
Im Diagramm — C als Abszisse, p. VM als Ordinate — ergeben sich fiir verseh; 
Gase auch verschiedene Kurven, die aber miteinander zur Deckung gebracht w 
kénnen, falls die Viskositat der betreffenden Gase in der Formel Beriicksich 


; : 1, . } 
findet. Das geschieht, indem man C durch C ) “ und die Ordinate | 


ae 28 ; F 
pym.(;) — k eine Apparatkonstante, 7 die Viskositat des betreffenden Ga 


ersetzt. Umgekehrt wird hieraus eine Methode abgeleitet, bei Kenntnis des Dru 
und des Molekulargewichtes M mit diesem Manometer, das vorher mit einem 
Leodschen Manometer bei Fillung mit Luft geeicht war, die Viskositat der 
relativ zu Luft zu bestimmen. Nimmt man y fir Luft als bekannt an, 80 
Verf. bei einer Reihe von Gasen — C,H,, H,, HoO, NH3, 8,0, SO, und SiFy 
die Viskositat Werte, die den in den Landolt-Bérnsteinschen Tabellen gege 
sehr nahe kommen. H. 


Testing of barometers and altimeters. Cir. Bur. of Stand. 1922, Nr. 46, 3 
22 8. Die Abhandlung bringt eine ausfiihrliche Darlegung der Priifungsbestimm 
fiir Barometer und Aneroide des Bureau of Standards. HE 


Edgar Buckingham. Rate of Exhaustion of a closed tank by a 
procating air pump. Techn. Pap. Bur. of Stand. 17, 109—116, 1923, Nr. 


Kolbenpumpe. Unter der Voraussetzung, daS das Volumen v des Zylinders, i 
der Kolben sich bewegt, klein ist im Verhaltnis zu der zu evakuierenden App 


findet man fir N, die Anzahl der Kolbenziige, die Formel: VN = A .log ———— 


wo A, B, C und & Apparatkonstanten, n — es und « das Verhaltnis £ vorh 
Druck zu Ausgangs- (Atmosphiaren-) Druck, bedeutet. B hangt vor allem 
»schadlichen Raum“ ab. Als weitere Naherungen werden die beiden Fille beh 
da8 einmal 6 = 0 und B nur vom schadlichen Raum abhangt, und zweiten 
iiberdies noch der schidliche Raum = 0 ist. Letzteres wirde eine ,ideale* 
darstellen, mit der das Endvakuum Null erreicht werden kénnte. H. 


L. Holborn. Die Druckwage, das Normalinstrument fiir hohe D 
ZS. d. Ver. d. Ing, 67, 188—189, 1923, Nr.8. Dem Quecksilbermanometer, als } 
instrument fiir hohe Drucke, ist wegen seiner GroBe und der dadurech bet 
Unhandlichkeit bald eine obere Grenze gesetzt. Man nimmt statt dessen Drue} 
‘bei denen durch Belastung eines frei schwebenden, in einen Zylinder gut eingeseh 
Stempels mit Gewichten der Druck eingestellt wird. Die obere Grenze 
Instrumente liegt bei etwa 15000kg/em2%. Fir noch héhere Drucke sind 
Methoden — Messen der Anderung des elektrischen Widerstandes — ausge 
worden, 


i 


Werner Vogel. Graphische Tafeln fiir Festigkeitsrechnungen. We 
_ techn. 15, 533, 1921, Nr. 18; 16, 373-377, 475—480, 502—506, 1922, Nr. 15, 16, 
bekannten Tabellen iiber Tragheits- und Widerstandsmomente haufig vorkom 
regelmaiBiger Querschnitte werden in der iibersichtlichen Form der Dopp 
(Doppelleitern) gegeben. Fiir rechteckige, elliptisehe, dreieckige und ri 


arschnitte werden einfache Leitertafeln mit parallelen Tragern entworfen, Hine 

tertafel setzt den erforderlichen Wellendurchmesser mit Leistung und Drehzahl 
: 1 

La] — 1,36 Netexir. [kW], 


huzabl n Ea Woellazdttshiessor Dw~ 12 AVA Nnesion., My = 71620 2s Die 
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Besichung: Drehmoment tz [em kg], Leistung N, Y mechan. 


iehungen werden mittels doppelter Bezifferung der Lake in einer rae durch 
; Lage des Ableselineals dargestellt. -- Die Durchbiegung yon Wellen und Balken 
"gerader Stabachse und unveranderlichem Gromcnaite wird fiir verschiedene Arten 
Belastung und Stiitzung in einer Leitertafel erledigt. Bemerkenswert erscheint 
i, daB die Leiter der Koeffizienten, die den einzelnen Belastungen und Lagerungen 
ehoren, mit der zeichnerischen Darstellung der Versuchsanordnung ,,beziffert“ ist. 
hnlicher Weise werden der Biegungswinkel und die Schiefstellung von Wellen 
agern behandelt. Die Tafeln sind im Verlage Stugra, Berlin-Waidmannslust, 
hienen. ScCHWERDT. 


uangrehr. Fluchtlinientafel zur Berechnung des Leistungsfaktors bei 
iphasenanlagen und -apparaten. LHlektrot. ZS. 44, 178, 1923, Nr. 8. Bei 
endung der Aronschaltung wird mit Hilfe einer Leitertafel der Leistungsfaktor 
unmittelbar aus den beiden Leistungsablesungen p, und py ermittelt. Die 
m fiir p,, P) und cos sind parallel und tragen folgende Bereiche: p,...1 bis 10 
. 1 bis 150, so daB das Verhaltnis der Ausschlage’ p,: py = ee die Leiter fir 
ist doppelt beziffert, indem die linke Teilung einem negativen Verhiltnis p,/p, 
chte einem positiven p,/p, zugehdrt. Der Wert cosg~ = 0,5 ist, dem gewahlten 
typus entsprechend, in der ee nicht enthalten (unendlich ferner Punkt 
0,505 
is fiahrt aber auf den Tafelwert cos p = ae ; 
man sich dem Werte 0,5 auf 1/, Proz. nahert. — Ks bedarf keiner Umrechnung der 
fesenen Ausschlige in Watt, ebenfalls sind Spannungs- und Strommesser nicht notig. 
itertafel ist im Verlage Stugra, Berlin-Waidmannslust, erschienen. ScHweErp‘. 


i 


os p- Leiter). Das Verhaltnis + -—. 


ake Sexton. A Lens ,abac“ Chart. Optician 65, 306—308, 1923, Nr. 1679. 


i B: Set ee ts — 42 ist eine Leitertafel mit parallelen abstandsgleichen 
le 


a. u oil 
_entworfen. ‘Die Darstellung hat vor anderen bekannten den Vorzug, da sie 
e und negative Werte fir Spiegel und Linsen in einer Tafel zusammengefabt 
. Der gewahlte Tafeltyp erfordert aber die Verwendung reziproker Teilungen; 
jh sind Besonderheiten der Bereiche unvermeidlich. Es verandern sich w und 
chen 1 und 100, wobei das Teilungsintervall 10 bis 100 ebenso groB ist wie das . 
gsintervall 1,0 bis 1,1. Die Brennweite f ist zwischen 0,5 und 50 dargestellt. 
ScHWERD?. 


un. Nomographic Chart for Designing Illumination. Electr. World 
—803, 1923, Nr.14. In einer Ebene, die H, Meter unter einer Lichtquelle be- 
r Lichtverteilungskurve liegt, wird die erzeugte Beleuchtungsstirke (Lux) in 
ter Entfernung vom Fufpunkt der Lampe durch folgende Formel gegeben: 
1053 ° 
zm ist. A gibt die Lichtstéarke unter dem Winkel 
1 
ie Vertikale an. Es handelt sich nun darum, festzustellen, welche Beleuchtungs- 
, . 85* 


- K, wenn ty p = f 
1 
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starke in einer zweiten Ebene, Abstand H, von der Lampe, durch denselben St 
a lite 
=H? 
parallelen Teilungen dargestellt. Die Benennungen der Originalarbeit beziehen 
auf Fub, foot-candles und candlepower. — Aus dem Hilfswert D,/H, und H, wird 
Zapfenpunkt ermittelt, der mit K die Beleuchtung J, in der ersten Kbene lie 
Der Punkt H, wird mit H, auf einer zweiten H-Leiter verbunden. Der Zapfenpt 
auf einer zweiten Zapfenlinie ergibt mit dem schon benutzten Wert J, sofort Jy. 
sei erwahnt, daB Mehmke eine sehr handliche Leitertafel fiir den vorliege 
Gegenstand entworfen hat. Vgl. Pirani, Graph. Darst., 8.105 ff. Sammlung Gésel 
Nr. 728. . Scuwi 


erzeugt wird. Jo -J,. Beide Funktionen werden in einer Leitertafel 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


Ernesto Sommerfeld. Teoria de la Relatividad. Tercera Comunicae 
Fenix 3, 83—87, 1923, Mai (Buenos Aires). Es wird zunachst das Verhaltnis 
Relativitatstheorie zum Gesetz des zureichenden Grundes betrachtet und dani 
Frage aufgeworfen, ob der Raum der Materie oder diese dem Raum vorangeht. Wé 
hin werden einige Wirkungen betrachtet, welche die nicht-euklidische Deform 
veranlassen kénnen. BEE 


Georges Darmois. Intégration locale des équations d’Hinstein (probl 
intérieur). C.R.176, 731—733, 1923, Nr.11. Die in C.R. 176, 646, 1923, diese 
$. 973, vom Verf. unternommene Feststellung der zur Bestimmung des Einstein 
Schwerefeldes notwendigen Anfangsbedingungen, wird jetzt auf das Innere inkohai 
Materie ausgedehnt, wo Ry, = —# [t4— Vo Ian ls Tay = OM4Uy,s T= OR 
(u = Geschwindigkeitsvektor, t = Energietensor) gilt. Ahnlich wie im Aufeng 
fi, ,, = 9, miissen auf einem nicht singularen Weltque:schnitte a, = 0, auf dem ¥ 
Iu, = Jou = Ju, = 0 und gy, = 1 sein sollen, aber weder u, = u* noch 


Ry,z— Yo R verschwinden dirfen, lediglich die Werte von dap’ ogee («cf = 
BD 


ué und @ gegeben sein. Im iibrigen werden die auch im Journ. de phys. et le 
(6) 4, 1968, 1923, Nr.3, diese Ber. 8.1157 mitgeteilten Ergebnisse wieder ohn 
leitung aufgefiihrt. Ihre Ubertragung auf den Fall einer vollkommenen Fliiss 
ist nach dem Verf. nicht schwierig. EK. Krevsce 


A. Kratzer. Kombinationsbeziehungen und Terme im Bandenspek 
des Heliums. ZS. f. Phys. 16, 355—366, 1923, Nr. 5/6. [S. 1395 ] Kai 


F. Croze. Les raies du spectre solaire et la théorie d’Hinstein. 
-phys. (9) 19, 93—229, 1923, Marz/April. [S. 1893.] 


Karl Platte. Ein Versuch zur Priifung des Michelson-Phanomens. Sif 
95—102, 1923, Nr.'7/9. [S. 1367.] Knerser 


Hugo Dingler. Erwiderung auf H. Reichenbach. Phys. ZS. 24, 265, 1923, 
Beziiglich der Diskussion mit H. Reichenbach verweist der Verf. auf seine Seb 
»Relativitatstheorie und Okonomieprinzip.“ Leipzig, Hirzel, 1922. ,Das Probl 
absoluten Raumes in historisch-kritischer Behandlung“ Jahrb. Rad. El. 19, 16 
1922 und die 2. Aufl. von Grundlagen der Physik*. (Wissenschaftl. Veréffentliel 
aus dem Siemenskonzern, 2. Bd. (1122), 8. 252. KReETSsCl 


] 
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/ 


lolf Ladenburg. Die Grundlagen der Quantentheorie und ihre ex- 
‘imentelle Prifung. ZS, f. techn. Phys. 4, 249—958, 1923, Nr. 7. (Schlub.) 


; ° ScHEEL, 
Pauli jr. Uber die Gesetzmabigkeiten des anomalen Zeemaneffektes, 
f. Phys. 16, 155—164, 1923, Nr. 3. [S. 1396.] PauLt. 


Sh, Mechanik. 


is Lorenz. Hinfiihrung in die Elemente der héheren Mathematik und 
shanik, Fir den Schulgebrauch und zum Selbstunterricht. 2. Aufl. mit 126 Ab- 
ungen, V u. 1768. Berlin und Minchen, Verlag von R. Oldenbourg, 1923. 
1337.] eo 


\. Lindemann. Gravitation and Light-Pressure in Nebulae. Nature 111, 
1923, Nr. 2800, Erwiderung auf die Kritik von Jeans (diese Ber. S. 1167) an 
Verf. Theorie der Spiralnebel, im einzelnen nur bei Kenntnis der urspriinglichen 
eit des Vert. verstandlich. E. KretscHMann. 


VW. Genese. An Einstein Paradox. Nature 111, 880, 1923, Nr. 2800. Druck- 
rberichtigung zu der Arbeit in Nature vom 2. Juni, S. 742, diese Ber. S. 1157. 

BH, KrerscHM ann. 
rges Darmois. Intégration locale des équations d’Hinstein (probléme 
srieur). C. R. 176, 731—733, 1923, Nr.11. [S.1338.] EK. KretscHMann. 


Wildermuth. Uber eine Abanderung des Millerschen Reifenapparates 
die Behandlung der harmonischen Bewegung im Unterricht. ZS, f. 
r. 36, 7—16, 1923, Nr. 1. [S. 1339.] ScHweERDt. 


as B. Brown. Mechanical wave-motion models having properties to 
ric wave-filters. Phys. Rev. (2) 21, 702, 1923, Nr. 6. An einer Reihe 
anischer, gekoppelter Pendel kann man die gleichen Erscheinungen wie an elek- 
en Siebketten zeigen. inzelheiten iiber die technische und mathematische 
dlung des Problems euthalt die kurze Notiz nicht. Lizexe, 


Dihne. Die Brinellharteprifung und die Brinell-Lupe zum Messen 
Kugeleindricken. Werkzeugmasch. 27, 315—317, 1923, Nr.16. Nach einigen 
rungen tber die Hartebestimmung von Brinell wird eine Lupe beschrieben, 
e unmittelbar den Durchmesser des Kindruckskreises, die Harte (ftir 10 mm Kugel 
000 kg Druck), sowie die Festigkeit (fiir Schmiedeeisen) abzulesen gestattet. Die 
n befinden sich langs zweier Winkelschenkel; die Lupe wird so verschoben, dab 
den Hindruckskreis tangieren. BERNDT. 


aefe. Uber Einsatzhartung. Masehinenbau 2, 915—924, 1923, Nr. 23. Nach 
vorwiegend technisch interessierenden Besprechung des Hinsatzmaterials, des 
tzpulvers, seiner Priifung, der Hinsatzkasten, der Hinsatztemperatur und -dauer, 
wischengliihens und der notwendigen Priifungen wird iiber eigene Versuche 
tet. Bei Verwendung von Knochenkohle erfolgt eine betrichtliche P-Anreiche- 
‘in der gekohlten Zone. Mangelhafte Kinsatzhirtung war zuriickzufiihren auf 
ignetes Material (meist zu hoher C-Gehalt) oder Kinsatzpulver, zu hohe Hinsatz- 
ratur oder zu lange -dauer oder Fehler beim Harten, wie durch eine Reihe von 
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Metallographien belegt wird. Kine Lehmschicht schiitzt durchaus nicht yor O- 
nahme (bis zu 0,53 Proz. C beobachtet). Die Festigkeit hat im Kern etwa diesel 
Werte wie sie auch ohne Kinsetzen durch Hartung erhalten werden, Die hock 
Kerbzahigkeit wurde durch zweimalige Hartung (von 900° und darauf von 800° 
erhalten. Im Nachtrag wird noch darauf hingewiesen, da sich als Material fir 
Einsatzkasten bisher alitiertes Hisenblech gut bewahrt hat. Ber 


John Goodman. The approach of flat elastic plates under load w 
separated by a ball of similar material. Hngineering 116, 244—246, 
Nr. 3008. Die Versuche wurden mit Stahlkugeln von 0,75 bis 8” Durchmesser zwis¢ 
geharteten Stahlplatten angestellt. Ihre Annaherung wurde mit einer Hebelanordn 
gemessen, die eine Ablesung auf 10—4 Zoll gestattete, nachdem sich Mefdosen nicht 
wiahrt hatten. Bis zu 3 Kugeldurchmesser folgen die beobachteten Abplattungen 
von H. Hertz entwickelten Theorie, falls man noch den Exponenten ?/, der Belasi 
durch 0,673 ersetzt, wihrend die Abhangigkeit vom Durchmesser in Ubereinstim 
mit der Theorie gefunden wurde. Bei den Kugeln von 4,5 und 8” Durchmesser m 
der Exponent bei kleinen Lasten kleiner, bei grofen dagegen hoéher als 9/; genom 
werden. Hine Erklarung fiir dieses Verhalten kann nicht gegeben werden. Bg 


H. J. French and W. A. Tucker. Strength of Steel at High Temperatu 
Iron Age 112, 193—195, 275—278, 1923, Nr.4 und 5. Es wurden Versuche mi 
normalisierten, abgeschreckten oder angelassenen Stahlen zwischen 20 und 600 
gestellt. Diese umfaSten Stahle mit verschiedenem O-Gehalt, nur einem Legier 
element wie Ni, Cr, Co, W, Ur, und kaufliche quaternire Stahle, wie Cr-Ni-, G 
Cr-Mo- und Ni-Ur-Stahle. Sie zeigten, dai es sich — im Gegensatz zu den O- 
der Mehrzahl der legierten Stahle mit dem Maximum der Festigkeit und dem Mini 
der Dehnung bei 200 und 350° — durch bestimmte Zusammensetzung und Behand 
besonders bei normalisierten Cr-Va-, vergiiteten rostlosen und luftgekiihlten 28 
Ni-Stahlen, erreichen laBt, da die gréfte Festigkeit bei gewdhnlicher Tempe 
auftritt. Bei véllig spannungsfreien O-Stahlen mit geringem oder mittlerem O-( 
nimmt die Proportionalitatsgrenze mit steigender Temperatur ab. Sind aber ii 
yon Kaltbearbeitung oder Hartung innere Spannungen vorhanden, so bleibt sie 
ein bestimmtes Temperaturintervall konstant oder steigt sogar zunachst etwas | a 
dem Bereich von 20 bis 450° sind Festigkeit und Proportionalitatsgrenze Funk 
der Zusammensetzung und der Warmebehandlung. Die Uberlegenheit b 
Staihle bei gewdhnlicher Temperatur bleibt im allgemeinen auch bei héh 
peraturen gewahrt; dabei muf man den C-Gehalt niedrig halten, da die Spr 
(geringe Dehnung und Kinschniirung) mit dem C-Gehalt, besonders in der Blaw 
anwichst. In bezug auf den Hinfluf der Belastungszeit werden Stahle 
Proportionalitatsgrenze stairkere Belastungen zwischen 450 und 600° besser e1 
als solche mit niedriger Proportionalitatsgrenze. Man wird deshalb die Higens¢ 
der Stahle in bezug hierauf durch Zufiigung von Cr, Co, Mo, Ur und Va verb 
kénnen, wahrend ein Ni-Zusatz, selbst in gréferen Betriigen, die Stahle ¢ 
schwachen scheint, vor allem bei Temperaturen von 550° und mehr, Es werde! 
scheinlich keine handelsiblichen Stihle hergestellt werden kénnen, welche st 
grofer Belastung bei Temperaturen. iiber 650° widerstehen, falls man nicht zu 8 
Mengen yon einem oder mehreren Legierungselementen greift, um den Fe ¥e 
reduzieren, da man eigentlich nicht mehr von Stahlen sprechen kann. Die Ab 
keit der mechanischen Higenschaften von der Temperatur, aus der die ang 
Folgerungen gezogen sind, sind in einer groBen Reihe von Kurven wiederg 
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, French and Jerome Strauss. Lathe breakdown tests of some modern 
| speed tool steels, Technol. Pap. Bur. of Stand. 17, 1883—225, 1923, Nr. 228. 
Versuche mit 65 Stahlen von 40 verschiedenen Sorten fiihrten zu dem Ergebnis, 
lie unter bestimmten Arbeitsbedingungen angestellte Schneidprobe bis zum Un- 
shbarwerden des Stahles keine geeignete Grundlage fiir den Kauf von Hochleistungs- 
an bildet. Es wurde durch unter schweren Bedingungen an 3 proz. Nickelstahl 
fihrte Versuche festgestellt, dafi die Haltbarkeit der kauflichen Stahle mit 

em W-, hohem Va- und Co-Gehalt der der Stahle mit hohem W- und niedrigem 
shalt und der der Spezialstihle mit etwa 1/,Proz. Ur oder 8/, Proz. Mo tberlegen 
_Anderungen in den Versuchsbedingungen, wie kleine Variationen in den Stahl- 
Im und besonders in der Schnittgeschwindigkeit, beeinfluBten die Haltbarkeit der 
2, welche Co oder besondere Elemente, wie Ur und Mo enthielten, in starkerem 
als die der gewohnlichen Cr-W-Wa-Stahle. Die verhaltnismaBig geringe Halt- 
it der hoch W-haltigen Stahle unter schweren Arbeitsbedingungen wurde unter 
erer Anstrengung nicht beobachtet, dabei wurde gleiche Schnittgeschwindigkeit 
iefe, aber geringerer Vorschub genommen, wobei die durch die Reibung bewirkte 
eraturerhohung kleiner war. Auch unter diesen letzteren Bedingungen war die 
keit der Co-Stahle besser als bei jedem Stahl mit niedrigem oder hohem W- 

Letztere vertrugen hohe Hartetemperaturen bis 24009 F besser als Stahle mit 
em oder mittlerem W-Gehalt. Staihle mit niedrigem W- und hohem Va-Gehalt 
' gegen Warmebehandlung empfindlicher, besonders in bezug auf Schwankungen 
artetempergturen zwischen 2150 und 24009 F, als die Stahle mit hohem W- und 
em Va-Gehalt. Burnpt. 


e K. Burgess and G. Willard Quick. Thermal stresses in steel car 
s. Technol. Pap. Bur. of Stand: 171 367—403, 1923, Nr. 235. Die Versuche wurden 
Stahlradern nach dem friiher beschriebenen Verfahren (Technol. Pap. Bur. of 
Nr. 209) ausgefiihrt, Die Radreifen wurden durch ein umgelegtes, wechselstrom- 
ossenes Band auf etwa 380°C erhitzt.und die sich dadurch ergebenden Span- 
{aus den gemessenen Dehnungen, nach Anbringung der Ausdehnungskorrektion, 
net. Dabei bewegte sich die Nabe relativ zum Reifen, und es traten Zug- 
gen auf der Stirnseite und Druckspannungen auf der Riickseite in der Nahe 
e auf. In der Nahe des Reifens lagen dagegen die Druckspannungen auf der 
te; eine Ausnahme bildeten jedoch bereits abgenutzte Rader, bei denen hier 
annungen beobachtet wurden. Die groSten Oberflachenspannungen tiberstiegen 
ie FlieSgrenze und brachten dadurch eine bleibende Dehnung bei der ersten 
euer Rader heryor, waihrend solche bei Wiederholungen oder bei bereits ge- 
m Radern nicht beobachtet wurden. Charakter und Gréfe der an der Ober- 
twickelten Spannungen werden bei geschmiedeten Radern wenig durch die 
ungsart beeinfluBt. Bei den Radern aus Stahlgu waren die Spannungen wegen 
deren Form komplizierter als bei gewalzten Radern. Samtliche Rader hielten 
aus. ; BERNDT. 


hoffer und A. Heger. Zerstérbarkeit des Primiargefiiges in tech- 
Eisensorten, Stahl und Hisen 48, 1151—1155, 1923, Nr. 36. (8S. 1366.] 


‘ischer. Rekristallisationsversuche allgemeiner Art und zahlen- 
Feststellungen tiber Festigkeitseigenschaften rekristallisierten 
ens (Weicheisens). Kruppsche Monatshefte 4, 77—114, 1923, Mai/Juni. 
] Brrnbr. 
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Georg J. Meyer. Prifung von Emaildrahten. Elektrotechn. ZS. 44, 830 
1923, Nr. 35. Die praktischen Bediirfnisse fordern, daS der Durchmesser un 
Widerstand der Langeneinheit bestimmte Werte nicht iberschreiten, und dab f 
die Kmailschicht die praktischen Anforderungen vertragt. Hs wurde deshal 
Durchmesser mittels Mikrometer und der Widerstand mittels Thomsonbrick 
einem Spannungsabfalltisch bestimmt. Die Beanspruchung der Emailschicht 3 
durch Verdrillen der Drahte und Strecken in der Langsrichtung nachgeahmt. 
Drillen um eine bestimmte Zahl erfolete durch einen Elektromotor, die Stre 
(um etwa 10 Proz. bei 0,35 mm Durchmesser) mittels Handkurbel. Nach dem I 
schneiden der Anfangsschleife werden die Drahte auf Durchschlag untersucht | 
gesehen, ob die Emailschicht noch einen genigenden Isolationswiderstand au 
(verlangt wird eine Durchschlagsspannung von mehr als 350 Volt).. Die vorhan 
Higenschaften des Email koénnen aber durch allmahliches Erharten geandert w 
Um dies zu priifen, wird der durch ein Gewicht gespannte horizontale Draht 
einer Scheibe, die mit drei scharfen Schneiden versehen ist, geschabt. Es wi 
Zahl der Umdrehungen bis zum Auftreten der ersten blanken Stelle bestim: 
kritiseche Grenze wurde zu fiinf Schabarbeiten angesetzt. Um auch die ga 
auf geniigende Isolation zu untersuchen, wurde ein WindungsschluShorcher kon 
Eine Hochfrequenzmaschine speist eine tiber einen Hisenkern gewickelte Spul 
diesem befinden sich symmetrisch zwei identische Spulen, die mit einem Te 
verbunden sind, das kein Gerausch gibt. Die zu untersuchende Spule wird nu 
liber die eine Ausgleichsspule geschoben, deren KraftfluS geandert wird, sob 
erstere Schlu8 hat. Statt der Hochfrequenzmaschine kann auch ein Wagne’ 
Hammer benutzt werden. Als zulissig werden 50 kurzgeschlossene Windunge 
4 bis 6 km Drahtlainge betrachtet. : 3 


Werner Vogel. Graphische Tafeln fiir Festigkeitsrechnungen. Wer! 
techn. 15, 533, 1921, Nr. 18; 16, 373—377, 475—480, 502—506, 1922, Nr. 15, 
[S. 1346.] Sox} 


Ivan E. Houk. Electrical measurement of velocities of flow in 
Engineering 115, 644—645, 1923, Nr. 2995. Beim Bau von Hochwasserschutzdé 
im Miamital (Amerika) handelte es sich um die Messung der Geschwindig 
Spilrohren. Das gespiilte Wasser enthielt bis zu 25 Proz. Feststoffe, so dab Stat 
sich verstopften und Farbungen des Wassers in geeigneter Weise nicht mdéglich 
Daher wurde oberhalb der Spiilerpumpe in einer Papierdiite 1 Pfund Salz zi 
und die Zeitdauer zwischen dem Hingeben des Salzes und dem Ausschlag ein 
meters am unteren Ende der Leitung (Leitungslange bis zu rund 700m, Ges 
digkeiten rund 2 bis 5 m/sec) gemessen. Das Voltmeter stand mit einer aus 4 
Zink- bzw. Kupferplittchen von rund 15em Lange bestehenden Anordnung (. 
rund 1/,em) in Verbindung, die im oberen Teil des Ausmindungsquerschnit 
gebracht war. Ohne Salzbeigabe zeigte das Voltmeter 0,2 Volt an; wenn die 5: 
vorbeikam, stieg der Ausschlag bis auf rund 0,5 Volt. Es wurden Vergleichsvé 
mit verschiedenen Mengen und verschiedenen Arten der Zufiihrung des Salzes 
mit verschiedenen Materialien fiir die Elektroden und verschiedenen Chemik 
Stelle von Salz durchgefiihrt. Als Kriterium fiir die Giite der Messung galt 
suche mit vollstiindig klarem Wasser, welchem Kaliumpermanganat zugesetat 
Versuche dieser Art sind fiir Messungen. von Grundwassergeschwindigkeiten | 
die Bestimmung des Verlaufes von Grundwasseradern (mit Fluorescin usw.) 
Auch fiir Messungen in offenen oder geschlossenen Wasserlaufen (bei offenen 
nur bei geniigend kleinem, von regelmiSigen Wandungen begrenztem Querseht 
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aentlich in kiinstlichen Gerinnen) ist die MeBweise keineswegs unbekannt, wie die 
srikanischen Autoren vermuten. Sie kann jedoch nur dort verwendet werden, wo 
sich nicht um allzu genaue Messungen (etwa um + 5Sekunden) handelt; denn ab- 
shen davon, da der Zeitpunkt der Kingabe der Salzdiite nicht sehr scharf fest- 
gt werden kann, dauert das VorbeiflieBen des in verteilter Lésung am Ausflu$ 
ommenden Salzes eine geraume Zeit, so daf es fiir feinere Messungen nicht geniigt, 
den Zeitpunkt des GroBtausschlages am Voltmeter zu vermerken. In dem er- 
ten, praktischen Sonderfall diirfte das Verfahren jedoch durchaus gentigend zu- 
sige Werte ereahen haben. HIsner. 


oaillon. Cirenlation superficielle. C. R. 176, 1057—1059, 1923, Nr. 16. 

amard. Remarque sur la Communication précédente. C.R.176, 1059, 
, Nr. 16. Im Anschlu8 an einen von Pascal in den Atti dei Lincei (5) 30 [1], 
1921, gegebenen Ausdruck wird durch vektorielle Zerlegung bewiesen, dah, wenn 
jeiner geschlossenen Oberfliche S und in deren unmittelbarer Nachbarschaft der 
or » endlich, stetig und drehungsfrei ist, das | (v | 1)d@S = Null ist, wenn es 
| die ganze Oberfliche erstreckt wird (n = Flachennormale). Die geschlossene 
ache S und die Begrenzung des stetigen, drehungsfreien Bereiches kénnen be- 
vielfach zusammenhangend sein. Hadamard bemerkt hierzu, daf das gleiche 
Ibnis bekanntlich durch Verwandlung von Oberflachen- in Raumintegrale er- 
mn werden kann, und weist auf eine kirzlich im Collége de France von Vergnes 
leichen Ausdruck behandelnde Arbeit hin. Eisner. 


nest Dorsey. The flow of liquids through capillaries, Phys. Rev. (2) 21, 
703, 1923, Nr. 6. Bei einer Untersuchung iiber die Beobachtungen von Poiseuille, 
mgenahert zylindrische Kapillaren mit kreisformigem Querschnitt zwei grofe 
igkeitsbehalter verbanden, wurden folgende Gesetzmabigkeiten gefunden, welche 
en gewohnlichen Ansichten im Widerspruch sind: 

Fir Durchflu8mengen, welche Werten der Reynold-Zahl R(= ovd/u) kleiner 
_als 10 entsprechen, ist die Zahigkeit, welche sich aus dem einfachen Gesetze 
» von Poiseuille errechnet, wenn man den allgemeinen Druckunterschied benutzt, 
yon der DurchfluBmenge vollstandig unabhingig. 

Fir 10 < R < 800 ist die scheinbare Zahigkeit (wie oben berechnet) im Ver- 
haltnis [1 -+4(R—10)r/lj]:1 gréBer als die wirkliche Zahigkeit. [J ist die 
effektive Lange, welche zu Ausflufmengen unter R — 10 gehdrt; #& ist eine 
reine Instrumentenkonstante. Die Werte fir i ergeben sich verschieden, Durch- 
schnittswert ungefahr 1/,.]. 

Deshalb ist in dem Bereiche, wo pt sich andert, die Strecke, welche die ver- 
langerte Kurve, die pt in Abhingigkeit von 1/1] darstellt, auf der pt-Achse 
abschneidet, kleiner als der Wert yon pt, welcher sehr kleinen Ausfluimengen 
entspricht; das Verhaltnis der zwei Werte ist eine Apparatkonstante. 

Wenn der durch Zeichnung ermittelte Wert von pt fiir eine absolute Bestimmung 
der Zahigkeit benutzt wird, mui eine effektive Réhrenlinge, welche kleiner 
ist als diejenige, welche zu sehr kleinen Geschwindigkeiten gehért, angewendet 
erden. 

tir sehr kurze Rohren ist die Kurvye, welche a MY in Abhingigkeit von 
darstellt, gegen die R-Achse konkav, wenn R einen bestimmten Wert iiber- 
chreitet; das deutet darauf hin, da dann die Turbulenz wahrend des 
urchganges der F'lissigkeit durch die Réhre nicht Zeit hat, vollstandig zu 
erschwinden. Sréckn. 
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Jul. Hartmann. On the influence of the surface-tension on the efflux 
aliquid in jet form. Phys. Rev. (2) 20, 728—744, 1922, Nr.6. Ebenda (2) 21, : 
1923, Nr.3. Berichtigung. Nach Christiansen vermindert die Oberflachenspanm 
die AusfluBgeschwindigkeit, so daS die Torricellische Gleichung die Ft 
v2 = 2502x4749 (h—ho) annimmt. Wenn demnach der Koeffizient x der effekti 
Kontraktion konstant ist, mu v? eine lineare Funktion von f sein. Durch Versu 
mit Quecksilber und Wasser ist die Giiltigkeit der Beziehung bei zylindrise 
Bohrungen bis zu kleinen Werten von h bestatigt worden. Konische Bohrungen 
geben fiir den Zusammenhang zwischen v2 und h kein lineares Gesetz, doch folgt a 
in diesem Falle der. gleiche Wert von ho. Man erhalt nur dann reproduzier 
Zahlen, wenn die Offnung in einem Material gemacht ist, das von den Flissigk 
nicht benetzt wird (Paraffin oder paraffiniertes Papier fiir Wasser). Die bei 
stimmter Druckhéhe auftretenden Pulsationen des Strahles beeinflussen die Au 
geschwindigkeit nicht. Die Oberflachenspannung von Wasser hat sich nach 
AusfluSmethode mit 74 Dyn/em bei 10°, von Quecksilber mit 5386 Dyn/em bei 16° 
geben, wobei eine Genauigkeit von 1 Proz. angenommen wird, die jedoch bei we 
Ausarbeitung der Methode noch erhéht werden kann. — Der bei der Druckhohe 
sich einstellende Kriimmungsradius der Quecksilberkuppe in der Bohrung ist 1,50) 
grofer als der Radius der Bohrung, unabhingig von der Form der Bohrun 

H. R. Sout 


Mayo D. Hersey. Physics of Lubrication. I.. The carrying power of an 
film. Phys. Rev. (2) 21,°703, 1923, Nr. 6. 


Mayo D. Hersey and Henry Shore. Physics of Lubrication. II, Visco 
under pressure. Ebenda 8. 718—719. In I wird durch Messung des elektris 
Widerstandes die Abhangigkeit der Dicke des Olfilms in einem Lager von der 
lastung ermittelt und der Einflu§ der Drehzahl auf die Tragfihigkeit (maximaleé 
lastung bei gegebener Schichtdicke) des Olfilms untersucht. — In II wird die Visko 
von fetten Olen und von Mineralélen bei Drucken bis zu 4000 kg/em? und Tet 
raturen bis zu 100°C bestimmt. R. Vie 


W. Herz und Maria Hellebrandt. Die Léslichkeit von Bleichlorid undf 
bromid in wasserigen Lésungen von Alkali- und Erdalkalichloridsal 
ZS. f. anorg. Chem. 180, 188—198, 1923, Nr.2/3. Nach einer eingehenden U 
suchung tiber die quantitative Bestimmung des Bleies in wasserigen Lésunger 
Alkali- und Erdalkalichloriden und -bromiden wurde die Léslichkeit von Bleiel 
und -bromid bei 25° ausgehend yon reinem Wasser in verschieden konzentr 
Alkali- und Erdalkalihaloidsalzlésungen festgestellt. Der Gang der Léslichkeitsk 
ist prinzipiell immer der gleiche: Die Léslichkeit des Bleisalzes sinkt von dem 
in reinem Wasser durch Zusatz der Alkali- bzw. Erdalkalisalze zuerst bis za 
Minimum und steigt dann an. Der abfallende Ast der Léslichkeitskurye ents] 
der Zuriickdringung der Anionen des Bleisalzes durch die Halogenionen des 4 
salzes und ist nach dem Massenwirkungsgesetz berechenbar [ygl. v. Ende, 
anorg. Chem. 26, 129, 1901]; der aufsteigende Ast wird durch Komplexbildun 
wirkt. Wahrend der absteigende Ast bei den verschiedenen analogen Zusai 
stets beinahe gleichmaBig ausfallt, macht sich bei dem aufsteigenden Ast die 
des Kations des Zusatzsalzes sehr deutlich bemerkbar. Dabei labt sich bei den 
salzen und den Erdalkalisalzen ein Zusammenhang mit dem Atomgewicht des k 
angeben, Wegen der weiteren einzelnen Beziehungen der Léslichkeitsbeeinfit 
muf auf das Original verwiesen werden. v. 
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raichi Hayashi. Some Integral Equations in the Theory of Diffusion 
Mixed Gases. Tohoku Math. Journ. 21, 355—359, 1922, Nr. 3/4. [S. 1338.] 
. SoHWERD?. 


Wilson. Note onthe Adsorption of Nitrogen and Oxygen by Charcoal. 
. Rey. (2) 16, 8—16, 1920, Nr. 1. ine Diskussion der Messungen von Lemon 
‘Blodgett (Phys. Rev. 14, 394—402, 1920) iiber die Adsorption von Sauerstoff 
Stickstoff durch in flissiger Luft gekiihite KokosnuSkohle fihrt zu folgendem 
bnis: Die Werte des adsorbierten Volumens bzw. des erzielten Druckes fir reinen 
rstoff oder Stickstoff-Sauerstoffmischungen lassen sich aus den entsprechenden 
ingen fir Stickstoff mit grofer Genauigkeit berechnen. Ebenso lassen sich die 
rptionsgeschwindigkeitskurven auf die von reinem Stickstoff zuriickfiihren. Das 
iltnis der adsorbierten Molekularvolumina von Sauerstoff und Stickstoff in jedem 
jk-Endzustand ist fast genau das gleiche (namlich |: 1,30) wie das Verhdltnis der 
ularvolumina der freien Flissigkeiten bei gleicher Temperatur. Wie eine 
ung zeigt, lassen sich diese Befunde nicht durch die Kapillarkondensationstheorie 
* nicht durch die Langmuirsche Theorie einer monomolekularen Schicht 
ven. Man mu& vielmehr annehmen, daf die adsorbierte Schicht aus mehreren 
a iscznt, die primar durch Adsorption an die Kohle gebunden sind. GuxruHrts. 


erbert Anderson. Overtones of large tuning forks. Phys. Rey. (2) 21, 
694, 1923, Nr.6. Der erste Oberton einer Stimmgabel, der die 6,27fache Grund- 
onz hat, tritt bei Stimmgabeln unter 256 Perioden pro Sekunde gewohnlich stark 
r. Man kann die Entstehung dieses Obertones dadurch verhindern, daf man die 
| mit einem weichen, gepolsterten Hammer an einem Punkte anschlagt, der ein 
il der Zinkenlange vom freien Ende entfernt liegt, wahrend man sie zwei 
31 yom Ende entfernt festhalt. Die Beseitigung dieses Obertones erméglichte 
ntdeckung eines neuen Obertones, dessen Frequenz etwa die dreifache Grund- 
igung ist. Dieser Oberton rihrt scheinbar von Schwingungen der Zinken als 
metrischer frei-freier Stab ‘her mit Knotenpunkten an den Enden der Zinken 
es Stiels und einem Bauch im Abstande von 0,37 Zinkenlange vom freien Ende. 
| reine Oberton ist an zwei Stimmgabeln von 64 Frequenzen, dreien von 128 und 
fon 192 beobachtet, und zwar mit etwas Abweichung in seiner Hohe im Ver- 
zur Grundschwingung. Lusore. 


Cady. Piezo-electrically driven tuning forks and rods. Phys. Rey. 
| 371—372, 1923, Nr. 3. Es ist méglich, unter Verwendung des piezoelektrischen 
s von Rochelle-Salz und Réhrenverstarkern Stimmgabeln oder lange Stahl- 
in Schwingungen von musikalischer Tonhéhe zu versetzen. Die Salzkristalle 
‘dabei zwischen den Zinken der Gabeln oder an den Enden des Stabes befestigt. 
athode ist besonders fiir hohe Frequenzen geeignet, bei grofen Stimmgabeln 
i sie noch, Liecrs. 


ar. The dynamical theory of the bridge of a certain class of 
ed instruments. Phys. Rev. (2) 21, 695—698, 1923, Nr.6. Die Beobachtung 
Man an dem indischen Saiteninstrument Tanpura (vgl. diese Ber. 3, 1033, 1922) 
e Oberténe der scharf gezupften Saite, die nahe an einem Ende gezupft die 
und noch weitere gerade Harmonische mit relatiy grofer Intensitat enthalt 
en besonders weichen Klang besitzt, wird theoretisch begriindet, Aus der 
yungscleichung wird die Schwingungsform der Saite abgeleitet, die mit der 
tung gut ibereinstimmt. Lupoke. 
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P. Hanck. Ein Apparat zur Untersuchung der Klangfarbe. ZS. f. 1 
36, 16—24, 1923, Nr.1. [S. 1339.] Scuy 


B. Gutenberg. Dieelastischen Konstantenim Erdinnern. Hine Uberseh 
rechnung. Phys. ZS. 24, 296—299, 1923, Nr.14. Von den untenstehenden Erg 
“iiber die Geschwindigkeit V der Erdbebenwellen im Erdinnern ausgehend y 
genommen, daf die Dichte o von 60 km Tiefe bis zur Zwischenschicht und yo 
bis zum Kern je linear mit einem Knick in der Zwischenschicht wichst, an 
grenze auf das 2,3fache springt und dann konstant bleibt. Es ergibt sich, dal 
in der Zwischenschicht die Dichte g@ nahezu konstaut sein mub, damit Ubereinstin 
mit den Ergebnissen fiir o besteht, die W. Klussmann aus Untersuchungen i 
Erdgestalt ableitete. Die Rechnung fihrt zu folgenden Werten fiir die Dichte 0, 
die Faktoren uw und k& der Riegheit bzw. Inkompressibilitat : 


Tiefe | : Vikm/see | V km/sec Bh . | 
km Bovelchonne [longitudinal transversal em 2sec—2. 1011) 
0 Erdoberflache 5,6 + 0,15/31/, + I, 2,8 3Y/y 
60 oben \ Ma ee 5,9 + 0,2 |38/,4+ 14, 3 41/, 
60 unten |) es ‘a 8,0 +0,1 |4,3°4 0,2 | 81/, || 61/ 
1200 j(Barysphire) | yo. 4 1/, 7 £% | 4% | 23 
1700 had (12%. Vy |, + Vy | 48/4, | 28 
2450 wchicht  \(18'/e+ Ya [Tat Yo | 4%, | 26 
2900 oben \i13 £Y, 7/,4Y, | 4,9 |) 26 
2900 unten | | 8144 %/, |5 | 11 27 
5000 Kern Pe aa Rte i pe 
6370 | Li eg 6y,2) 11 43 


Federico Sacco. L’anomalia della Gravita sulla Terra. Lincei Rend 
[1], 189—144, 1923, Nr. 4. Kurzes Hingehen auf Anomalien der Schwerkr 
Beschaffenheit der Erdrinde. Zum Vergleich wird die Mondoberflache herang 


Rev. d’Opt. 2, 181—203, 1923, Nr. 5. In der zweiten Vorlesung werden zunii 
beim Schraubenpaar auftretenden besonderen Verhiltnisse betrachtet. § 
lassen sich nicht mit der gleichen Genauigkeit wie drehende oder gleitende T 
stellen. Der tote Gang la8t sich durch Verwendung zweier Muttern aufheb 
es Whitworth zuerst bei seiner MeSmaschine gemacht hat; eine andere ¢ 
Vorrichtung dafiir ist yon Grubb 1886 angegeben. Vielfach schlitzt man @ 
Mutter auf und preBt sie gegen die Spindel, deren Gewinde dann aber Spit 
haben mu. Fiir Feinbewegungen werden auch Differentialschrauben verwend 
Spannungen zwischen Spindel und Mutter zu vermeiden, mu man die von 
wegten Teile gelenkig mit der Mutter verbinden. Es werden verschied 
fiihrungen fiir die genannten Forderungen beschrieben. Die Vermeidung per 
Fehler verlangt, da die Stiitzfliche genau senkrecht zur Spindelachse steh 
gleichfalls Ausfiihrungsbeispiele, unter anderen das Fabry-Perot -Interferomeé 
gegeben werden; auch die Vermeidung des toten Ganges bei anderen Mee! 
wie bei Zahnridern usw., sind an einigen Mustern erliutert. Weiterhi 
Linsenfassungen behandelt und an verschiedenen grofen Spiegelteleskopen 
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man die Spiegel unterstiitzen mu$, um ihre Durchbiegungen auf das kleinst- 
iche MaS herabzusetzen; dieselben Verfahren hat man auch beim Schleifen und 
ren in bezug auf die Schalen verwendet. — Es wird dann auf die Reibungs- 
fnisse und ihre méglichste Verringerung eingegangen. Bei Aufhangungen soll 
sich nicht auf die veranderliche Torsionselastizitat verlassen, sondern als rick- 
ende Kraft die Schwerkraft nehmen, wie bei der GauS- und Weberschen 
ufhangung. Als Beispiel der Ubersetzung kleiner Bewegungen wird das ,, Talymin“ 
idelt, bei welchem die Bewegung einer Differentialrolle durch ein Band auf einen 
fr uibertragen wird. Soll sich eine Schneide nur um die Keilkante drehen, so 
i man sie in \/-Nuten, die auch durch zwei Paar Winkel von 45° gebildet werden 
; falls Durchbiegungen auftreten, macht man die \/-Nuten drehbar, Burnpt. 


§ Breithaupt. Bemerkungen zur Hinfithrung des Skalenmikroskops 
\Erganzungen zum Aufsatz von K. Lidemann. ZS. f. Instrkde. 43, 142 
., 1923, Nr. 4. Die Behauptung Liidemanns, daf die Hinfitihrung der Skalen- 
iskope durch M. Hensoldt-Wetzlar erfolgt sei, wird auf Grund von Literatur- 
ven als nicht zutreffend bezeichnet. Die erste foarte tele dirfte auf G. Breit- 
4 zuriickzufiihren sein. H. R. Scuvuz. 


G. Thomas. The Hot-Wire Inclinometer: its Sensitivity in Air and 
thon Dioxide. Phil. Mag. (6) 45, 945—957, 1923, Nr. 269. Das ,,Hitzdraht- 
ometer“ ist zur Druckmessung bestimmt und besteht aus einer auf konstanter 
pratur gehaltenen Kammer, in der zwei um 1,5mm entfernte Hitzdrahte aus 
‘yon 0,1 mm Starke ausgespannt sind. Die letzteren bilden zwei Zweige einer 
}tstoneschen Briicke, und es wird der Galyanometerausschlag beobachtet, wenn 
spriinglich horizontale Ebene der beiden Hitzdrahte durch Drehung der Kammer 
vertikale Lage ibergefihrt wird. Verf. teilt die Resultate von Messungen an 
nd Kohlensiure bei Drucken bis zu 1 Atm. durch Diagramme mit, aus denen 
der HinfluS der KammergréSe und der Belastungsstromstirke zu ersehen ist. 
-Anderung dieser Verhiltnisse lit sich Empfindlichkeit in verschiedenen Druck- 
en erzielen. ‘MEISSNER. 


Wegener. Die Grundlagen des Segelfluges. Mit 25 Abbildungen. VII 
‘$8. Leipzig; Minchen, Frankfurt a. M., Verlag von Keim u. Nemnich, 1923. 
: 1. Die Krafte am Segelflugzeug; 2. Das Segelflugzeug; 3. Die Handhabung; 
Prinzipien des Segelfluges; 5. Hoch- und WTiefdruckgebiet; 6. Die Thermo- 
k der Luft; 7. Die Luftdichte; 8. Die innere Bewegung der Luft. ScHEEL.” 


4. Aufbau der Materie. 


toner. A Note on the Electromagnetic Mass of the Electron. Proc. 
dge Phil. Soc. 21, 552—555, 1923, Nr. 5. Ist W, die elektrostatische Energie 


ektrons, so ergeben die klassischen Methoden seine Masse my = ; ee: ; anderer- 


bt die Relativitatstheorie m) = ue wo W die gosarhte Energie des Elektrons 


*s deutet darauf hin, daf das Elektron auSer der elektrostatischen noch andere 
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Energie enthalt. Man erhalt einen entsprechenden Betrag, wenn man annim 
das Elektron durch Spannungen im Gleichgewicht gehalten wird, die pa : 
pro Flacheneinheit ergeben. 


Dan Radulescu. Atommodelleund die Dynamidevon Lenard. Bulet. a 
‘Stiinte din Cluj 1, 215—231, 1922. 1. Verf, beschreibt Versuche, aus denen er ai 
Unméglichkeit der Bohrschen Modelle im allgemeinen und des H,-Modells im 
deren schlieBt. 2. Es wird ein neues Atommodell beschrieben, das mit der Hle 
dynamik nicht im Widerspruch steht. *Ke 


Alfred Stock und Ernst Kuss. Das Atomgewicht des Bors. ZS. f. anorg.( 
128, 49—75, 1923, Nr. 1. Die bisherigen Atomgewichtsbestimmungen des Bors 
sich fast alle auf den Borax Na,B,0,,10H,O und die Halogenverbindungen 
Elements griindeten, fiihrten zu sechwankenden Werten: In den dlteren Atomget 
tabellen findet man den sehr unsicheren Wert 11,0, in den jiingeren die Wert 
(nach EK. F. Smith und van Haagen) und 10,82 (nach H6nigschmid und Bire 
bach), — Aston zeigte, daS Bor ein Mischelement mit den Isotopen 10 und 
und sein Atomgewicht im Bereiche von 10,75 + 0,07 liegen miisse. — Die Verff. 
einen neuen Weg, den ihnen die von ihnen untersuchten Borhydride wiesen: d 
fachste, gasformige Hydrid B,H,g wird durch Wasser schon bei gewohnliche 
peratur schnell und quantitativ in Borsaure und Wasserstoff zersetzt nach der Gleiel 
B,H,+6H,O = 2H;B0,+6H,. Das zur Reaktion kommende B,H, wur 
wogen, das bei der Hydrolyse entstehende H, gemessen und aus diesen Dai 
Atomgewicht berechnet. — Reines B,Hg wurde ats reinem B,H,) durch 
gewonnen (Abschnitt 1 u. 2). Die Hydride wurden zur Reinigung wiederholt 3 
niert destilliert und auf Einheitlichkeit durch Tensionsmessungen und Analyse 
faltigst gepriift. — Zur Wagung diente ein ,, WagegefiS“ aus Glas, als Tara ein 
grobes GefaS aus dem gleichen Material. Die auSeren Volumina stimmten auf 
iberein und bedingten bei einer Luftdichteanderung von 10 Proz. nur eine Au 
anderung von 0,005mg. Die Volumeninderung infolge von Druckanderun, 
Innern des WagegefaBes wurde bestimmt und dafiir die Korrektur berech 

schnitt 3). — Auf einer Kuhlmannwage wurde nach der Kompensationsmethod 
GauS auf 1/;9)mg genau gewogen; die Gewichte (bis 1mg aus Pt, darunter 
waren von der Reichsanstalt fiir MaS und Gewichte auf 1/1999 mg geeicht word 
Wage stand 3m vom Fenster und Heizkérper entfernt auf erschitterung 
Wandkonsol (Abschnitt 4). — Auf Fehler, die durch Behandlung des Wage 
Mitdestillieren von Quecksilber und Zersetzung von B,H, entstehen kénnten, 
sorgfaltigst gepriift (Abschnitt 5, 6 u. 7). — Im ganzen standen etwa 800 cei 
zur Verfiigung, die durch fraktionierte Destillation bei —160° in etwa gleie 
je 110mg betragende Fraktionen fir je eine Atomgewichtsbestimmung zerlegt 1 
Ks wurde immer unter Ausschlu8 von Luft nach dem Vakuumverfahren geé 
(Chem. Ber. 54, 142, 1921). — Jede Fraktion wurde zwei- oder dreimal gewog! 
schnitt 8), danach quantitativ in ein etwa 5ccm Wasser enthaltendes Hinsel 
destilliert, dieses abgeschmolzen und 12 Stunden auf 80 bis 90° erhitzt (Abs¢ 
Auf Vollstandigkeit der Zersetzung wurde geprift (Abschnitt 11). — Der bei 
aktion entstandene Wasserstoff wurde durch zwei U-Rohre, die mit flissi 
gekiihlt wurden, geleitet und in ein GefaS von bekanntem Volumen hinei 
in dem bei Temperaturkonstanz (Wassermantel) der Druck kathetometrisch § 
wurde. Mafstibe, MeBgefaiBe und Thermometer waren von der Reichsanstali 


worden; alle Temperatur-, Druck- und Volumenkorrektionen wurden berie 


} 
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schnitt 10). — Aus der Temperatur (t) und dem Druck (p) bei der Messung ergibt 
1 ‘die Dichte (0) des gemessenen Wasserstoffs zu: 


Cp) o (0; 0,76) p 

gh P) = 0,76 [1 + kop —0,76)] 1p ad? 

tin 0(0; 0,76) die Wasserstoffdichte bei 0° und 760mm (0,000089 873), K, die Nei- 
@ der Isotherme k = a a bei 0° (4+ 0,00082) und « den Ausdehnungskoeffi- 
en des Wasserstoffs («.107 = 36604—12p) bedeuten. Das Wasserstoffgewicht 
)) des angewandten B,H, ist dann gleich der Halfte des aus Dichte und Volumen 
ndenen Wasserstoffgewichts, entsprechend der Zersetzungsgleichung, das Borgewicht 
) gleich der Differenz aus den Gewichten des angewandten B,H, und des ge- 
enen Wasserstoffs, und das Atomgewicht, unter Zugrundelegung der Zah] 1,0077 
Atomgewicht des Wasserstoffs, gleic Beds are — Die sechs Bestimmungen 
ten zu folgenden Werten: 1. 10,810, 2. 10,804, 3. 10,803, 4. 10,802, 5. 10,810 und 
1,804. Mittelwert: 10,8055, mittlere Abweichung der ie Ne Hike vom 
elwerte + 0,0030, héchste Abweichung der Kinzelbestimmungen vom Mittelwerte 
5, mittlerer Fehler der Hinzelbestimmungen + 0,0036 und mittlerer Fehler des 
lwertes + 0,0015 (Abschnitt 12). — Hine vorlaufige Bestimmung des Atomgewichts 
jiliciums fiihrte zu den Werten: 28,153, 28,165 und 28,139 (Anhang). Kuss. 


jnigschmid, L. Birckenbach und M. Steinheil. Revision des Atomgewichtes 
SJuecksilbers. Chem. Ber. 56, 1212—1219, 1923, Nv. 5. Das Atomgewicht des 
ssilbers wurde aus Mercurichlorid und -bromid, das in einem Quarzapparat aus 
u Quecksilber hergestellt, dann zweimal sublimiert und geschmolzen worden war, 
amt. Unter Annahme der Atomgewichte Ag = 107,88, Cl = 35,457, Br — 79,916 
sich der Wert 200,61. : W. JAEGER. 


migschmid und L. Birckenbach. Zur Kenntnis der Atomgewichte der 
ksilber-Isotopen. Chem. Ber. 56, 1219—1221, 1923, Nr. 5. Die Atomgewichte 
n an zwei Isotogengemischen bestimmt, welche von Broénstedt und Hevesy 
ellt waren und deren Dichte, bezogen auf gewdhnliches Quecksilber, 1,000 164 
1999 824 betrug. Diese Proben waren zunachst in der Physikalisch-echnischen 
anstalt in Hinsicht auf ihre elektrische Leitfahigkeit untersucht worden, die 
merhalb der Versuchsfehler von einigen Millionteln des Wertes als véllig tiber- 
amend mit derjenigen des gewéhnlichen. Quecksilbers ergab; auch war daselbst 
ichte der Proben nochmals kontrolliert und in Ubereinstimmung mit den An- 
von Brénstedt und Hevesy gefunden worden (vgl. Jaeger und y. Steinwehr, 
Phys. 7, 111, 1921). Die Atomgewichte wurden nach dem in der obigen Zeitschrift 
! angegebenen Verfahren bestimmt; es ergaben sich in ausreichender Uberein- 
ang mit der Dichtedifferenz die Werte 200,564 und 200,632, die um sieben Ein- 
der zweiten Dezimale verschieden sind. W. JancEr. 


Kirsch und Hans Pettersson. Mitteilungen aus dem Institut fiir 
mforschung Nr.160, Uber die Atomzertriimmerung durch «-Partikeln. 
nz. 1923, S. 124, Nr. 17. Es werden Versuche zum Studium der H-Strahlen, 
der Zertriimmerung von Atomen durch schnelle «-Strahlen entstehen, be- 
sn und besonders die im Gange der Untersuchung entwickelten Methoden 
ef. Als vorlaufige Resultate seien angefiihrt, da8 sich als Reichweiten fir 
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die Atomtrimmer (H-Partikeln) ergeben, fir Be 18cm, Si 12cm, Mg 13em ] 
Das Verhaltnis der erzeugten ,H-Partikeln“ zu der Zahl der verwendeten «- “i 
betragt angenahert fir Be 10-5, Si und Mg je 6. 10—§. 


Carl Ramsauer. Uber den Wirkungsquerschnitt der Gasmolekile geg 
jiber langsamen Elektronen. I. Fortsetzung. Ann. d. Phys. (4) 66, 546- 
1921, Nr. 24. Die Arbeit bildet eine Fortsetzung der in diesen Ber, 3, 516, 
referierten Untersuchungen. Sie hat wieder die Untersuchung der Abhangigkeit 
molekularen Wirkungsquerschnittes von der Elektronengeschwindigkeit zum Gegenst 
Die Erweiterung gegen friher besteht darin, daf die Elektronengeschwindigkeiten 
Hilfe beschleunigender elektrischer Felder verandert werden kénnen und daf aube 
noch die Edelgase He und Ne untersucht werden. Eine kurze Darstellung @ 
Untersuchungen wurde in der Phys. ZS. 1921 gegeben, und diese Arbeit ist in 
Ber. 3, 516, 1922 referiert worden. Dabei sind Methode und Resultate bespr 
worden. S 


‘ 


Carl Ramsauer. Uber den Wirkungsquerschnitt der Edelgasmol 
gegeniber langsamen Elektronen. Jahrb. d. Radioakt. 19, 345—354, 1923, 
In dem bekannten Absorptionsgesetz der Kathodenstrahlen fiir Gase J = 
ist @ gleich dem Produkt aus Gasdruck und dem spezifisechen Absorptionsverm6 
die letztere GréBe ist nach Lenard gleich dem gesamten absorbierenden Quers 
der in 1 cm? bei 1 mm Hg enthaltenen Molekiile, gemessen in em®. Verf. unters¢ 
absorbierenden Querschnitt in strengem Sinne und Wirkungsquerschnitt, der le 
beriicksichtigt auch Reflexion und Geschwindigkeitsanderungen aller Art. Fi 
kleine Elektronengeschwindigkeiten fallen die beiden zusammen. Vorliegende 
untersucht experimentell den Wirkungsquerschnitt, indem die Intensitaét eines 
ein Magnetfeld homogenisierten Strahlés in zwei Abstanden vom Entstehungsé 
messen wird. Die gefundenen Wirkungsquerschnitte der Edelgase variieren sta 
der Strablengeschwindigkeit, von 1/, des gaskinetischen Querschnittes bei etwa 0, 
bis zu vier- bis finfmal gaskinetischem Querschnitt. Samtliche Kurven zeig 
Maximum, Lage und Hohe derselben ist fiir Ne, A, Kr, Xe bzw. 25, 13,2, 11,3, 6 
und 13, 82, 98, 141 cm?/cm*. Die Edelgase verhalten sich stark abweichend y 
ubrigen untersuchten Gasen, die Wirkungsquerschnitte der letzteren fallen von 
konstanten (individuellen) Wert bei 0 Volt mit steigender Geschwindigkeit 
ab. Hieran kniipft Verf. einige theoretische Uberlegungen. J. Hows 


H. Sponer. Uber die Haufigkeit unelastischer Zusammenst6l 
Elektronen mit Quecksilberatomen. Verh. d. D. Phys. Ges. (8) 2 
Nr. 2. 


R. de Mallemann, Anisotropie des molécules actives et consti 
chimique. Journ. de phys. et le Radium (6) 4, 1975—1988, 1923, Nr.3. Kaw 


Saul Dushman and Jessie W. Ewald. Graphs for Calculation of Bh 
Emission from Tungsten, Thoriated Tungsten, Molybdenum and Tan! 
Gen. Electr. Rev. 26, 154—160, 1923, Nr. 3. [S. 1369.] 


Henry A. Erikson. On the nature of the negative and positive ions 
oxygen and nitrogen. Phys. Rev. (2) 20, 117—126, 1422, Nr. 2. [S. 1871.) _ 


Irving Langmuir and K. H. Kingdon. Thermionic effects caused by 


vapors in vacuum tubes, Science (N. 38.) 57, 58—60, 1923, Nr. 1463. [) 
. 
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phe Lepape. Radioactivité des sources de quelques stations des 
pnées (Bagnéres-de-Luchon, Vernet, les Hscaldes, Thués) et du Plateau 
bral (la Bourboule, Royat, Saint- Neetaire, Sail-les-Bains). ©. R. 176, 
1-1705,°1923, Nr. 24. ScuEen. 


i abe von Radiumnormallésungen durch die Physikalisch-Technische 
jhsanstalt. Phys. ZS, 24, 286—287, 1923, Nr.13. Auf einer Tagung in Freiberg Sa. 
jai 1921, die vom sachsischen Borah gemeinsam mit dem Freiberger Radium- 
sut einberufen worden war, einigte man sich dahin, in Zukunft alle Bestimmungen 
Mmanationsgehaltes von Quellwassern auf das Curie bzw. den 107°. Teil — das 
1 — zu beziehen. Zur Eichung der MeSinstrumente wurden Radiumnormallésungen 
ohlen und die Physikalisch- Technische Reichsanstalt ersucht, die Herstellung von 
hgen zu iibernehmen. Die Physikalisch- Technische Reichsanstalt teilt mit, daS 
Arbeiten so weit fortgeschritten sind, daf Losungen in Ampullenform yon der 
snordnung 10 °g Ra ausgegeben werden kénnen, deren Absolutwert auf Grund 
lerer MeBmethoden auf + 1 Proz. sichergestellt ist. P. LupEwie. 


alm Biltz. Uber die Farben anorganischer Verbindungen, ZS. f. 
*, Chem. 127, 169—186, 1923, Nr. 3 Anmerkung dazu, ebenda 8. 372, Nr. 4. 
ahrungen itber die Lichtabsorption anorganischer Stoffe im sichtbaren 
ralgebiet, beurteilt nach der Higenfarbe der Stoffe, fiihrten zu folgenden Er- 
missen: 1. Mischverbindungen sind tiefer gefarbt als die Stamm- 
indungen. Beispielsweise sind die je durch Elektrovalenzkrafte zusammen- 
tenen Hinzeloxyde OCoO und ZnO (Stammverbindungen) rot bzw. farblos. 
-durch Zusammenlagerung der LHinzeloxyde entstandene Mischverbindung 
YnO ist prim. Dieser Satz wird durch etwa 50 zum Teil schon von 4lteren 
en (Berzelius, Werner, K. A. Hofmann, Ephraim) erérterte Faille belegt. 
s Ursache der Farbung ist im Anschlu$ an Vorstellungen aus der organi- 
Chemie das Vorhandensein nicht voll ausgenutzter Valenzkrafte, also 
erter Valenzelektronen (im Sinne der Atomphysik) anzunehmen. 3. Nicht selten 
er Zusammenhang von Farbe und Magnetismus, sowohl bei Elementen 
ei Mischverbindungen. Beispiel: CrO3; und Crg03; unmagnetisch; 2 CrQz.Cr,03 
stisch. 4. Der Zusammenhang von Karbe und metallischer Leitfahigkeit (Streintz) 
n der elektromagnetischen Lichttheorie vorgesehen. 5. Verbindungen, in denen 
.ektronenvalenzzahl einer Komponente unterschritten wird (Subverbindungen, 
cel: CaCl rot; CaCl, farblos) oder in denen sie tiberschritten wird (Super- 
indungen, Beispiel: Chromsaure rot; Uberchromsaure blau) sind tiefer gefarbt 
je gesattigten Verbindungen, in denen sich die Zahlen der Valenzeinheiten 
zengesetzten Vorzeichens ausgleichen; hierfiir werden 28 Beispiele beigebracht. 
bindungsreihen von Elementen stark wechselnder Valenzzahl zeigen, 
| die Normalvalenzzahl die héchste ist, mit abnehmender Valenzzahl zunehmende 
iefe (6 Beispiele); sofern die Normalvalenzzahl die niedrigste einer Reihe ist, 
die Farbtiefe mit steigender Valenzzahl zu (3 Beispiele). Hieraus und unter 
ksichtigung des Satzes iiber die Mischverbindungen ergibt sich ein Hinblick in 
rsachen der bisweilen auSerordentlich mannigfaltigen und bisher unerklarten 
enskalen in der Reihe der Cr-, Mo- und Wo-Verbindungen. 7, AuSer an Fallen 
xr organischen Chemie laSt sich am Beispiele der thermischen Dissoziation 
90, in 2NO, erlautern, da das Auftreten eines ungesattigten Dissoziations- 
es eines polymeren Stoffes eine Farbvertiefung zur Folge hat. Hine Vorstufe 
We akchen Dissoziation bildet der Zustand zahlreicher erhitzter Stoffe, deren 
artiefung im Vergleiche zu den kalten Stoffen auf eine Anregung bzw. Lockerung 
sikalische Berichte. 1923. 86 
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der Valenzelektrouen schlieSen lat. 8. Der undurchsichtige und leitende Graphit 
Gegensatze zum durchsichtigen und isolierenden Diamanten durch eine Unglei 
der Wirkung seiner Valenzkrafte ausgezeichnet. (Vergleiche hierzu und zum folgt 
J. Meisenheimer, ZS. f. phys. Chem. 97, 304, 1921, sowie die Anmerkun 
W. Biltz, ZS. f. anorg. Chem, 125, 372, 1923.) 9. Entsprechend sind vergleichbare 
anated um so farbloser, je fester sie sind (PbO gelb; PbS schwarz), 1 
17 Beispielen erértert wird; als Ma8 fiir die Festigkeit der Verbindungen dien 
Normalpotential einer Komponente oder die Bildungswarme. Die Verbindungs 
der Carbide, Silicide, Nitride und Phosphide bilden in ihrer Gesamtheit hierfiir we 
Belege und zugleich den Ubergang zu den intermetallischen Verbindunge: 
héchstem Absorptionsvermégen, bester Leitfahigkeit und gréBter Elektronenbe 
lichkeit. 10. Die Farbe hochmolekularer Komplexverbindungen gestattet bei 
Vielseitigkeit der farbbeeinflussenden Faktoren noch keine einheitliche Deutu 
Als Endergebnis folgt das Prinzip: Vollstandige Beanspruchung vorhand 
Hauptvalenzkrafte oder Elektrovalenzkrafte und die Starke dieser Kr 
beginstigen die Lichtdurchlassigkeit; unvollstandige Beansprue 
dieser Krafte oder schwache Krafte dieser Art (,ungesattigte® 
ylockere* Bindungen) begiinstigen die Absorption des Lichtes und wil 
farbvertiefend. Das Extrem der ersten Art bilden die Alkalimetall 

das der zweiten Art die intermetallisehen Verbindungen. 


K. y. Auwers. Zur Spektrochemie von Verbindungen mit gehauften 
jugationen. Journ. f. prakt. Chem. (N. F.) 105, 361—384, 1923, Nr. 10/12. 
Refraktions- und Dispersionsmessungen am Heptatrien (1, 3, 5), CH,. CH: CE 
:CH.CH:CH,, wird geschlossen, da die spezifischen Exaltationen des Hexs 
weit hdher sein miissen, als sie von Perkin sen. an einem nicht mehr fr 
Praparat gefunden wurden. Auch die Exaltationen des untersuchten Hepta 
erscheinen noch zu niedrig, wenn man sie mit Trienen vergleicht, die mehrere Mi 
enthalten. Als weitere Beispiele von Stoffen mit gehauften Konjugationen ¥ 
Ester der Sorbinséurereihe untersucht. Erneut geprift wurde der f, 6-Dim 
sorbinsiureathylester (CH3),)C: CH. C(CHs): CH.CO,0,H;, dessen spezifische 
tation sich nun 2!/,mal gréfer als beim friiheren Praparat ergab, das offenbar 
rein genug gewesen war. Damit verliert diese Substanz ihre Ausnahmestellung, 0 
die neu beobachteten Exaltationen immer noch betrachtlich niedriger als bei 
Monoalkylsorbinsaiureester sind, was vielleicht auf das Vorhandensein der @ 
(CH3),C = zuriickfiihrbar ist. ZahlenmaBige Voraussagen tiber die Hohe der 
tationen, die nur noch roh die Grundregeln der Substanzen mit einfachen 
jugationen befolgen, sind bei den Estern der Sorbinsaéurereihe weniger sicher. 
héher als bei diesen Kstern sind die spezifischen Exaltationen bei den Ester 
Cinnamylidenessigsiuren C,H;.CH:CH.CH:CH.C0,C,H;. Hin eintretendes 
stort in «-Stellung kaum, dagegen in f- und ebenso stark in 7-Stellung, von 1 
es die Exaltationen auf etwa drei Viertel ihres urspringlichen Betrages herabd 
Gesetzmibige Zusammenhinge mit den Erfahrungen bei Olefinderivaten und abu 
Substanzen sind nicht erkennbar. Die beiden raumisomeren Cinnamylidenessig 
athylester bestatigen die Briihlschen Beobachtungen an den freien Saure 
zugleich die allgemeine Regel, da$ stabile Formen héheres Brechungs- und Zerstr 
vermdgen besitzen, jedoch sind die Unterschiede bei diesen beiden Estern verh 
maBig recht gering. Wie die Ester vom Typus: 
0=—c—C=c—C=0 
OR OR 
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ist auch f-Acetylacrylsiureathylester CH;.CO.CH:CH:CO,C.H, auffallend niedrige 
altationen auf. Schiebt sich in die Kohlenstoffkette eine weitere Athylenbindung 
; wie dies bei dem Muconsaurediathylester: 


0 = C—CH = CH—CH = CH—C=0 
OR OR 
1 seinen Methylderivaten der Fall ist, so erhéhen sich die Exaltationen wieder be 


itend, und das System schlieSt sich nun in seinem spektrochemischen Charakter 
eren Konjugationen besser an. 4 KAUFFMANN. 


lierant. Extrait d’une note de M. Astbury. C. R. 176, 1518—1519, 1923, 
|22. Hinweis auf die experimentelle Bestatigung der von Pasteur angenommenen 
insaurestruktur durch Astbury (vgl. Proc. Roy. Soc. London (A) 102, 506; diese 
y. S. 930). K. bucxer. 


LL. Huggins. The crystal structures of some tetragonal crystals. Phys. 
. (2) 21, 719—720, 1923, Nr.6. Verf. bespricht einige tetragonale Strukturen. 
Mg, PbO,, MnO,, MoO,, RuO,, ZrSiO,, ThSi0,, YPO,, MgF, besitzen Rutil- 
ktur (Vegard), ZrO, und SiO, (Christoleht) dagegen Anatasstruktur. Bei 
0, ist jedes Mn-Atom von vier (-Atomen umgeben, jedes O-Atom von drei Mn- 
men. Fir Mn,O, kann keine genaue Struktur angegeben werden. In Ca WO, ist 
8 O-Atom von je zwei Ca- und W-Atomen umgeben, welche die Eckpunkte eines 
raeders einnehmen. Jedes Ca- oder W-Atom wird von acht O-Atomen einge- 
ossen. Analog ist PhMoQ,. HgJ, ist entweder ahnlich oder wie Anatas gebaut. 

; K. Becker. 


-H. Carpenter. The Production of Single Metallic Crystals and some 
heir Properties. Natttre 112, 58—60, 1923, Nr. 2802. Verf. unterwirft Al-Stabe 
4.1.0,125inch Abmessungen, welche durchschnittlich 1,687000 EHinzelkristalle 
ielten, nach einer vorangegangenen Warmebehandlung verschieden starken mecha- 
hen Beanspruchungen, so da die einzelnen Versuchsstabe um 2 bis 10 Proz. in 
r Langsrichtung gedehnt wurden. Dann wurden sie abermals durch sechs Stunden 
urch auf 550° erhitzt. Nach dem Atzen der Proben zeigten die um 10 Proz. ge- 
ten Stiibe das kleinste, die um 2 Proz. gedehnten das grébste Korn, Auf analoge 
se gelang es dem Verf. Al-Hinkristalle aus den Probestiiben herzustellen, indem 
e durch sechs Stunden hindurch bei 550° temperte, dann mit einer Zugspannung 
2,4 Tonnen pro Quadratinch beanspruchte und bei der zweiten Warmebehandlung 
rhalb von 100 Stunden die Temperatur von’ 450° auf 600° steigerte. Die Reib- 
gkeit dieser Einzelkristalle schwankte von 2,80 bis 4,08 Tonnen pro Quadratinch 
iner Reifdehnung von 34 bis 86 Proz., wihrend die urspriinglichen polykristallinen 
2 bei einer ReiBfestigkeit von 4,5 bis 4,7 Tonnen pro Quadratinch und einer 
dehnung von 36 bis 38 Proz. einheitliche Resultate ergaben. Die Bruchstellen 
en ein sehr verschiedenes Aussehen aufweisen. Entweder dehnt sich der Stab 
er Reifstelle zu einem diinnen Band aus, welches fast die gleiche Breite besitzt 
der urspriingliche Durchmesser, oder er erfahrt eine spitz zulaufende Verjiingung. 
Sleitflache wurde von Elam und Taylor die Oktaederfliche bestimmt. Mit zu- 
sender Beanspruchung bilden sich an den Staben Gleitlinien aus. K. Brcxer. 


fauguin. L’arrangement des atomes dans les cristaux de cinabre 
176, 1483—1486, 1923, Nr. 21. Der trigonal trapezoedrische Zinnober zeigt 
larpolarisation. Um zu entscheiden, welchem der sieben méglichen Sohnkeschen 
tsysteme er angehdrt, wurde das Mo-Ke-Spektrum an der Basis-, den Prismen- 
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den ersten und zweiten Rhomboederflachen aufgenommen. Die Abmessungen 
Elementarparallelepipeds, welches 3 Hg S-Molekiile bei einer Dichte von 8,1 enth 
sind « = 6 = 4,154, ¢ = 9,51A. Die HgS-Molekiile sind langs der dreizahlij 
Schraubenachse mit folgenden Koordinaten angeordnet: Hg, (wu, 0, c/3); (0, u, 0); © 
—u, — 6/3); 8, (r, 0, —c/6); (0,7, 0); (—r, —7, ¢/6). Die Parameter w und r kont 
uicht bestimmt werden. Fir u=7r—1/, ergibt sich keine befriedigende 
stimmung der gemessenen und berechneten Intensitaten. K. Brox 


Isabel Ellie Knaggs. The relation between the crystal structure andt 
constitution of carbon compounds. Part. I. Compound of the types 
Journ. Chem. Soc. 128, 71—79, 1923, Nr. 723. Der symmetrischste aller Typen organise 
Verbindungen, namlich der Typus CX,, in welehem X ein Element oder eine & 
metrische Gruppe wie CHg, ist, und welcher selbst kubische Symmetrie besitzt, 80 
Kristalle vom kubischen System bilden. Verbindungen, in welchen X eine wen 
symmetrische Gruppe bedeutet, lassen tetragonale Kristalle erwarten. Die Verf. @ 
die diesbeziiglichen Literaturangaben auf und teilt eigene Untersuchungen folge 
Substanzen genauer mit. Pentaerythrit-nitrat, C(CH,.0.N0O,),, tetragonal. Pi 
erythrit-tetra-acetat, C(CH,.0.CO.CH3),, tetragonal. Methan - tetra-essigsaurm 
(CH,.CO,H),, tetragonal. , KAUFF 


M. von Glasenapp. Uber die Kristallisationsenergie des gebrannten Gip 
ZS, f. anorg. Chem. 130, 246—252, 1923, Nr. 2/3. Nach Ansicht des Verf. kommt 


Wasser leicht léslichen Hemihydrates CaS 0, . 1/, HyO in das schwerer lésliche Dihy 
CaSO,.2H,O in Betracht. Wird eine Gipsplatte gebrannt und dann dureh Wa 
aufnahme wieder regeneriert, so zeigt sich, daB dieser Vorgang von einer bemer! 
werten Gefiigeiinderung begleitet ist, indem das friiher grobkérnige Korn in ein 
feinkérniges tbergeht., Fir dieses Umkristallisieren in einem vollkommen sté 
Medium mu eine grofe Kristallisationsenergie des Gipses vorhanden sein. Dies 
sich auch darin, daS die regenerierten Gipse eine gréfere Harte aufweisen al 
Ausgangsmaterial. Auch beim Behandeln des gebrannten Gipses mit Wasserd 
tritt unter Umkristallisieren Riickbildung des Dibhydrates ein. K. Bre 


M. Polanyi und E. Schmid. Ist die Gleitreibung vom Druck normal za 
Gleitflichen abhangig? ZS. f. Phys. 16, 336—339, 1923, Nr. 5/6. Aus 
Dehnungskurve des Zinkeinzelkristalles geht hervor, daB die Normalspannung 
recht zur Gleitflache nicht die im Verlauf der Dehnung auftretende Verfestigum 
wirkt. Obwohl namlich die Schragerstellung der Gleitfliche die Normalkompoi 
verkleinert, wird diese Abnahme durch das gleichzeitige Steigen der Last 
kompensiert. Trotz gréerer Normalspannung steigt also die Gleitreibung. In de 
liegenden Arbéit wurde untersucht, ob Druck senkrecht zur Gleitflache die Gleitre 
verandert. Zu diesem Zwecke wurden Zn- und Sn-Kristalle unter allseitigem 
(bis zu 40 Atm.) in einem Stahlzylinder (der an seinem vorderen Ende ein 
wandiges Glasrohr trug) gedehnt. Die Belastung geschah durch Aufrichtel 
Zylinders, wobei ein Laufgewicht langs einer schiefen Ebene rollte. Die Vert 
ergaben, dal die Dehnung, unabhangig vom iuSeren Druck, stets bei ders 
Elevation einsetzte. Durch Drucke von der angegebenen GréSenordnung ist dem 
eine Erhéhung der Gleitreibung nicht erreichbar. Die Gleitfahigkeit laht sich 
nicht als Funktion der auf die Gleitflaiche wirkenden Schubspannung und 
von der Normalspannung abhingigen Reibung darstellen. E, Se 
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jon zu finden; er geht von amorpher Kohle aus und stellt sich verschiedene Arten 
einster Form dar. Um aus CO amorphen Kohlenstoff herzustellen, wird CaO und 
‘als Katalysator versucht, doch ohne Erfolg; besser eignet sich Fe,0, bei 500°. Es 
steht pyrophorige Kohle, die mit HCl gereinigt und im N,-Strom bei 400° getrocknet 
rd. Bessere Ausbeute erhalt Verf. aus remem Cyan durch Zersetzen im elektrischen 
‘ken; der Kohlenstoff wird im N5-Strom bei 400° gereinigt. Diese beiden Kohlen- 
farten und Scheringsche Absorptionskohle werden nach Debye rontgenographisch 
ersucht (Antikathode: Cu; hauptsichlicher Strahl: die «-Linie der K-Serie): Die 
jaeringsche Kohle und die Kohle aus Cyan sind kristallinisch, die Jetztere aber 
xt weniger deutliche Maxima, hat also eine feinere Struktur. — Die Verbrennungs- 
men werden in einer Kroeckerbombe bestimmt (Kichung mit Benzoeséure-Merck; 
4 cal/g; Zimdung mit Hisendraht; Verbrennung der Kohle in Pastillen). Hs wird 
anden fiir Gramm Kohle: 


AWS CORES ya) Aged Soe eC Bey eal 7973 7992 \ 
ay UMEID odes egal) Aaa cn id , 8060 8021 / 
Scheringsche Kohle (,,Carboraffin“). . . , . 8103 8048 *W.A. Rora. 


Daeves. Stetige Gefiigeanalyse. Stahl u. Hisen 43, 1137—1138, 1923, Nr. 35. 
1338. ] 


Graefe. Uber Hinsatzhartung. Maschinenbau 2, 915—924, 1923, Nr. 23. [S. 1349.] 


. French. A recording chronograph for the inverse rate method of 
rmal analysis. Technol. Pap. Bur. of Stand. 17, 246—255, 1923, Nr. 230. [S. 1341.] 
: . Brrnpt. 


y S. Rawdon and Frederick Sillers. Preparation and properties of pure 
o alloys. III. Effect of manganese on the structure of alloys of the iron-carbon 
em. Scient, Pap. Bureau of Stand. 18, 637—653, 1923, Nr. 464. Die Ergebnisse der 
che an 102 Legierungen mit 0 bis 1,60 Proz. C und 0 bis 2 Proz. Mn sind etwa 
endermafen zusammengefaBt: In den gegliithten Stahlen macht das Mn den Perlit 
<drniger oder gibt ihm, selbst nach langsamem Kiihlen, eine sorbitische Struktur. 
relative Betrag an Perlit ist bei hohem Mn-Gehalt betrachtlich gréSer als bei 
mgem. Im Zusammenhang mit jenen Anderungen bewirkt der Mn-Gehalt eine 
esprochene Steigerung der Brinellharte. Er verschiebt ferner den Kutektoidpunkt 
niedrigerem C-Gehalt hin, und zwar erniedrigt 1 Proz. Mn ihn auf etwa 
Proz. C. In den normalisierten Proben wurde auberdem eine ausgesprochene 
iverfeinerung beobachtet, waihrend in den gegliihten diesbeziiglich kein merklicher 
srschied zwischen Stahlen mit hohem und niedrigem Mn-Gehalt fiir die unter- 
ten C-Gehalte festzustellen war. Zum Teil sind die beobachteten Wirkungen auf 
bekannte Erniedrigung der Umwandlungspunkte durch den Mn-Zusatz zuriick- 
hren. Ks scheint auch, als wenn Mn den Stahl ,trager“ und weniger empfanglich 
Strukturimderungen macht als die tibrigen Elemente, welche eine ahnliche Hr- 
igung der kritischen Temperatur bewirken. Die gefundenen Ergebnisse werden 
den aus der Literatur bekannten verglichen und auch durch eine Reihe von 
ographien belegt. ~ BERNDT’. 


- Fischer. Rekristallisationsversuche allgemeiner Art und zahlen- 
ige Feststellungen iiber Festigkeitseigenschaften rekristallisierten 
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FluBeisens (Weicheisens). Kruppsche Monatsh. 4, 77—114, 1923, Mai/Juni. 
Versuche wurden im: wesentlichen an Kruppschem Sonderweicheisen W W etw: 
folgenden Zusammensetzung: 0,057 Proz. C, weniger als 0,01 Proz. Si, 0,097 Prom: 
weniger als 0,010 Proz. P, 0,021 Proz.S durchgefiihrt. Sie-lehrten, daS bei Pio 
warmdeformiertem Hisen (vorausgesetzt da die Bearbeitungstemperatur unte 
des oberen Umwandlungspunktes geblieben war) deutliche ohne Mikroskop sichi 
Rekristallisation nur bei Glihtemperaturen zwischen 590 und 910° auftrat, wobei 
von 730° die starkste Wirkung ausiibte; selbst bei dieser war aber eine mindest 
zweistiindige Glihung notwendig, wahrend eine sechsstiindige immer ausreichend 
Steigert man die Glihtemperatur tiber die angegebene Grenze, so wird das Auftr 
der Rekristallisation verhindert und bereits ausgebildete vollstandig zerstért, 
bei diinnen Querschnitten eine Zeit von 10 bis 15 Minuten geniigt. Nach den |] 
suchen tritt Rekristallisation noch bei C-Gehalten tiber 0,29 Proz. auf; sein Ein 
ubertrifft den des Mn ganz bedeutend. Das starkste Kristallwachstum erfolgt, 

die Spannungen die Streckgrenze erreichen oder unmittelbar tberschreiten. 
behandelte Stiicke mit entsprechend grobkérniger Rekristallisation zeigen sehr nied 
Festigkeit und vor allem auch Zahigkeit. Hine auSerordentlich geringe Zahig 
besaBen — in Ubereinstimmung mit dem von anderen Forschern Gefundenen —” 
gereckte Proben, die etwa 7 Tage lang auf 200° erhitzt und nach dem Erkalte 
prift wurden, waihrend Erhitzung bis zum oberen Umwandlungspunkt oder ef 
dariiber die Kigenschaften gegliihten Materials vdllig wiederherstellten; Bedingu 

fiir das Auftreten der Rekristallisation werden z. B. durch Kimpeln, Lochsts 
und Schneiden mit der Kaltschere geschaffen. Da die starkste Rekristallisatio 
den bis zur Streckgrenze beanspruchten Stellen erfolgt, so kann man an Modellen 
C-armem Hisen die an Konstruktionsteilen auftretenden Beanspruchungen mit 
Hilfe untersuchen. 


P. Oberhoffer und A. Heger. Zerstérbarkeit des Primargefiiges in f 
nischen Hisensorten. Stahl u. Kisen 43, 1151—1155, 1923, Nr. 36. Die Vel 
lehrten, da8 sich das Primargefiige des technischen Hisens durch langes @ 
zwischen 1100 und 1300° zerstoren lat; am schwierigsten ist es bei Gasblasenseigeru 
leichter bei dem nur yon Kristallseigerungen herriihrenden primaren Zeilengé 
Bei dendritischem und globulitischem Gefiige bewirkt die ausgleichende Wa 
behandlung merkliche Erhéhung an Festigkeit, Kerbzahigkeit, Dehnung und 
schniirung. LEinen ahnlichen aber geringeren Hinflu8 hat auch die Zerstérun 
primiren Zeilengefiiges in verarbeitetem Werkstoff. Den Beschlu8 bildet eine 
fiihrliche Literaturzusammenstellung. 


Franz Rapatz. Schieferbruch und Flockenbildung. Stahl u. Hisen 43, 
—1202, 1923, Nr. 37. Bereits berichtet nach Bericht Nr. 21 des Werkstoffauss 
des Vereins deutscher Hisenhiittenleute. (Vgl. diese Ber. S. 657.) B: 


John B. Ferguson. The oxides of iron. Journ. Washington Acad. 18, 275 
1923, Nr. 13. Die Versuche wurden so angestellt, da8 ein Gemisch aus H, und W 
dampf tiber hoch erhitztes Hisen geleitet und das Endprodukt nach der Abki 
analysiert wurde. Das Eisen wurde durch die Permanganat- und die Dichr 
Methode bestimmt. Daraus ergab sich, daS das Eisen in dem System (H, H, 0, F 
wahrscheinlich keine merkliche Menge von Oxyd enthalt, sondern praktisch 
Eisen ist. Zur Bestimmung der Hisenoxydulphase wurden aus reinem Hisen ip 
geeigneten Gasatmosphire Proben der Zusammensetzung zwischen FeO und 
hergestellt. Es scheint, daB die Umwandlungstemperatur der Kisenoxydulphase 
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uosung des Ferro-Ferrioxydes im Eisenoxydul erniedrigt wird. Der Quadrupel- 
liegt zwischen 577 und 526°C, aber wohl naher der héheren Temperatur. 
der Strémungsmethode wurde ein Wert fiir die Gleichgewichtskonstante er- 
mm, der gut mit dem durch interpolating aus den Chaudronschen Werten ge- 
senen iibereinstimmt. BERNp?. 


Maurer. Uber Schwarzbruch im Stahl. Kruppsche Monatshefte 4, 117—119, 
|, Juli/August. Durch Versuche wird nachgewiesen, da8 die in der auslindischen 
atur verbreiteten Angaben wber die Ursache des Schwarzbruchs nicht zutreffen; 
ind dies: zu niedrige Temperatur beim Fertighimmern oder -walzen; zu lange 
hohe Erhitzung beim Ausgliihen; Gliihen in der Nahe oder kurz unterhalb Ar, 
vorangegangener zu hoher Temperatur beim Vorwalzen oder bei Gegenwart von 
der Seigerungen. Als Ursache wird vielmehr die Gegenwart von Graphitkeimen 
gewiesen, die schon im Gu vorhanden gewesen sein miissen. AuBSerdem wird 
schon als Vermutung gediuSerte Mitwirkung der Gase bei der Umsetzung 
J = 3¥Fe-+ C nachgewiesen, BERNDT. 


5. Elektrizitat und Magnetismus. 


(Platte. Ein Versuch zur Prifung des Michelson-Phanomens, Sirius 56, 
102, 1923, Nr.7/9. Der Verf. schlagt mit ausfiihrlicher Begriindung Versuche vor, 

Bewegung der Erde gegen den Ather oder den Lenardschen Metather un- 
gig von Michelsons Versuch dadurch festzustellen, da man bei Elektronen, 
felativ zur Erde einmal in der Bewegungsrichtung der Erde gegen den Ather 
einmal ihr entgegengesetzt fliegen, die Unterschiede in der trigen Masse oder 
Kinetischen Energie (als Funktionen der Geschwindigkeit gegen die Erde) oder 
srreichbaren Grenzgeschwindigkeiten miBt. EK. KRETSsCcHMANN. 


g J. Meyer. Prifung von Emaildrahten. LElektrot. ZS. 44, 830—833, 
» Nr. 35. [S. 1852] BERnpr. 


Jenner and Nyna L. Forman. A fallacy in the use of the Wheatstone 
ge. Phys. Rev. (2) 21, 704, 1923, Nr.6. Die MaSnahme, das eine Ende des 
anometer- bzw. Telephonzweiges der Briicke bei Wechselstrom zu erden, schafft 
nach Angabe der Verff. definierte Verhaltnisse, gibt aber u. a. zu Fehlern Ver- 
sung, die gréBer sind als diejenigen, welche durch diese MaSnahme vermieden 
en sollen. W. JAEGER. 


Staring. Les conditions optimum de sensibilité des galvanométres 
stiques en circuit fermé. Arch. sc. phys. et nat. (5) 5, 97—109, 1923, 
/April; Arch. sc. phys. et nat. (5) 4, 376—378, 1922, Sept./Okt. Die Bedingungen 
die ballistische Empfindlichkeit im geschlossenen Stromkreis, besonders fiir 
anometer mit Elektromagnet, werden naher diskutiert. Hin vom Verf. kon- 
ertes Galvanometer ist abgebildet und beschrieben. W. JAEGER. 


-Jones, Vibration Galvanometers with Asymmetric Moving Systems, 
. Phys. Soc. 85, 67—80, 1923, Nr. 2. Die Theorie des Vibrationsgalvanometers 
sinem Freiheitsgrad ist nicht immer ausreichend. Wenn die bei dieser Theorie 
ade gelegten Annahmen nicht erfillt sind, tritt multiple Resonanz ein, die 
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z. B. von Rosa und Grover beobachtet wurde. Es wird zur Erklarung 4 die 
scheinung die Theorie fiir ein Galvanometer mit zwei Freiheitsgraden —_ 
Die Resultate werden angewandt auf ein Galvanometer, bei dem das — 
System asymmetrisch aufgehangt ist. W. J A 


Neuer Prazisionskompensator mit Kurbelschaltung der Hartmann 
Braun A.-G. ZS. f. techn. Phys. 4, 245—246, 1923, Nr.6. Der Kompensator 
bei méglichst niedrigem Preis den héchsten Anforderungen an die Mefgenaui 
gentigen; er besitzt bei einem Gesamtwiderstand von 110000hm drei Doppelkur 
und zwei Hinfachkurbeln. Die als Abzweigstellen dienenden Hinfachkurbeln 
die erste und letzte Dekade, fiir die drei mittleren Dekaden ist das vom Raps 
Kompensator bekannte Abzweigprinzip benutzt. W. Ja 


Howard M. Elsey. A projection ammeter-voltmeter. Journ. Opt. Soc. An 
403—404, 1923, Nr.5. Fur Projektionszwecke wird ein kleines Weston-Instru 
benutzt, das in einem Rahmen montiert ist. Die Skale wird auf eine Gla 
photographiert. W. Jal 


W. Roth. V, A-Draht als Ersatz fiir Platin-Iridium. Verh. d. D. Phys, Ge 
4, 4, 1923, Nr.1. [S. 1341.] W. JAE 


Fritz Schréter. Glimmlicht-Gleichrichter. ZS. f. Fernmeldetechn. 4, 67 
1923, Nr.7. Durch Anwendung der Edelgase ist es Verf. gelungen, Glimmentlad 
rohren mit Gleichrichterwirkung herzustellen, die infolge des niedrigen Mini 
potentials bzw. Kathodenfalles schon bei der Spannung gewohnlicher Licht 
Kraftstromnetze (100 bis 250 Volt) ohne Hilfsvorrichtung angehen und Nutzgleich 
von begrenzter Stromstarke (normal 0,2 Amp.) zum Laden yon Sammlerba 
geringerer Kapazitat, zur Speisung von Relais, Telegraphenlinien, elektromedizim 
Apparaten usw. liefern. Die Gleichrichterwirkung beruht dabei teils nur auf un 
groBer Oberfliche beider Elektroden (Anwendung des Kathodenfallgesetzes), 
daneben noch auf der verschieden starken Elektropositivitat des Elektrodenmat 
Die verschiedenen Schaltungen und Anwendungsméglichkeiten derartiger Glimm 
gleichrichter in der Schwachstromtechnik werden ausfihrlich besprochen. ScHa 


F. Schréter. Uber Edelgas-Vakuumsicherungen. ZS. f. techn. Phys. 4, 
1923, Nr.5. Vakuumrohren, die nicht von den Betriebsspannungen, wohl ab 
Uberspannungen durchschlagen werden, dienen seit Jahren in der Schwachstromte 
insbesondere bei Fernsprechdoppelleitungen, zum Schutz der an den Enden der 
befindlichen Apparate und des Bedienungspersonals, Gewoéhnlich liegt an jedem Z 
eine Réhre, deren zweiter Pol geerdet ist. Die bisherigen Réhren mit Kohleelek 
in verdiinnter Luft oder verdiinntem Wasserstoff haben mit etwa 300 bis 400 Vo 
zu hohe Ansprechspannung und fihren durch Ungleichheit des Ansprechens in 
auf die Anfangsstromstirke oder auf den Zeitpunkt des Umschlagens der Glimms 
in die Lichtbogencharakteristik Ausgleichsvorgange herbei, die sich im Fernho 
Form einer hochfrequenten Entladung, verbunden mit starker Knallwirkung, vol 
was fiir das Bedienungspersonal physiologisch aiuberst nachteilig ist. Verf. h 
Grund yon Arbeiten iiber das Minimumpotential in Edelgasen Rohren herg 
welche schon yon etwa 90 Volt ab ziinden. Folgende Faktoren sind fiir das E 
setzen des Minimumpotentials giinstig: Hohe Reinheit des Edelgases und Gasfi 
der aus stark elektropositivem Material bestehenden Kathodenoberflache, kath 
Spitzenwirkung und ein grofes von den elektrischen Kraftlinien durchsetzt 
vyolumen. Bei den Edelgasen scheint in dem Paschenschen Gesetz V = fp 


il 2. Apparate, MeSinstrumente und Methoden; 8. Leitung in Gasen. 1369 


Hliche Raumerfillung des elektrischen Feldes zwischen den Elektroden als dritte 
anderliche hinzuzukommen. Dieser Unterschied lift sich moglicherweise auf die 
erhalb der Anregungsspannung rein elastischen ElektronenstiSe in Verbindung mit 
4 Hinflu§ der Elektronendiffusion zurickfihren. Bei geniigend grofen Elektroden- 
hen gilt das Paschensche Gesetz in seiner urspriinglichen Form. Die unter 
ehtung vorstehender Faktoren hergestellten HEdelgas-Vakuumsicherungen haben 
» in verschiedenen Schaltungen bewahrt, von denen die wesentlichsten beschrieben 
jden. Die Hdelgassicherung wird haufig direkt zwischen die beiden Zweige der 
osprechdoppelleitung in Nebenschlu$ zum Fernhorer gelegt und schiitzt diesen so 
sn Spannungsunterschiede, die 90 Volt tiberschreiten. Oberhalb dieses Spannungs- 
orschiedes bildet sich ein Lichtbogen, der die Spannung am Fernhérer momentan 
| Zusammenbrechen bringt. Um auberdem die Fernleitung gleichzeitig gegen Erde 
ichern, wurde eine Rohre mit drei Hlektroden ausgebildet, von denen zwei an die 
en Fernsprechleiter, die dritte an die Erde gelegt werden. ScHROTER. 


8. Cady. Piezo-electrically driven tuning forks and rods. Phys. Rev. (2) 
B71—872, 1923, Nr.3. [S.1355.] LuBcKe. 


1 Kun. Nomographic Chart for Designing Illumination. Electr. World, 
301—803, 1923, Nr. 14. [S. 1347.] ScHWERDT?. 


Pedersen. Uber denelektrischenFunken. I. Teil: Funkenverzégerung. 
d. Phys. (4) 71, 317—8376, 1923, Nr.13. Mittels der friither (Ann. d. Phys. 69, 
230, 1922) angegebenen Methode zur Messung kleinster Zeiten durch die Aus- 
ung Lichtenbergscher Figuren wird der Entladungsverzug fiir rasch ansteigende, 
dauernde Spannungsst6f%e 4n Funkenstrecken zwischen Kugeln von 10 mm Durch- 
er fiir Funkenlangen zwischen 0 und 7mm der Luft und einigen anderen Gasen 
essen. Hs zeigt sich, daf, wenn die Kathode mit Carborundumpapier abgerieben 
, der Verzug einen Minimalwert annimmt, der vom Ionisationszustand der Luft 
aviolett- oder Ra-Bestrahlung), vom Zustande der Anode und vom Kathoden- 
ial ganz unabhiangig ist. Dieser Minimalwert, GréSenordnung meist 10—8 sec, 
st mit der Funkenlange und hangt vom Luftdruck derart ab, daf er fiir einen 
mmten Druck durch ein Minimum geht. Ist die Kathode nicht ,rein“, d. h. mit 
rundum geputzt (Schmirgelpapier geniigt nicht), oder kiinstlich mit einer diinnen 
cht tiberzogen, so schwankt der Verzug zwischen jenem Minimalwert und einem ~ 
hen desselben und ist auch abhangig vom Zustand der Anode und vom Ionisations- 
Eine geringe Verunreinigung der Anode erhoht den Verzug, Belichtung setzt 
af den Minimalwert herab. Versuche mit reinem Quecksilber zeigen, da bei den 
m“, d.h. mit Carborundum abgeriebenen Kathoden, nicht die reinen Flachen, 
mn die auch bei feiner Politur verbleibenden mikroskopischen scharfen Kanten 
is eigentiimliche Verhalten verantwortlich sind. Der ,,Hertz-Effekt“ bleibt bei 
m“ Elektroden aus. An spitzen HKlektroden ist der Kntladungsverzug kleiner 
on der Form nur wenig abhingig. Theoretische Folgerungen soll der angektindigte 
Teil der Arbeit bringen. K, PrzipraM. 


Dushman and Jessie W. Ewald. Graphs for Calculation of Electron 
sion from Tungsten, Thoriated Tungsten, Molybdenum and Tantalum. 
lectr. Rev. 26, 154—160, 1923, Nr. 3. Kirzlich hat S. Dushman (s. diese 
3.137) auf Grund thermodynamischer Uberlegungen die Elektronenemission 
nktion der Temperatur 7’ folgendermagen dargestellt: J = AT2¢~%7, wo A 
niverselle Konstante ist und 6) vom Material abhangig ist. Driickt man J in 
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Amp. pro cm? aus, so hat A den Wert 60,2. Die Verff. stellen die Gleichung 


Form log J = 1,7792-+ 2log T— graphisch dar, indem sie bei kon 


roe 
2,303 T 
T logJ gegen by auftragen. Kennt man die bo-Werte fir 2 Substanzen, so kann 

U ? 
bei gegebener gleicher Temperatur das Verhaltnis der Hlektronenstro6me - bi 
und sehen, um wieviel stairker die eine Substanz als die andere bei der glei 
Temperatur emittiert. Aus den Kurvenscharen ist zu ersehen, daS mit wachse 


/ s 
yn fiir irgend zwei Substanzen abnimmt. In ant 
Diagrammen ist fir reines Wo und mit Thoroxyd bedecktes Wo logJ als F ak 


Temperatur das Verhaltnis cd 


Da man in der Technik vor allem auch die Elektronenemission in Watt 
kennen will, so wird die von Worthing und Forsythe angegebene Beziek 


log E = 3,680 (log T — 3,30) — a +1,900, wo # in Watt/em? ausgedriickt ist 


emission pro Watt) einmal als Funktion der Temperatur 7’ und dann als 
von / graphisch dargestellt. Die Kurven beziehen sich wieder auf reines une 
mit Thoroxyd bedecktes Wolfram. Die in den Formeln nicht bericksichtigtei 
leitungsverluste, durch die der als Elektronenquelle dienende Draht an den E 
kalter ‘ist als in der Mitte, werden mit Hilfe der von Langmuir vorgeschla 
Korrektion und graphischer Darstellung ermittelt. Da die Dushmansche Glex 
fir J ferner unter der Voraussetzung des elektrischen Feldes 0 von der Kt 
abgeleitet ist, kombinieren die Verff. diese Gleichung mit der von Schottky 


beliebiges Anodenpotential V angegebenen Beziehung 7%, = 7% et39VEV)IT wo 


Feldstirke O entspricht, und / eine von der geometrischen Gestalt der Anor 
abhangige Konstante ist — hier fiir einen zylindrischen Draht vom Radius 7 


Achse einer zylindrischen Anode yom Radius FR gleich Lp! gobs viege und 
2,303 r log —— 


die Beziehung J, = 60,2 Te (to = 4,89 VEn)/T, d. h, die aus Versuchen mit beli 
Anodenpotential V benutzten Daten ergeben um 4,39 VEV zu kleine b,-Werte. 


Irving Langmuir and K. H. Kingdon. Thermionic effects caused by 
vapors in vacuum tubes. Science (N. 8.) 57, 58—60, 1923, Nr. 1463. Wird 
Gefa8, das einen Wolfram-Glihdraht enthalt, der in der Achse einer zylind 
Anode (Schutzringsystem) steht, als Bodenkérper Cs bei 25°C getan, so ads 
der Draht eine Cs-Schicht von Molekiildicke. Diese Schicht bedeckt den Dra 
bei 600° abs. Drahttemperatur und mehr. Sie ruft eine sehr starke H 
der Elektronenemission hervor. Die Verff. deuten die Stabilitit der adsorbierten 
durch den Unterschied der Elektronenaffinitat von Wo- und Cs-Ionen; Wo 
groBere Affinitat. Sind geringe Spuren elektronegativer Gasreste im Verst 
vorhanden, so bilden auch diese adsorbierte unimolekulare Schichten auf de 
draht, die entsprechend die Elektronenemission verkleinern. Befindet sich aube 
elektronegativen Gasresten Cs im VersuchsgefiB, so wird dieses von dem D 
der elektronegativen Schicht fester gehalten als ohne Schicht. In diesem Fall 
auf dem Draht zwei Schichten von atomarer Dicke, die eine bestehend aus 
negativen, die andere aus elektropositiven Atomen (Cs-Ionen). Diese haft 
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fen Umstanden noch bis 900° abs. (unterhalb sichtbarer Rotglut); bei dieser 
peratur wurden Sattigungsstréme von 0,3 Amp./em2 erhalten, die durch die 
hmansche Gleichung 7 = 60,2 7? e— "oI? Amp./em? darstellbar sind mit by = 16000°, 
{ praktisch unabhingig davon, ob das Cs direkt auf der Wolframoberflache liegt 
-auf der elektronegativen Schicht. Bei héheren Temperaturen als 900° abs. ver- 
oft das Cs allmahlich vom Draht. In Analogie zu Experimenten und Uberlegungen 
idie Klektronenemission thoroxydhaltiger Wo-Drahte (diese Ber., 8.126) hangt der 
rithmus des Sattigungsstromes in linearer Weise yon 9, dem Bruchteil der die Draht- 
lache bedeckenden Cs-Schicht, ab. Bei 800° abs. ist das Verhiltnis der Emissionen 
biner Cs-Oberflache (9 = 1) und einer reinen Wo-Oberflache ungefihr 102°, Die 
1 onenaffinitat einer teilweise mit Cs bedeckten Drahtoberflache hangt auch linear 
ab. So wird errechnet, daB, wenn 20 Proz. der Wo-Oberfliche mit Cs-Atomen 
kt ist, die Elektronenaffinitat der Oberflache die gleiche ist wie die von reinen 
aen. Die Verff. nehmen an, daB die mit Cs-bedeckte Wolframoberflache sich in 
ustinden befinden kann. Bei einer gewissen kritischen Temperatur erfolgt der 
yang von dem einen in den anderen Zustand. In dem einen Zustande ist 0 > 0,2, 
ler Hauptteil der Oberflache ist mit Cs bedeckt. Nahert man sich der kritischen 
eratur, so entweicht das Cs in Form von neutralen Atomen. Ist 0 < 0,2, so 
mpft es in Form yon positiven Ionen, man ist oberhalb der kritischen Tempe- 
Dieser positive Sattigungsstrom wird cs ieee durch 


ep 
== 367 2. —— 
2 amkT Vr 


Dampfdruck des Cs in dyn/em?, in = Masse eines Cs-Atoms, e = Hlektronen- 
z, k = Boltzmannsche Konstante, 7’ — absolute Temperatur des Versuchs- 
8); d.h. oberhalb der kritischen Temperatur ist die gebildete Menge der posi- 
Jonen von der Drahttemperatur unabhangig. Das konnte experimentell bestatigt 
mn, Aus Messungen dieser Ionenbildung kann man den Dampfdruck des Alkali- 
8 berechnen. Bei 24°C ist z. B. der maximale positive Ionenstrom im-Cs-Dampf 
82.10-§ Amp./em®, das ergibt aus der obigen Gleichung einen Druck von 
6dyn/em?. Mit anderen Alkalidimpfen, besonders Rb-Dampf, wurden ahnliche 
shtungen gemacht. SPONER. 


Res 


A. Erikson. On the nature of the negative and positive ions in air, 
on and nitrogen. Phys. Rev. (2) 20, 117—126, 1922, Nr.2. Die in friiheren 
then gefundenen Ergebnisse iiber das Beweglichkeitsverhiltnis der positiven 
egativen Ionen in Luft, Sauerstoff und Stickstoff in Abhangigkeit von ihrem 
(vgl. diese Ber.3, 1051, 1922) werden bestatigt. Seine Resultate erklart der 
jurch die Annahme, da das durch [onisation aus einem Molekil freigemachte 
on sich an ein anderes Molekil anheftet und ein negatives Ion bildet. Das 
die Ionisation frisch gebildete positive Molekilion soll sich nach einiger Zeit an 
deres Molekiil anlagern und so ein positives Doppelmolekilion kleinerer Beweg- 
+ bilden. Das beobachtete Verhiltnis der Beweglichkeit von Ionen, die ein und 
Tolekiile enthalten, wird tibereinstimmend mit dem aus der Theorie fiir kleine 
von Wellisch berechneten gefunden. SPONER. 


amsauer. Uber den Wirkungsquerschnitt der Gasmolekiile gegen- 
langsamen Elektronen. I. Fortsetzung. Ann. d. Phys. (4) 66, 546—558, 
r. 24, [S. 1360.] SPoneER. 
amsauer. Uber den Wirkungsquerschnitt der Edelgasmolekile 
tiber langsamen Elektronen.. Jahrb. d. Radioakt, 19, 345—354, 1923, Nr. 4, 
.| HoutsmMarK. 
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Sebastian Geiger. Mitteilungen aus dem Institut fir Radiumforse 
Nr.156. Untersuchung tiber die Temperaturabhangigkeit der Raé 
strahlung. 8.-A. Wien. Ber. 182 [2a], 69—80, 1923, Nr.3/4. (Vgl. diese Ber. t 


Fritz Hauer. Mitteilungen aus dem Institut fiir Radiumforschung WN 
_ Uber die relative Ionisation langs der Bahn von e-Strahlen in yer: 
denen Gasen. 8.-A. Wien. Ber. 181 [2a], 583—587, 1922, Nr.9. (Vgl. 
§. 470.) 


A. J. Dempster. The duration of the process of light emission in hydr 
Astrophys. Journ. 57, 193—208, 1923, Nr.4. [S. 1398.] Hout 
’ 
Gerhard Kirsch und Hans Pettersson. Mitteilungen aus dem Institu 


Radiumforschung Nr. a4 Uber die Atomzertrimmerung durch ¢ 
tikeln. Wien. Anz. 1923, 8.124, Nr.17. [S.1359.] 


P. M. S. Blackett. The Study of Forked «-Ray Tracks. Proc. Roy. Soe. L 
(A) 103, 62—78, 1923, Nr.720. Wenn e«-Strahlen durch Gase hindurchgel 
wird bei giimstigem Zusammensto8 durch einzelne Atome oder Molekile dies 
so viel Energie tibertragen, da sie sich ahnlich wie die «-Strahlen verhalter 
Wilsonsche Nebelmethode erméglicht es, das Auftreten und die. Bahnen 
»RickstoBatome“, die sich als Verzweigungen der «-Strahlenbahnen bemerkbar 
za verfolgen. — Durch photographische Aufnahmen der «-Strahlenbahnen in | 
stoff, Helium, Luft und Argon vermag der Verf. fiir die RickstoBatome dies 
die Reichweite in Luft und die Geschwindigkeit zu bestimmen. Hs zeigt sit 
fir Geschwindigkeiten zwischen 0,05.109 und 0,10.10%cm die Reichweite ungefa 
portional der Quadratwurzel aus dem Atomgewicht ist. Auch die relative lot 
der vier untersuchten RiickstoBatome pro Weglangeneinheit ist ungefahr prop 
der Quadratwurzel aus den Atomgewichten. — Im zweiten Teil der Arbeit wii 
geometrische Methode ausgearbeitet, um die Winkel zu bestimmen, die die urs 
liche Bewegungsrichtung des «-Strahles nach dem Zusammensto8 mit der Be 
RickstoBatoms und der Bahn des abgelenkten «-Strahles bildet. Die gewonnené- 
wird hierauf auf die photographisch festgelegten Bahnen angewendet. 
Kenntnis der Winkel erméglicht dann das Verhaltnis der Masse des Riickste 
zur Masse des «-Teilchens zu bestimmen. Die fir O, H und He ausge 
Messungen ergeben in guter Ubereinstimmung die zu erwartenden Werte, W 
spricht, da} die zugrunde gelegte Annahme, daf die ZusammenstiBe elastisch @ 
gut erfillt ist. 


J. H. Jeans. The Theory of the Seattering of «- und p-Rays. Proce. R 
London (A) 102, 437—453, 1923, Nr.717. Der Verf. untersucht das Verhalten ell 


streuung erleiden. — Der Verf. zeigt, da, wenn nur Hinzelstreuung y 
ist und die Schichtdicke ¢ klein gegen die freie Weglinge der Teilchen 
Intensitat J der durchgegangenen Strahlung durch eine Gleichung yon dé 
J = Jo(1— et) gegeben ist. Die Grofe ¢ hat genau den aus der Theorie der 
streuung in Abhangigkeit vom Streuungswinkel @ folgenden Wert, wenn ¢ 
fallende Strahlenbiindel streng parallel ist, und fiir die GréBe ¢ ergibt sich 
stimmtes Reichweitengebiet, innerhalb welchen die Formel gilt. — Wird @ 
Mehrfachstrahlung beriicksichtigt, so ist wieder bis zu einer gewissen Sch 
die Intensitaét durch eine Gleichung der obigen Form dargestellt, vorausgese 


‘ 
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infallende Strahlenbiindel iiber einen bestimmten endlichen Winkel 2.« verteilt 
jst « klein, so wird die zugehérige GréBe ¢ auch sehr klein und schwindet fir 
), also fir Parallelstrahlen. Die Intensitat ist in diesem Fall durch eine Glei- 
der Form bestimmt: J = J) (1 = #} epee), wobei © den Streuungs- 
und 4 und x yon O unabhangige Konstante der streuenden Substanz bedeuten. 
Mrrryer. 


fo Honda. Bohr’s Model of the Hydrogen Molecules and their Magnetic 
pptibility. Science Rep. Tohoku Univ. 12, 123—125, 1923, Nr.2. Bereits nach 


I} 


i3 110, 664—665, 1922, Nr. 2768 berichtet (diese Ber. 8. 751).. GuMLICH. 


US. Epstein. Paramagnetism and the theory of quanta. Science (N.S.) 
(2—533, 1923, Nr.1479. Der Verf. beschiiftigt sich mit der auch an dieser Stelle 
h besprochenen, im Journ. de phys. (6) 3, 443—460, 1922, Nr. 12 erschienenen Arbeit 
ubrera: Le paramagnétisme et la structure de l’atome (diese Ber. S. 1022), in der 
Pabrera vollstandig auf den Standpunkt der Weissschen Magnetonentheorie 
die sich ihrerseits auf die bekannte Formel yon Langevin 4ay = ve stiitzt 
spezifische Suszeptibilitiét, m = magnetisches Moment des Atoms, k — Boltz- 
sche Konstante, 7’ — absolute Temperatur,® NV die Anzahl der Atome im cm). 
onert daran, daf nach Pauli (Phys. ZS. 21, 615, 1920) die Langevinsche 
l unvereinbar ist mit der Quantentheorie und ersetzt werden mu8 durch 

O+ 1)(27-- 1) Nm 
me koe... AE! 
bezeichnet, die ziemlich genau fiinfmal so gro8 sind als die Weissschen Magne- 
Reduziert man nun die von Cabrera angegebenen Werte nach der Pauli- 
ormel, so wird, in Weissschen Magnetonen ausgedriickt, die Ganzzahligkeit 
hlecht; sie liegt jedoch innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler, wenn 
¢ in Bohrschen Einheiten ausdriickt und fir die GréSe 7 passende Werte ein- 
mur Ni und Fe fallen betrachtlich heraus. Auch die hiernach berechneten 
der spezifischen Suszeptibilitéat stimmen gut mit den beobachteten iiberein. 
rf. sieht bierin eine weitere Stiitze der Quantentheorie. GuMLIcH. 


worin j die Anzahl von Bohr-Magnetonen in einem 


» Honda and Junzd Okubo. On the New Model of Ewings Ferro- 
tic Induction. Science Rep. Tohoku Univ. 12, 27—32, 1923, Nr.1. Haupt- 
2 auf Grund der Beobachtung, daS das Bereich der reversiblen Magnetisierungs- 
ge nur sehr gering ist im Vergleich zu demjenigen, welches das von ihm friher 
me allbekannte Modell zulaB8t, hat sich Ewing kurzlich zu einer ziemlich weit- 
en Anderung dieses Modells veranlaBt gesehen (Proc. Roy. Soc. Edinb., Febr. 
hil. Mag. Marz 1922), tber welche an dieser Stelle (S. 1098) bereits berichtet 
Die Verff. halten diese Neuerung, die namentlich einer Anzahl von thermo- 
ischen Erscheinungen nicht Rechnung tragen wiirde, weder fiir geeignet, noch 
notwendig, zumal sie selbst in mehreren friiheren Arbeiten (vgl. namentlich 
ev. (2) 10, 705—742, 1917; Fortschr. 78 [2], 70—71, 1917) nachgewiesen haben, 
3 urspriingliche Hwingsche Modell, falls man sich nicht auf die zunichst 
sn Molekiilgruppen beschrinkt, sondern auch die iiberhaupt wirksamen in 
zieht, vollkommen ausreicht, um nahezu alle bisher bekannten magnetischen 
oungen zu erklaren. GumuicH. 


M. Gentry. Equations of the Magnetic Circuit. General Electr. Rev. 
109, 1923, Nr.2. Die bekannte Gleichung fiir den magnetischen Flu$8 ® in 
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einem aus mehreren Teilen verschiedenen Querschnitts g, verschiedener Lang 
verschiedener Permeabilitat w zusammengesetzten magnetischen Kreis 


Ne ! 
Ge 04a NJ — 
fy Is aes 
My M3 92 Lynn 


die eine etwas umstindliche Rechnung auf Grund der jeweiligen Magnetis 


bzw. Permeabilitatskurven der verwendeten ‘Materialien erfordert, sucht 
mittels der ebenfalls bekannten Fréhlichschen Berichung = 4 — b fi 
Rechnung bequemer zu gestalten und gibt die Konstanten a und 6 fir eine 
von Materialien an. Da jedoch die Fréhlichsche Beziehung héchstens fir h 
_Induktionen verwendbar ist, und da auch fiir verschiedene Hisen- und Ste 
ahnlicher Art sicher erhebliche Differenzen in den Konstanten a und 0 auftrete 
beriicksichtigt werden miissen, so scheint der durch die Umformung des Vel 
sachlich erzielbare Gewinn recht zweifelhaft zu sein. i 


Warren Weaver. The kinetic theory of magnetism. Phys. Rev. (2) ] 
—448, 1920, Nr.5. Kritik der kinetischen Theorie des Magnetismus yon Hone 
Okubo (Phys. Rey. 18, 6, 1919). Der Verf. halt, auf Grund verschiedener yo 
gefundener Unrichtigkeiten in der Berechnung und in den Annahmen der japai 
Gelehrten, deren Ergebnis nicht fiir einwandfrei; da die Suszeptibilitat eine 
von dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer gyroskopischen Nutat 
hangt, sei der scheinbare Widerspruch mit den Ergebnissen der Langevi 
Theorie nicht allgemein aufrecht zu erhalten. In bezug auf die Hinzelheit 
auf die Abhandlung selbst verwiesen werden. 


P. Dejean. Corrélation entre l’hypothése du champ démagnétisal 
mentaire et la théorie du champ moléculaire. C. R. 176, 388—391, 1928 
Druckfehlerberichtigung. Kbenda 8. 542. In einer friheren ausfihrlichen Ve 
lichung tiber die Entmagnetisierung zylindrischer Stabe (Ann. de phys. 18, 17] 
ohne welche der vorliegende, sehr kurz gefaSte Aufsatz kaum zu verstehen is 
der Verf. hingewiesen auf den Unterschied zwischen der wahren Magnetis 
intensitat J bei ferromagnetischen Substanzen, welche neben der Wirkung des 
Feldes auch noch derjenigen — uns iibrigens unbekannten — der Nachbarn 
ibre Entstehung verdankt, und der scheinbaren Intensitat J’, die nur auf das 
bei paramagnetischen Substanzen allein wirksame Feld zuriickzufihren ist. F 
darauf aufmerksam gemacht, da} die entmagnetisierende Wirkung der @ 
ferromagnetischen Molekiile verschwinden kann, wenn diese sich eng aneina 
langen Faden zusammenschlieSen, und da$ sowohl die Gestalt der Magnetisi 
kurve rein paramagnetischer Kérper wie auch diejenige ferromagnetisch 
oberhalb des Umwandlungspunktes auf die entmagnetisierende Wirkung der 
Molekiile durch VergréSerung ihres Abstandes zuriickgefiihrt werden kénne 
vorliegenden Arbeit wendet der Verf. diese Anschauungsweise auf die We 
Theorie vom Ferromagnetismus an, nach welcher die von den Nachbarmolek 
ein ferromagnetisches Molekiil heryorgebrachte Feldstirke {,, = NJ ist, worl 
Magnetisierungsintensitit und N eine Konstante bezeichnet, die sich aus de 
Gleichungen 3 = CNWD und y(7’—¥#) durch experimentelle Beobachtung di 
wandlungspunkts #, der Dichte D und der spezifischen Suszeptibilitat 7 be 
laBt. Sie hat nach Weiss fiir Eisen einen sehr hohen Wert, wahrend der Ve 
Kinfiihrung der scheinbaren statt der wahren Magnetisierungsintensitat m 
Wert in der Nihe von 49 berechnet, 
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amlich. Kin neues Material fiir permanente Magnete, Elektrot. u. 
hinenb. 41, 354—355, 1923, Nr. 24. Bereits friiher nach Elektrot. ZS. 44, 147—151, 
besprochen (S. 754). GuMLICH. 


ison Glew. A Levitated Magnet. Nature 111, 669, 1923, Nr. 2794. Bei 
eueren Magneten mit sehr hoher Koerzitivkraft liegt die Méglichkeit vor, einen 
magnetisierten Stabmagneten iiber den gleichnamigen Polen eines Hufeisen- 
geten zum Schweben zu bringen. Hine zu Demonstrationszwecken geeignete An- 
ing wird beschriehen. GuMLIcH. 


| Ashworth. The Relation of the Critical Constants and the True 
mfic Heat of Ferromagnetic Substances. Nature 111, 773—774, 1923, 
797. GuMLICH. 


&% Wilson. On the Susceptibility of Feebly Magnetic Bodies as affec- , 
oy Tension. Proc. Roy. Soc. London (A) 103, 185—189, 1923, Nr.720. Die 
bildet die Fortsetzung einer friiheren (Proc. Roy. Soc. (A) 101, 445, 1922), die 
it der Wirkung des Druckes auf die magnetischen Higenschaften, wie Suszepti- 
., Remanenz usw., von schwach magnetischen Stoffen beschaftigt hatte, und zwar 
ucht sie die Wirkung des Zuges, der mittels einer Hebelanordnung mit 50 bis 
em? auf die untersuchte Probe ausgeiibt werden konnte, Die magnetische Mes- 
zeschah nach dem ballistischen Verfahren, wobei die Probe in einem 2 em breiten 
eines Jochs eingeklemmt wurde, das die Magnetisierungswicklung trug. Die 
arke im Spalt in Abhangigkeit vom Magnetisierungsstrom war vor den Messungen 
-einer Spule mit unmagnetischem Kern bestimmt worden. Zur Untersuchung 
e Magnetit verschiedener Herkunft, der bei einer héchsten magnetisierenden 
arke von etwa 500 Gau8 eine maximale Induktion bis gegen 3500, eine Remanenz 
1400 und eine Koerzitivkraft bis zu 141 ergab. Die Wirkung des Zuges bestand 
st in einer stetigen Zunahme der Suszeptibilitit, die, wie beim Kisen, beim 
hreiten eines Héchstwertes wieder in eine Abnahme iiberging. GuMuIcH. 


heney. Preparation and properties of pure iron alloys: Il. Magnetic 
rties of iron-carbon alloys as affected by heat treatment and carbon 
nt. Scient. Pap. Bur. of Stand. 18, 609—635, 1922, Nr. 463. Zwolf Legierungen 
1 aus reinstem Hlektrolyteisen mit verschieden hohen C-Zusatzen von 0,018 Proz. 
1,6 Proz. im Vakuumofen zusammengeschmolzen, ausgewalzt und durch Lings- 
e zerlegt; der mittlere Teil jeder Platte dient zu magnetischen Messungen, die 
Teile zu mikroskopischen und mechanischen Untersuchungen. Die Proben 
sowohl langsam von hohen Temperaturen abgekihlt, wie auch abgeschreckt, 
eder bei verschieden hohen Temperaturen angelassen. Die magnetischen Mes- 
erfolgten nach einem vom Verf. friiher beschriebenen Verfahren (Scient, Pap. 
* Stand. Nr. 361, 1920) bis § — 500, baw. bei weichem Material und niedriger 
ke, mit dem weiter unten S. 1379 besprochenen Apparat von Fischer (Scient. 
ar. of Stand. 11, 513—526, 1922, Nr. 458), und zwar wurden nur Kommutierungs- 
» sowie Remanenzen 8, und Koerzitivkrafte ), aufgenommen, letztere beiden 
imale Feldstiirken von 100, 200 und 1000 GauS. Die Hystereseverluste wurden 
ens vergleichsweise nach der Beziehung V, ~ 4%,,.6, ermittelt, die natirlich 
»i Anspruch auf gréfere Genauigkeit erheben kann; zur Bestimmung des Sattigungs- 


diente die yon Kenelly stammende, etwas abgeanderte Beziehung 09 = B—H . 


8), worin der Wert von f# das Reziproke des Sattigungswertes darstellen soll. 
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Zumeist findet der Verf. den Linienzug g) zusammengesetzt aus zwei, mitun' 
drei geradlinigen Stiicken, denen dann ebensoviel Sattigungswerte entsprechen 
die der Verf. den verschiedenen Bestandteilen der untersuchten Legierungen 
Perlit, Troostit usw.) zuschreibt, was nach Ansicht des Ref. mindestens noe! 
_ Bestitigung durch eingehendere Untersuchungen bediirfte. — Die Ergebnisse, r 
die Abhingigkeit der verschiedenen magnetischen Eigenschaften vom O-Gehal 
der thermischen Behandlung, die der Verf. in Form von Tabellen und Kurven 
gibt, sind durchweg bereits durch die friiheren Untersuchungen des Ref. (Wissen 
Abhandl. d. Phys.-Techn. Reichsanst. IV, H. 3, 1918) langst bekannt und in einer 
Anzahl von Zeitschriften auszugsweise verdffentlicht worden, wovon der Verf. 
keinerlei Notiz nimmt. Der einzige Vorzug der vorliegenden Untersuchungen y 
friitheren besteht in der grofen Reinheit der Proben, welche die friiher noty 
Vornahme von Naherungsverfahren iiberfliissig macht. Gu 


B. Wwedensky und K. Theodortschik. Uber die anomale magnetische An 
permeabilitat in Ni- und Stahldrahten in Wechselfeldern hoher Fre 
Phys. ZS, 24, 216—217, 1923, Nr.10. In einer friiheren Arbeit (Ann. d. Phys. 
1922) hatte der Verf. gefunden, daS die ,scheinbare“ Anfangspermeabilitat von |} 
drahten fiir Wellenlangen zwischen 54 und 300m nicht konstant ist, sondern i 
Gegend von 100m Wellenlinge Unregelmabigkeiten zeigt, die an die Unreg 
keiten der optischen Brechungsexponenten an den Stellen anomaler Dispersio 
nere. Nach der gleichen Methode (Kompensation der durch die Anderung des 
magnetismus bedingten Selbstinduktion in einem Schwingungskreis durch m 
Anderung einer Kapazitaét) wurden auch noch Stahl- und Nickeldrahte von sehr ge 
Durchmesser bei Feldstiirken yon wenigen Hundertstel Gau8 untersucht, und ga 
sprechende Verhiltnisse gefunden. Nickel zeigt ein Maximum in der Nahe vol 
jenigen des Eisens, Stahl sogar deren drei, und zwar je eines beiderseits des 
maximums. Die Wirkungen der Wirbelstr6me und der magnetischen Leitfa 
sind hierbei nicht beriicksichtigt; ihr Einflu8 soll einer spaiteren Untersuchut 
behalten bleiben. 


magnetischen Wage bestimmten die Verff. durch Vergleich mit wasserigen 
von Nickelchlorid verschiedener Konzentration. die Suszeptibilitat yon O, H und 
14,470 < 10-8, —1,70 x 10-10 und — 0,80 + 10-10 fir 1 Atm. Druck und 20°; 


E. Rosenberg. Wirbelstro6me in massivem Hisen. Elektrotechn. u. Mas 
41, 317—328, 1923, Nr. 22. Klektrot. ZS. 44, 5183—518, 1923, Nr. 22. Die Aufga 
Wirkung der Wirbelstréme auf die Verteilung der Induktion und die mag 
Verluste in massivem Eisen bei schnellen Wechseln zu bestimmen, ist einwW 
deshalb nicht losbar, weil man fiir die Abhingigkeit der Permeabilitit des Hist 
der Induktion oder der Feldstirke bis jetzt keinen allgemeinen analytischen At 
kennt, der rechnerisch verwertet werden kénnte. Bei den meisten derartigt 
suchen wurde die Permeabilitit als konstant angenommen, was natiirlich bei 
Kisensorten, wo die Permeabilitat in geschlossenen Kreisen innerhalb des in 
kommenden Induktionsbereichs von einigen Hundert bis Zehntausend und 
steigen kann, um dann wieder auf Hundert oder weniger zu sinken, zu gan 
tigen Ergebnissen fithren muf. Auch der Verf. behilft sich bei den vorliegend 
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in u. dgl., von lamelliertem Hisen umgeben sind, wie es bei Transformatoren und 
momaschinen vorzukommen pflegt, mit gewissen Naherungsannahmen iiber die 
ilung der Kraftliniendichte und der Stromdichte vom Rand nach der Mitte zu, 
war weist er nach, da unter der Annahme, die Kraftlinien und Wirbelstréme 
ren nur bis zu einer im Vergleich zum Gesamtquerschnitt des betreffenden Stiickes 
fen Tiefe a ein, die Kraftliniendichte 8 in der Randzone naherungsweise dar- 
It werden kann durch ein Rechteck 8.a@ und die Stromdichte durch ein recht- 
liges Dreieck 1, wobei j die Stromdichte der Wirbelstréme pro Quadrat- 
aeter an der Oberflache bezeichnet; sie hangt natirlich in erster Linie von 
: NX 

nzahl N der magnetisierenden AW ab und ergibt sich zu j — =, 
| v die Periodenzahl des Wechselstroms und @ den spezifischen Widerstand 
Nisens bezeichnet. Die Hindringtiefe a ist dann gegeben durch die Beziehung 


$700 pee. , der Wirbelstromverlust & pro Quadratzentimeter der Oberflache durch 


2x 10-4/ovN38. Die Diskussion dieser Ausdriicke ergibt recht interessante 
ungen: Fir den Fall, da’ man es schon mit ziemlich gesattigtem Hisen zu tun 
wird % mit wachsendem NV nicht mehr merklich zunehmen, die Hindringtiefe 
# also mit der Wurzel aus der AW-Zahl N und ist umgekehrt proportional der 
1 aus der Frequenz. Bei niedriger Frequenz wird die Kindringtiefe also erheb- 
Hoher. Da die Kindringtiefe auferdem proportional der Wurzel aus dem spezi- 
Widerstand ist, so ergibt sich fiir GuBeisen mit einem etwa fiinffachen Wider- 
und einer Induktion von etwa 2/,; des Schmiedeeisens eine nahezu dreimal so 
|Hindringtiefe wie bei weichem Eisen. Weiter folgt das wichtige Resultat, dali 
senverlust nicht von der Masse des massiven Kisens, sondern von der Grobe 
zur Kraftlinienrichtung senkrechten Oberflache abhangt, solange die radiale 
oro$ ist im Vergleich zur Eindringtiefe; ein Rohr von geniigender Dicke wird 
ahezu den gleichen Verlust ergeben wie ein massiver Bolzen. Da ferner 8 mit NV 
ch wenig zunimmt, so wachst mit zunehmender AW-Zahl der Wirbelstromverlust 
arker als mit dem Quadrat der Liniendichte an der Oberflache. — Entsprechende 
he haben verhiltnismaBig recht gute Ubereinstimmung mit den Rechnungsergeb- 
geliefert, die in einer dem Aufsatz in Elektrotechnik und Maschinenbau ange- 
Diskussion des im Elektrotechnischen Verein zu Wien gehaltenen Vortrags 
eine Anerkennung fand. Der Hinweis eines Diskussionsredners darauf, daB die 
die Wirbelstréme hervorgebrachte Temperaturerhéhung in den Bolzen und die 
h bedingte Erniedrigung des Leitvermégens nicht bericksichtigt sei, wird 
2m Vortragenden dahin berichtigt, da dieser Kinflu$ nicht erheblich ins Ge- 
falle, da sich die Temperaturerhéhung im wesentlichen in engen Grenzen halte 
r Wert o in dem Ausdruck fiir den Wirbelstromverlust unter dem Wurzelzeichen 
ame, somit also nur etwa mit dem halben Prozentsatze eingehe. GuMLICH, 


ri. Sulla transformazione del nichel al punto Curie. Lincei Rend. 
[1], 280—282, 1923, Nr. 6. Auf Grund der Tatsache, da die Magnetisierungs- 
von kurzen, gedrungenen Hisenzylindern infolge der entmagnetisierenden 
ag der Enden immer geradliniger verlauft und sich der Magnetisierungskurve 
ugnetischer Kérper um so mehr nihert, je weiter man die einzelnen Zylinder 
ander entfernt, hatte Dejean (Ann. de phys. 18, 171—172, 1922) die Theorie 
ellt, daB der Ubergang des Ferromagnetismus in den Paramagnetismus beim 
ikalische Berichte. 1923. 87 
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magnetischen Umwandlungspunkt auf die Zunahme der Entfernung der ei 
Elementarmagnetchen voneinander infolge der Warmeausdehnung beruhe. 
diese Anschauung richtig, so mite die Umwandlungserscheinung schon bei 
niedrigeren Temperatur eintreten, wenn man eine Vergréferung des Abstan 
einzelnen Molekiile durch ein anderes Hilfsmittel, beispielsweise durch einen 
' Zug, hervorbringt: Zur Entscheidung dieser Frage bestimmte der Verf. b 
die Magnetisierung eines Nickeldrahtes von 1mm Dicke bei zanehmender Tem} 
bis zum Umwandlungspunkt hinauf, und zwar im unbelasteten und belasteten Zi 
Die Verlangerung des Drahtes durch ein angehaingtes Gewicht von 7 kg ents 
einer thermischen Verlingerung durch eine TemperaturerhOhung um 21°, 
wandlung hatte also bereits bei 3349 eintreten miissen, sie wurde aber eb 
beim unbelasteten Draht erst bei 355° festgestellt; somit kann die Theor 
Dejean als. widerlegt angesehen werden. e Gu 


Leigh Page. Effect of frequency on permeability. Phys. Rey. (2) 21 
1923, Nr. 3. 
Leigh Page. Magnetization in weak fields as a function of freq 
Phys. Rev. (2) 21, 456—464, 1923, Nr. 4.. Die Tatsache, daB die Permeabilitat 
magnetischer Substanzen in Wechselfeldern mit zunehmender Frequenz abni 
und zwar bis zu 1 bei der Frequenz des Lichts, wird gewodhnlich auf eit 
magnetischer Tragheit zuriickgefihrt. Der Verf. entwickelt in der vorliegendé 
handlung, aus welcher der erste Artikel nur einen kurzen, schwer verstan 
Auszug darstellt, die Beziehung zwischen der Magnetisierungsintensitat J m 
Frequenz @/2a eines Feldes, indem er von der ibrigens nicht grundsatzlie 
wendigen Annahme ausgeht, da die magnetischen Kigenschaften des Atoms 
Ringe von Elektronen bedingt werden, die um einen positiven, zentralen Kern i 
Die Feldstirke wird dabei so schwach vorausgesetzt, dai die Magnetisierungsint 
wahrend einer Oszillation des Feldes als proportional der ersten Potenz der Fel 
angenommen werden kann; die Dampfung wird vernachlassigt. Wie der Ve 
fiihrt, wird nun eine Gruppe von Molekularmagneten, die gerade eine Kollision | 
haben, eine statistische Verteilung in Richtung ihrer magnetischen Achsen aul 
die durch die Starke des Feldes zur Zeit der Kollision bedingt ist. Bis zum nf 
Zusammenstos werden die Achsen dieser Gruppe durch das Wechselfeld ve 8( 
durch Summierung iiber alle derartigen Gruppen gelangt der Verf. zu einem At 
fir die Permeabilitat. Diese bleibt bei einem festen Kérper mit starkem Mol 
feld bei niedrigen Frequenzen praktisch konstant, steigt dann mit wachsender 
bis zu einem Maximum, fallt wieder bis zu einem Wert unter 1 und erreicht § 
lich bei sehr hohen Frequenzen wieder den Grenzwert 1. Bei gasformigen K 
bei welchen das Molekularfeld zu vernachlissigen ist, nimmt die Permeabili 
wachsender Frequenz stetig bis zu einem Wert unter 1 ab, um dann bei sehi 
Frequenzen wieder bis zum Grenzwert 1 anzusteigen. 


Alva W. Smith. The Effect of a Superposed Constant Field upé 
Alternating Current Permeability and Energy LossinIron. Phys 
17, 416—418, 1921, Nr. 3. Die sehr kurz gehaltene und daher schwer verst 
Arbeit verfolgt offenbar einen nicht erwaihnten' praktischen Zweck, der sich fol 


magen klarmachen li$t: Die Zugkraft der von ee bedingten V 


magnetisierung ist proportional oe El ap ae man wird also vorteilh 
einer Induktion 8 arbeiten, fiir welche dies Produkt ein Maximum, gleichzeil 


auch der Hisenverlust méglichst gering ist. Hierbei handelt es sich um ei 
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n aufgeprigte Gleichstrommagnetisierung 8 und eine reversible Wechselstrom- 
metisierung d¥B/d. Diese letztere, ebenso wie den Hisenverlust, bestimmte der 
* nach nicht naher angegebener Methode an einem Ring aus Transformatoren- 
th von unbekannter Dicke und unbekanntem elektrischen Widerstand fiir einen 
phselstrom von 500 Per./sec. und eine Feldstarke zwischen 0,01 und 1 GauS. Der 
u& der Wirbelstréme wurde, wahrscheinlich wegen des praktischen Zwecks der 
ersuchung, nicht beriicksichtigt, die gefundenen Resultate haben daher natiirlich 
li keine absolute Giltigkeit, sondern hangen noch vom elektrisehen Leitvermigen, 
slechstarke und der Periodenzahl ab. Es ergab sich nun das iibrigens schon be- 
inte Resultat, daS das Produkt Bz) mit steigendem 8 von Null bis zu einem 
imum etwas oberhalb 8 = 6000 wachst, um von da ab wieder ziemlich gleich- 
¢ zu sinken. Dies Maximum liegt ungefahr hei derselben Induktion, bei welcher 
Jauch das Maximum der Permeabilitit fir ein Gleichfeld finden wiirde. Der, zu- 
rige Kisenverlust nimmt namentlich anfangs sehr stark ab und ist fir 8 — 6000 
In auf etwa den sechsten Teil gesunken, dariiber hinaus sinkt er nur noch sehr 
sam; er wurde aus den vorliegenden Messungen proportional der 2,16ten Potenz 
Wechselstrominduktion gefunden, wihrend sich aus ballistischen Messungen der Ex- 
nt 2,13 ergeben hatte. Interessant sind die vom Verf. festgestellten Kurvenziige 
lie reversible Wechselstrompermeabilitét in Abhangigkeit von der Induktion bei 
curve und Hystereseschleife. Soweit sich tibersehen lift, scheint bei der ersteren 
ang von der Gansschen theoretischen Kurve sehr erheblich abzuweichen, aber 
end sich bei der Nullkurve das Maximum der Permeabilitat (uw ~ 400) natiirlich 
4= 0, der Anfangspermeabilitat, findet, liegt es bei der Hystereseschleife (~ 300) 
bei 8 = 6000; bei 8 — 0, also bei der Koerzitivkraft, betragt uw) nur noch 250, 
lann mit wachsendem ¥ bis zu 8 = 12000 auf 50 zu sinken. GUMLICH. 


Fischer. Apparatus for the determination of the magnetic properties 
hort bars. Scient. Pap. Bur. of Stand. 18, 513—526, 1922, Nr. 458. Die bei 
el an hinreichendem Material mitunter recht wichtige Bestimmung der magne- 
m Higenschaften von sehr kurzen Stiben ist auBerordentlich schwierig, da auch 
en auf dem Prinzip der Jochmessung beruhenden Methoden die Unsicherheit in 
rmittlung der wahren Feldstarke infolge der Kinwirkung des unvollkommenen 
etischen Schlusses, der Streuung usw. um so grofier wird, je geringer die freie 
2 des Probestabes ist; der Verf. scheint in der Uberwindung dieser Schwierig- 
| wenigstens bei magnetisch nicht zu weichem Material einen erheblichen Schritt 
rts gekommen zu sein, und zwar benutzt er eine dem vereinfachten Fahy schen 
eameter ahnliche Jochanordnung: An einen schmalen, durch eine Spule von 1200 
ungen hoch magnetisierbaren Hisenkern schlieSen sich beiderseits ziemlieh starke 
acken sus weichem Hisen, die itibereinander je zwei Bohrungen von 6mm 
messer tragen; diese nehmen zwei zu vergleichende Probestibe auf, die durch 
mschrauben einen magnetisch festen Schlu8 mit den Jochbacken erhalten. Der 
nd der Backen ist so bemessen, da Stabe bis zu 10cm Linge herab untersucht 
n kénnen; langere Stabe ragen beiderseits etwas heraus, was die Mefgenauigkeit 
beeintrichtigt. Die zu vergleichenden Stabe tragen in der Mitte Sekundar- 
, die mit dem ballistischen Galvanometer verbunden sind; dies wird durch eine 
seitige Induktion in gewdhnlicher Weise geeicht. Bei Schliebung des Magne- 
mgsstromes entsteht zwischen den Backen ein Feld, das im vorliegenden Fall 
1000 Gau8 gesteigert werden konnte; die hierbei in den beiden Staben erzeugte 
ion kann dann beim Kommutieren des Stromes ballistisch gemessen werden. 
lie magnetischen Eigenschaften bei den Staben gleich, so erhalt man natirlich 
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— homogenes Feld fiir beide Stabe vorausgesetzt — auch gleiche Induktion und 
_ identische Galvanometerausschlage; bei ungleichen Materialien wiirden sich die Ir 
tionen bzw. Galvanometerausschlage verhalten wie die Permeabilitaten der 
Stabe, wenn nicht Ubergangswiderstinde, Streuung usw. Storungen bedingte 
nicht direkt in Rechnung zu ziehen sind. Um diese Schwierigkeit zu iber 
verfahrt der Verf. folgendermafen: Er vergleicht einen Stab, dén »Vergleichsst 
mit einer Reihe von 25cm langen ,Normalstiben“ verschiedener magnetischer Hi 
schaften, deren Magnetisierungskurven durch Untersuchung im Burowsschen kon 

sierten Joch genau festgelegt sind. Jeder ballistisch gemessenen Tnduktion 
Vergleichsstabes kann er nun die Feldstarke zuordnen, die der entsprechenden Ind: 
des jeweilig gleichzeitig beobachteten Normalstabes entspricht; er erhalt auf 
Weise fiir den Vergleichsstab eine Anzahl von an sich unrichtigen Magnetisier 
kurven; ersetzt er nun aber den Normalstab durch einen zu untersuchenden Pro 
und bestimmt wiederum das Verhiltnis der Induktionen von Probestab und Vergle 
stab fiir eine Reihe von Feldstarken, so kann er aus den friher gewonnenen If 
des Vergleichsstabes diejenigen heraussuchen, bei dem sich das Verhiltnis der In 
tionen dem zuletzt beobachteten am meisten nahert, und kann dann aus der bekan 
Magnetisierungskurve des entsprechenden Normalstabes die wahre Feldstarke entne 
In ahnlicher Weise laBt sich auch Koerzitivkraft und Remanenz sowie eine Ai 
von Punkten des absteigenden Astes ziemlich genau, wenn auch reichlich umsta 
ermitteln. Die genau untersuchten Fehlerquellen der Anordnung, nimlich even 
Streuung durch die herausragenden Enden der Stabe, durch benachbarte 
massen u. dgl., lassen sich vernachlassigen. Als Héchstbetrag der Fehler gibt der 
etwa +5 Proz. der Feldstirke an, offenbar aber handelt es sich bei seinen Probe 
magnetisch ziemlich schlechtes Material, bei dem der Einflu$ der genannten 
quellen weniger stark ins Gewicht fallt; bei der Untersuchung sehr weicher P 
von wenigen Zehntel Koerzitivkraft, die seit der Kinfiihrung des legierten Mat 
des Elektrolyteisens usw. besonderes Interesse gewonnen haben, wirden die Ergel 
unzweifelhaft sehr viel unbefriedigender ausgefallen sein. Immerhin kann si€ 
beschriebene Methode trotz ihrer Umstandlichkeit fiir bestimmte Falle ganz bra 
erweisen. Gu 


W. M. Mordey. Alternating Magnetism. Lngineering 115, 671—673, 
Nr. 2996. Die Sichtbarmachung der Kraftfelder mit Hilfe von Feilspainen 
magnetischer Metalle, wie Kisen, Nickel, Kobalt, Heuslersche Legierungen usw., 
auch mit magnetischen Wechselfeldern, wenn auch natiirlich der Zusammenhan 
einzelnen Teilchen weniger stark ist als bei ‘Gleichfeldern, Dagegen zeigte 
von Hamatit (Fe,03), der gewébnlich als schwach ferromagnetisch gilt, € 
andere Anordnung; es bildete sich nimlich um die Pole ein Hof, der auf dian 
tische Kigenschaften schlieBen laBt, und der Verf. ist der Ansicht, daf der B 
seine ferromagnetischen Kigenschaften nur durch Verunreinigung mit dem star! 
magnetischen Magnetit (Fe,;0,) gewinnt. Eine genauere Untersuchung ergal 
Haimatitpulver und auch andere magnetische und diamagnetische Stoffe in Pul 
durch Wechselfelder in stark wirbelnde Bewegung geraten, die zu ganz eigentiir 
in dem Aufsatz photographisch festgehaltenen Kraftlinienbildern fihrt und 
Natur noch nicht vollig aufgeklart zu sein scheint. Die naheliegende Erklarung 
reine Wechselstréme kommt nicht in Betracht, da die geringe Grébe der Kk 
eine starke Wirkung nicht zulaft und da andererseits die Wirbelstréme in kom 
Material derselben Art, wie etwa Aluminium, eine Drehung im entgegenge 
Sinne hervorrufen wiirde, als diese staubférmigen Gebilde zeigen. Der Verf. 


r 
f 


| wahrscheinlich hysteretische Kigenschaften dabei im Spiel sind. Ks ist nicht aus- 
chlossen, da die Erscheinung zur Trennung der einzelnen Bestandteile von Ge- 
chen praktische Verwendung finden kann. GuMuticH. 
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hard Gans. Magnetisches Material fiir Hochfrequenzfelder. Phys. ZS. 
232—235, 1923, Nr. 11. Loyarte, der Schiller des Verf., hat im physikalischen 
itut der Universitat La Plata mit schnellen Schwingungen Permeabilitét und 
pfung eines Spulenkerns aus Hisenpulver bestimmt, das zur Vermeidung von 
belstrémen in Paraffin eingebettet war, und Permeabilitaéten von 2,5 und 3 erhalten, 
rend die Verluste mit seiner Anordnung nicht gemessen werden konnten. Der 
f. verfolet die Aufgabe theoretisch, wobei er zur Vereinfachung die allerdings 
jveise recht willkirlichen Annahmen macht, da$ die Hisenteilchen simtlich kugel- 
ig sind, den Radius a besitzen und nach den Gesetzen des Zufalls verteilt sind; 
adius soll klein sein gegen den mittleren Abstand der Teilchen (was in Wirklich- 
aus praktischen Griinden der Raumausnutzung nicht der Fall sein wird). Er gelangt 
jLaufe der Entwicklung zu dem Ergebnis, da$ man der Mischung nicht nur eine 
netische Permeabilitat, sondern auch eine magnetische Leitfahigkeit zuschreiben 
se, wie sie Arkadiew bei seinen Untersuchungen tiber die Permeabilitat ferro- 
netischer Materialien fir schnelle Schwingungen eingefiihrt hat. Hierbei hingt 
Permeabilitat nur von der Raumerfillung durch das Kisen ab, wahrend die mag- 
sche Leitfahigkeit der elektrischen Leitfahigkeit, dem Quadrat des Teilchendurch- 
ers und dem Quadrat der Schwingungszahl proportional ist. Dieser magnetischen 
fahigkeit entspricht die VergréSerung des Spulenwiderstandes durch den Hisen-~ 
ffinkern, dessen Permeabilitét natirlich auch die Selbstinduktion der Spule ver- 
ert. Als weniger sicher wegen der nicht strengen Giiltigkeit der obigen Annahmen 
ichnet der Verf. das Ergebnis, daB die Permeabilitat des Gemisches unabhangig 
on der Giite des Hisenpulvers. GuMLICcH. 


ander Goldhammer. Erwiderung auf die Bemerkung von Herrn H. 
Ter zu meinem Aufsatz: ,Magnetische Permeabilitit eines kinst- 
en magnetischen Mediums‘. Phys. ZS. 24, 111—112, 1923, Nr. 5. 

aurer. Zur Notiz von Herrn A. Goldhammer iber Permeabilitat eines 
itlichen magnetischen Mediums. Phys. ZS. 24, 217, 1923, Nr.10. Der Inhalt 
vom Refer. an die Besprechung der urspriinglichen Arbeit von Goldhammer 
der Erwiderung von Maurer (Phys. ZS. 28, 247 und 346, 1922) angeschlossenen 
eises darauf, daS hier nicht das auSere Feld, sondern das viel kleinere, aber 
m der Nachbarschaft anderer Kugeln gar nicht bestimmbare wahre Feld in 
ht kommt, wird jetzt von Goldhammer eingehender diskutiert; mehr als 
tative Ergebnisse sind jedoch bei der ganzen Sachlage nicht zu erwarten. Letzteres 
streicht auch Maurer nochmals, der seinerseits noch auf verschiedene Wider- 
he in Goldhammers urspriinglicher Abhandlung hinweist. GuMLICH. 


omqvist. Die Hisensattigung der Drehstrommotoren. Elektrot. ZS. 44, 
923, Nr. 23. Graphisches Verfahren zur Ermittlung des Kinflusses der Hisen- 
ung in den Zihnen von Drehstrommotoren, das auf der Tatsache beruht, dab 
. das Auftreten der dritten Oberwelle die urspriinglich sinusférmige Feldkurve 
o Luftspalt sich abflacht, was den Magnetisierungsstrom und die Hisenverluste 
duBt, wahrend gleichzeitig die Jochinduktion wichst, weil der gesamte Kraft- 
flu8 durch den Einflu8 der dritten Oberwelle zunimmt. GuMLICH. 


0. Howe. The Capacity of Rectangular Plates and a Suggested 
iula for the Capacity of Aerials. The Radio Rev. 1, 710—714, 1920, Nr. 14. 
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Die Berechnung der Kapazitat einer rechteckigen Platte gelingt unter der Vorauss 
gleichformiger Ladungsverteilung. Sind / und w die Seiten des Rechtecks, so 
Ladung @ proportional w.7. Den Ansatz fiir die Potentialverteilung langs einer 
parallelen Geraden entnimmt Verf. einer friiheren Arbeit. Durch Integration ib 
gesamte Flache erhalt er einen Mittelwert des Potentials, von dem er annimmt, 
‘sich von dem bei quasistationiren Verhialtnissen tatsachlich auf der Leiterobe 
vorhandenen Potential nur sehr wenig unterscheidet. — Auf diese Weise erhalt m 
die statische Kapazitaét des Rechtecks einen Ausdruck yon der Form C = k Jw 


worin /; eine komplizierte Funktion des Quotienten « = °F ist. Kurven fir k= 


sind beigefiigt. Fir « <12 kann / naherungsweise dargestellt werden dure 
Gleichung k = 0,324 (10,0375 «). — Das Antennendach einiger Antennenf 
kann bei hinreichend geringem Drahtabstand aufgefaSt werden als rechtwi 
Flache oder als ein System aus mehreren solchen. Beriicksichtigt man den Ei 


des Erdabstandes h, so erhalt man C = kVw.l (1 pelea em. Die nach d 
Formel berechneten Kapazitatswerte stimmen mit den nach der Austinsche 
pirischen Formel gefundenen bis auf einige Prozent tiberein. Zi¢ 


Martin Gebhardt. und Erich Giinther. Uber eine neue Art der Darste 
von Aquipotentialflachen im elektromagnetischen Felde. ZS. f. 
86, 1—7, 1923, Nr. 1. [1339.] Scxy 


Thomas B. Brown. Mechanical wave-motion models having prope 
similar to electric wave-filters. Phys. Rev. (2) 21, 702, 1923, Nr.6. [8.1 


A. Press. Stationary waves on open-ended solenoids. Journ. Inst. f 


betrachtet der Verf. die Kapazitét und Selbstinduktion pro Langeneinheit als 
des Abstandes des betreffenden Punktes von den Enden. Er berechnet den 
Resonanz und Dissonanz. Zum Schluf wendet er diese Gleichungen auch auf 
geschlossenen Kreis und eine sehr lange Leitung an. Die Koeffizienten der elektr 
Konfiguration C und der magnetischen 1 sind dabei identisch anzuwenden. 


Henry G. Cordes. The theory of linear-sinoidal oscillations. Phys 
(2) 16, 179—201, 1920, Nr.3. Ein Lichtbogen im Vakuum ist mit einer Kap 
Selbstinduktion und Widerstand in Serie zu einem Entladungskreis geschalte 
Bogen selbst liegt iiber einer groben Selbstinduktion an einer Gleichstromquell 
Dampf im Lichtbogen wird mit konstanter Frequenz ionisiert und entionisier 
Schwankungen von Strom und Spannung im Entladungskreis werden als 
sinoidale Schwingungen bezeichnet. Ks werden die mathematischen Ausdriel 
das logarithmische Dekrement und das Verhaltnis des Stromes im Entladung! 
zum Gleichstrom gegeben, ebenso fiir die Potentiale beim Ziinden und Lésche} 
Schwankungen des Speisegleichstromes werden anyenihert berechnet. Die Gegel 
eines Schwingungskreises, der mit einem Sekundirkreis gekoppelt ist, ander 
ahnlich der Gegen-EMK eines Motors. — Der Bogen wird ausgeléscht dur 
regung einer Reihe von linear-sinoidaler Schwingungen abnehmender 
Die Werte fiir das Verhaltnis der Frequenzen, der Entladungsfrequenz, det 
Strecke, des Widerziindungspotentials usw. werden aus der Anfangsschwingu 
rechnet. Ebenso wird ein Ausdruck fiir den zahlenmabigen Wert der Entio 
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‘ben. Die Werte der in Reihe geschalteten Widerstinde zur Erzielung stabiler 
yingungen hangen von dem Gesamtwiderstande des Entladungskreises, der Gréfe 
der Anderung der Entionisation ab. Um fir Radiozwecke eine konstante Ent- 
agsfrequenz mit gutem Wirkungsgrad zu bekommen, mu man besondere Hilfs- 
21 benutzen, wie z. B. beim Poulsen-Generator. LUscxke. 


mn J. Dowling. The Recording Ultramicrometer; its Principles and 
plication. Phil. Mag. (6) 46, 81—100, 1923, Nr. 271, Juli. [S. 1342.] BERNDT. 


a. Eccles. The Capacitance of Flat Top Antennae. Electrician 86, 72 
), Nr. 2226. Zur Bestimmung der Kapazitét von Antennen mit horizontalem Dach 
Austin eine empirisch gefundene Formel angegeben, in welcher die Kapazitat 
Funktion yon Antennenfliche und Antennenhéhe erscheint und die auferdem ein 
ektionsglied enthalt, welches die Form der Antenne Poeanieale — Kinfacher, 


iimetern, n die Dratitealt tea ¢ dis Kapazitat der Langeneinheit des einzelnen 
onendrahtes in der gleichen Hohe, dargestellt durch die bekannte Gleichung 


h = Hohe, r = Drahtradius). Da c innerhalb des Gebietes der praktisch 


Shas h 5 i 
mmenden Werte des Verhdltnisyses zs nur wenig schwankt, so kann man in roher 


herung c = 0,05cm setzen. — Die Ecclessche Formel ist nur anwendbar auf 
anenformen, die aus mehreren horizontalen, parallel gespannten Hinzeldrahten 
aicht zu groBem Abstande bestehen. Sie gestattet eine einfache Lésung des 
fems, eine L-Antenne von gegebener Kapazitit zu konstruieren. Die Ergebnisse 
erechnung sind von praktisch ausreichender Genauigkeit, solange der Abstand 
inzeldrahte etwa 2Proz. der Drahtlinge nicht iiberschreitet. Verf. gibt fir 
+, in den GrdfSenverhaltnissen sehr verschiedene Antennen die berechneten und 
emessenen Kapazitatswerte an; der maximale Unterschied betragt etwa 4,5 Proz. 
3 ist zu beachten, daS die mitgeteilte Formel der Zuleitungskapazitait nicht 
qung tragt; diese muS vielmehr besonders bestimmt werden. ZICKNER. 


- Eccles. Studies from a Wireless Laboratory. Nature 112, 11—14, 1923, 
01. Zwei gekoppelte Schwingungskreise, in welehen ungedimpfte Schwingungen 
shterhalten werden, zeigen bei Einstimmung des einen in die Frequenz des 
en vor Erreichung des Resonanzpunktes die Erscheinung des ,,Mitnehmens“. 
iese Erscheinung bei langsamen Schwingungen fiir Auge bzw. Ohr wahrnehmbar 
achen, beschreibt Verf. ein durch eine Zweielektrodenréhre in ‘ungedimpften 
ngungen erhaltenes Torsionspendei und eine durch eine Dreielektrodenrdéhre 
e Stimmgabel. Je zwei Exemplare dieser Vorrichtungen zeigen, wenn ihre 
ischen Kreise durch Hilfswindungen gekoppelt sind, das Mitnahmephinomen. 
endel besteht dabei im wesentlichen aus einem vertikal aufgehangten, horizontal 
ngenden Magneten, an welchem ein geriebener Ebonitstab befestigt ist. Vor 
agnetpolen befinden sich zwei in Serie geschaltete Spulen, die von einem Strom 
flossen werden, welcher eine Zweielektrodenréhre passierte. Eine solche ist 
auBere elektrische Felder empfindlich und wird hier in ihrer Wirksamkeit 
den sich nahernden und entfernenden elektrisierten Stab rhythmisch beeinflut. 
2 Stimmgabel wird so erregt, da} sich vor jedem Ende eine Spule befindet, von 
die eine vom Gitter-, die andere vom Anodenstrom einer Réhre durchflossen 
Als mitzunehmender Kreis wird in diesem Falle ein ebenfalls durch eine Drei- 
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elektrodenrohre . erregter elektrischer Schwingungskreis verwendet, welcher a 
lautsprechendes Telephon wirkt. Zwei rein elektrische Schwingungskrei 
denen jeder durch eine Réhre erregt wird, legen vor in den nunmehr gesehi 
Versuchen von Vincent. Laft man das System auf einen Detektorkreis ein 
so zeigt die Kurve des Galvanometerstromes im Detektorkreis im engen Freg 
_ bereich der gegenseitigen Mitnahme der beiden Schwingungskreise eine fast ver 

Partie, die ein Maximum und ein Minimum verbindet. Diese entgegenges 
Extreme entsprechen Phasengleichheit bzw. Phasengegensatz der durch die Mi 
frequenzgleichen Oszillationen. — Der letzte Teil der Arbeit behandelt die Nu 
machung dieser Stromsteuerung durch minimale Frequenzanderungen fir eini 
Sendemethoden. Das Tasten besteht dann in einer Frequenzinderung; es wal 
moglich, durch Variation der Frequenzinderungen den Lichtschreiber in 
Kmpfangsstation jeweils an der gewiinschten Stelle des mit dem Alphabet versel 
Schirmes zum Hinspielen zu bringen. Den Schlu$S der Arbeit bilden erfolg 
Versuche von Paget, Wagstaffe und Smith itiber das Senden kiinstlich erze 
Vokale, deren Zusammensetzung akustisch analysiert ist (z. B. der Vokal in , 
bestehend aus den Frequenzen 1360 und 810). Fiir sechs Laute ist dies bishe 
lungen, aus deren Kombination sich bequem ein rein akustischer Code ableitel 
dessen Hauptvorzug erhéhte Stérungsfreiheit sein dirfte. SAnei 


Robert Ettenreich. Kapazitatsmessungen an Antennenmodellen. 
drahtl. Telegr. 20, 180—192, 1922, Nr.3. Da die Kapazititen geometrisch ahi 
Gebilde ihren homologen Abmessungen proportional sind, so ist es mégliel 
Kapazitat einer Antenne durch Messung der Kapazitat eines kleinen Modelles 
zu bestimmen. Auf diese Weise untersucht Verf. die statische Kapazitat der Ret 
antenne (Schiffsantenne) in Abhangigkeit von den Konstruktionsdaten. Die li 
Abmessungen der Modelle wberschritten im allgemeinen nicht die GréSe yon 
' wihrend als Erde eine Blechtafel von 1,8m Seitenlinge diente. Zwischen Mod 
Blechtafel wurde eine bekannte Selbstinduktion eingeschaltet, die mit einem & 
sender lose gekoppelt war. Die Resonanz beider Systeme wurde mit Hilf 
ebenfalls lose mit dem Réhrensender gekoppelten aperiodischen Kreises an det 
den MeSkreis verursachten Energieentziehung erkannt. Die Kapazitat des M 
war alsdann durch Messung der Wellenlange bestimmbar. Durch einen Kur 
wurde der HinfluS der, Zuleitungskapazitat vermieden. — Die Kapazitat der 
wird dargestellt als Summe aus zwei GréSen, einer konstanten ,Streukapaziti 
einer ,Homogenkapazitaét“, die dem Belegungsabstand umgekehrt proportiol 
Bei den meisten praktischen Anlagen tiberwiegt die Streukapazitaét zahlenma 
weitem, — Es wird ferner untersucht der Kinflu8 der Flichenform, der Drab 
und des Drahtradius. Als ,Formfaktor“ wird das Verhaltnis der gemessenen 
eines Rechtecks zu der eines flichengleichen Kreises definiert. Je gestreck 
Rechteck, um so gréBer wird der Formfaktor. Das Kapazitatsverhiltnis bei Da 
der Antennenflache durch Einzeldrahte und bei flachenhafter Belegung wi d 
faktor“ genannt. Er nahert sich mit steigender Drahtdichte erst schnell, 
samer (asymptotisch) dem Grenzwert 1, und zwar fiir die Streukapazitat ras¢ 
fir die Homogenkapazitait. Der Fillfaktor ist vom Formfaktor unabhangig, 
als Argument die Drahtdichte, d.h. das Verhiltnis der gesamten Drahtlar 
Seitenlange eines mit der Antenne flichengleichen Quadrates, benutzt wir 
Drahtradius beeinfluBt den Fillfaktor, aber nicht merklich den Formfaktor. 
Grund der Beobachtungen wird eine empirische Formel fiir die Antennenkt 
aufgestellt, die mit theoretischen Erérterungen von Howe in guter Ubereinsti 
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Mit ihrer Hilfe 148t sich eine ,,wirtschaftliche Drahtzahl* angeben, d. h. diejenige 
ymale Drahtzahl, mit der sich ein bestimmter Bruchteil der Kapazitat einer 
engleichen Vollbelegung erreichen laft. ZICKNER. 


Z Kiebitz. Neue Versuche tiber funkentelegraphische Richtsender. 
. drahtl. Telegr. 15, 299—310, 1920, Nr.4. Hin Paar von zwei wagerechten 
gnnen, die in der Form einer halben Welle schwingen, weist cin Maximum der 
entelegraphischen Fernwirkung in der Richtung der Antennen auf; in den Seiten- 
ungen nimmt die Fernwirkung bis zu Null ab. Wenn man zwei solcher Antennen- 


selben Sender betreibt, so werden sie von beliebigen Empfangern verschieden 
igehort; nur in den Winkelhalbierenden der Antennenrichtungen hort man beide 
h laut. Dieser Umstand lat sich benutzen, um in der Halbierenden des spitzen 
ixels scharf ausgepragte Richtwirkungen herzustellen; es gelang, einen Sektor von 
vehn Bogenminuten zu markieren. Wahrend des Krieges ist dieses Verfahren 
Hem Lande, tiber See und in der Luft erprobt worden; auch fiir Zwecke der 
limtelegraphie ist es brauchbar. — Voraussetzung fiir das Verfahren ist, da die 
en sich ungestért ausbreiten. Es werden auch Fille beschrieben, wo die markierte 
Pung geringe Abweichungen yon der geometrischen Mittellinie zeigte; in diesen 
n bot sich die Méglichkeit einer exakten Beurteilung der Stérungsursachen. Kiezirz. 


jebitz. Drahtlose Richtungstelegraphie. Telegr. u. Fernsprechtechn. 9, 46 
1920, Nr. 3, Juni. Ein Vortrag, in dem an der Hand eines historischen Uberblicks 
}lehrreiche Fehlversuche auf dem Gebiet der drahtlosen Richtungstelegraphie 
tochen und erklart werden. Durch eine Reihe von Vorlesungsversuchen mit 
2m langen Wellen werden die hekanntesten Richtwirkungen vorgefihrt. In 
Viskussion wird vor allem die angebliche Richtwirkung der geknickten Antennen 
ochen. Taersivz. 


» Austin. Notes on the audion. Journ. Washington Acad. 7, 487—489, 1917, 
. Es wird zunachst die Wirkungsweise des Audions bei Stickstoffillungen 
Gheren Drucken untersucht. Bei 8mm Hg ist die Wirkung noch normal; bei 
a wird es schwer, lokale Schwingungen zu erzeugen; die Empfindlichkeit als 
tor ist aber noch annahernd normal. Bei Atmospharendruck sinkt auch diese 
end. In diesem Falle bringt aber eine Anniherung der Elektroden wesentliche 
rung. — Bei einer anderen Beobachtungsreihe wird zwischen Gitter und Glih- 
eine Gleichstromspannung von +7 bis —7 Volt gelegt, und in Abhangigkeit 
ieser werden die Anderungen untersucht, welche der Platten- und Gitterstrom 
Dabei wirkt auf den Gitterkreis eine konstante wechselnde EMK von 
Tolt Scheitelspannung ein, bei der einen Mefreihe von einer Frequenz von 
rioden, bei einer anderen von Radiofrequenz. Die beobachteten Anderungen des 
n- und Gitterstromes weichen von denen bei Gittervorspannung Null in GréBe 
Torzeichen betrachtlich ab. SANGEWALD. 


Austin. Musical reception with continuous waves without local 
lations. Journ. Washington Acad. 10, 223—226, 1920, Nr. 8. Verf. verwendet 
stektor ein an der Achse eines Hlektromotors angebrachtes Zahnrad (Durch- . 
r 28cm, 754 Zahne), welches als Unterbrecher wirkt, indem eine Stromzufih- 
purste an den Zihnen, eine andere stindig an der Seitenflache der Radscheibe 
Von der einen Birste gelangt man direkt an den einen Pol des Empfangs- 
ondensators, von der zweiten an den anderen Pol durch einen Kondensator 
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hindureh, welchem das Empfangstelephon parallelgeschaltet ist. Die Differen: 
empfangenen Wellenfrequenz und der Unterbrechungsfrequenz des Zabnrades € 
die Empfangstonhéhe. Vergleichende Untersuchungen zwischen diesem Dian 
dem Uberlagerungsempfang ergaben, daS das Zahnrad ein Sechstel bis ein Dri 

Empfindlichkeit des Rohrenempfanges aufweist. Die Abhangigkeit des Te 
_stromes vom Empfangskreisstrom ist wie bei der Réhre linear. Das Zahnrad at 
etwas stdrungsfreier und besser bei Hochfrequenz- als bei Niederfrequenzverstiir 
Anpassung an verschiedene Wellenlingen hat durch eine — moglichst automati 
Geschwindigkeitsregulierung zu erfolgen. SANGE 


H. Barkhausen. Elektronenréhren. VI und 1248. mit 54 Abbildungen. 
Verlag 8. Hirzel, 1923. Das vorliegende Buch ist eine erweiterte Wiedergab 
Dienstschrift, die der Verf. wahrend seiner Kriegstatigkeit bei der Inspekti 
Torpedowesens ausgearbeitet hat und die teilweise im Jahrbuch fir drahtlos 
graphie, Bd. 14, 16 und 18 verdffentlicht ist. Im ersten Teil werden die elektronent 
tischen Grundlagen der Verstirkerréhren behandelt: Elektronenaustritt aus glih 
Drahten, Verhaltnis von aufgewandter Heizenergie zur Lebensdauer der Ré 
Raumladecharakteristik, Kinflu$ des Gitters auf den Hlektronentibergang zwh 
Kathode und Anode, Definition von Steuerspannung und Durchgriff. Der zweite 
bringt das Veistirkerrohr als Schaltelement. Es werden zunachst an Rohren 
Gitterstrom die Beziehungen zwischen Steilheit, Durchgriff und innerem Widé 
entwickelt und die Wirkungsweise in Analogie mit dem Generator erliutert. H 
werden Richtlinien fiir den Bau yon Roéhren (Doppelgitterrdhren) gewonnen: 
dann folgende Theorie der Schaltungen bringt das Anpassen an einen duferen ¥ 
stand fiir verschiedene Frequenzen und Frequenzbereiche, die Wirkungsweil 
Kingangstbertragers, den Hinfluf der Gitter-Anodenkapazitaét und Berechnw 
Verstirkungsgrades. Zum SchluS werden die Ursachen und Wirkungen eines | 
stromes besprochen. 


Werner Braunbek. Die Vorgange in einer Elektronenréhre unter 
wirkung eines Magnetfeldes. ZS. f. Phys. 17, 117—186, 1923, Nr.2. Im 
theoretischen Teil wird durch Umformung der Bewegungsgleichungen eine an 
liche Theorie der Elektronenbewegung bei gleichzeitiger Eimwirkung eines bell 
elektrischen und eines homogenen Magnetfeldes entwickelt. Ihr Resultat is 
folgendes: Die Elektronenbahnen mit Magnetfeld sind die von einem mit di 
gekehrten Larmorprazession (— e H/2 me) rotierenden Koordinatensystem aus be 
teten Bahnen ohne Magnetfeld bei einem um e//*r?/8mc? verminderten elekt 
Potential. Die Anwendung dieser Theorie auf die Vorgiinge in einer gewohi 
Drei-Elektroden-Réhre unter dem NinfluS$ eines glihdrahtparallelen Magnettfelc 
drei verschiedene Kinwirkungen des Magnetfeldes auf den Emissionsstrom erken 
Die erste Hinwirkung besteht in einer Verminderung des Emissionsstromes 
VergréBerung der Raumladung. Sie beschrankt sich auf den Raumladungs 
Charakteristik. — Die zweite und wichtigste Hinwirkung besteht in einer Ve 
rung des Emissionsstromes durch vollstandiges Zuriicklaufen eines Teiles od 
Elektroden zum Gliihdraht. In der Charakteristik auBert sich dies darin, | 
_ vollkommen rotationssymmetrischen Réhren der Emissionsstrom nach Durehse 
einer gewissen ,Grenzgitterspannung* rasch von Null auf seinen Maximalwer 
(Grobe Steilheit der Charakteristik!) Bei unvollkommen rotationssymmetrischem 
tritt auch unterhalb der Grenzgitterspannung ein schwacher Emissionsstrom 
Die dritte Einwirkung besteht in einer Andernng der Verteilung des Emission 


i ; 
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Anode und Gitter. Das Magnetfeld erhéht den Gitterstrom auf Kosten des 
sustromes. Dies bewirkt, daf bei positiver Gitterspannung der steile Anstieg des 
jionsstromes sich im Anodenstrom lange nicht mehr so stark auspragt. — Der 
>, experimentelle Teil bringt aufgenommene Charakteristiken von zwei Réhren- 

ohne Magnetfeld und bei verschieden starken Magnetfeldern. Die experi- 
‘len Ergebnisse stimmen mit der Theorie gut tiberein und lassen die drei ver- 
enen Hinwirkungen des Magnetfeldes, wenn auch teilweise nur qualitativ, 
men. Die Steilheit der Kmissionsstromeharakteristik kann durch das Magnetfeld 
fernd verzehnfacht werden. Aber diese grofe Steilheit tritt nur bei positiven 
/spannungen auf und kann daher technisch nicht verwendet werden. Es wird 
moch allgemein gezeigt, daf die Erreichung einer extremen Steilheit bei nega- 
Gitterspannung héchsteas bei vollkommen rotationssymmetrischen Roéhren unter 
adung einer hohen Anodenspannung und eines starken Magnetfeldes gelingen 
W. BRAUNBEK. 


tius Andronescu. Bestimmung des Streuungskoeffizienten o, sein 
juB in der Wirkungsweise eines zweispuligen Wechselstromtransfor- 
rs und die Bestimmung des Kreisdiagramms. Arch. f. Hlektrot. 12, 
, 1923, Nr. 1. Aus den einzelnen Teilfliissen in einem Transformator werden 
ten Abschnitt die verschiedenen Induktionskoeffizienten, d. h. die FluSverkettung 
tnheit des Stromes, festgelegt, auf Grund deren das Spannungsdiagramm des 
formators gezeichnet wird. Um die Arbeitsweise des Transformators mit Ver- 
ne der Belastung iibersichtlich zu gestalten, ersetzt der Verf. den Transformator 
‘eine Drosselspule, wobei die primare Spannung in zwei zueinander senkrechte 
menten J,.@, und J,.a, zerlegt wird, deren Abhingigkeit von den variablen 
mgsgroBen Ry und Ly, durch Leerlauf und Kurzschluf bestimmt wird und deren 
eitige Beziehung in einem besonderen Impedanzdiagramm zu ersehen ist. Bei- 
inition des Streukoeffizienten o, als einer Verlustspannung in Volt verweist 
rf. im dritten Abschnitt auf die Arbeiten von Rogowski und Kuhlmann und 
ei verschiedene Methoden an, aus Leerlauf und Kurzschluf, auch mit Beriick- 
ang der Hisenverluste als rein Ohmsche Verluste, den Streukoeffizienten 6 zu 
nen und geht noch auf die verschiedenen Konstruktionen des Impedanzkreises 
dmittanzkreises (Inversenkreises) nach Arnold und Kittler ein. Zum Schlu$ 
elt er noch den Fall, daS 0, — const und @,JZy variabel ist und bringt als 
1 der direkten Bestimmung des Streukoeffizienten 6 nur aus dem Leerlauf- 
den Dreiphasen-Asynchronmotor. SrUBLeER. 


Vidmar. Der Magnetisierungsstrom des Transformators und seine 

rellen. Elektrot. u. Maschinenb. 41, 333—341, 349—354, 1923, Nr. 23 u, 24. 

reht unter Vernachlissigung der Ummagnetisierungsverluste im, Eisen des 

mators von der mit Gleichstrom aufgenommenen Magnetisierungskurve aus 

mstruiert in bekannter Weise hieraus die dritte, fiinfte usf. Oberwelle des 

isierungsstromes. Danach bestimmt er seinen Kffektivwert, den er durch den 
8 


Beret: ausdriickt, worin « = Ji und § = shee als 
V1 + a4 Jy \ Jy 

n der Kraftliniendichte. Nach der Behandlung des einfachsten Falles, der 
len beim Hinphasentransformator, wird ausfihrlich auf den LEinfluB der 
schen und elektrischen Schaltung, imsonderheit der Nullpunktserdung des 
lomtransformators eingegangen. Zum Schluf untersucht Verf. den Hinflu} des 
ers von Oltransformatoren auf die dritte Oberwelle, wodurch sehr hohe Leer- 


rwertfaktor x — 
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laufverluste bedingt sein kénnen. Als Mittel gibt Verf. die Anbringung einer 
schluBwindung an der inneren Wandung des Olbehialters an, wodurch das Fe 
dreifachen Periodenzahl wesentlich geschwacht wird. Sm 


‘Joh. Hirdén. Smaltforsék med ljusbage under reducerat tryck. Je 
torets Annaler 106, 486—489, 1922, [S. 1407.] Houm 


H. Langrehr. Fluchtlinientafel zur Berechnung des Leistungsfakto 
Dreiphasenanlagen und -apparaten. Elektrot. ZS. 44, 178, 1923, Nr. 8. [S. 
Som 

M. Bethenod. Sur Véchauffement.d’un organe de machine éleet 
soumis a des pertes dans le fer constantes et a des pertes par 
Joule. Revue générale de l’Electricité 14, 209, 1923, Nr. 7. Eine Ben 
zum gleichnamigen Artikel von P. Girault. Ebenda 14, 115—123, —_ 
J 


Nr. 4 u. 5. 

H. Carpentier. Prédétermination des moteurs synchrones nécest 
pour améliorer le facteur de puissance et pour régler la tensid 
réseau. Revue générale de ]’Electricité 14, 221—229, 1923, Nv. 7. Eine Zus 
fassung der bisherigen Ergebnisse auf diesem Gebiete mit einem Literaturna 


P. Bargeton et V. Genkin. Sur la tarification de l’énergie réactive, 
générale de |’Hlectricite 14, 229—234, 1923, Nr. 7. d 


Georges Viel. Distributions rurales économiques d’énergie par lig 
fer galvanisé ou en cuivre avee retour par la terre. Revue géné 
VElectricité 14, 253—259, 1923, Nr. 8. 


M. Wolfke. Berichtigung zu der Arbeit ,Spannungsmessungen am 1 
Transformator‘. Phys. ZS. 24, 303, 1923, Nr.14. Der Autor teilt mit, daf dieg 
1 


wertung des Endresultates herangezogene Formel lautet: aL == ih a y 


Die in der Arbeit genannten Formeln sind falsch. 


Schweiz. Elektrotechnischer Verein. Normen fir Spannunge 
Spannungsprifungen. Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 14, 455—462, 1923 
Ein Parallelentwurf zu demjenigen des Vereins Schweiz. Maschinenindustrieller, : 
ZS. 14, 128—132, 1923, Nr.2 (diese Ber. 8. 1241). Der Inhalt schlieBt sich im ~ 
lichen dem vorherigen Entwurf an. Neu ist z. B. die Verwendung der Funke! 
mit einem Geblise, welches senkrecht zum Uberschlag mit einem Luftstrom y¥ 
6m/sec Geschwindigkeit wirkt. Zur Vergleichung der einzelnen Punkte mu 
Original verwiesen werden. 


Harry Clark. The effect of tube-lead capacitance on the effici 
X-rays apparatus in which inverse current is suppressed by ken 
Phys. Rev. (2) 21, 477—478, 1923, Nr.4. In die Zuleitungen zu einer Rént 
ist an jedem Ende des Hochspannungstransformators eine Hochvakuum-Glihk 
Gleichrichterréhre (Kenetron) eingeschaltet. Man erhalt, soweit aus der kur 
zu ersehen ist, eine bessere Wirksamkeit der Rohre. 
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6. Optik aller Wellenlangen. 
)Genese. An Hinstein Paradox. Nature 111, 880, 1923, Nr. 2800. [S. 1349.] 


Lindemann. Gravitation and Light-Pressure in Nebulae. Nature 111, 
923, Nr. 2500. [S. 1349. | KretscHMANN, 


ir Schwarcz. Hin neuer einfacher Satz in der geometrischen Optik 
jinsen. ZS. f. Phys. 16, 340—344, 1923, Nr. 5/6. Berichtigung, ebenda 17, 
923, Nr. 4/5. Bewegt sich ein mit homogenem Licht leuchtender Punkt S 
jalb des GauSschen Abbildungsraumes auf einer Parallelen zur optischen 
f einer unendlich diinnen Linse, so beschreibt der zu S gehorige Bildpunkt 
lls eine Gerade, die sogenannte Bildlinie. Bewegt sich dagegen die Linse 
mstanter Orientierung im Raum lings ihrer optischen Achse auf das feste 
,S zu oder von ihm fort, so beschreibt jetzt der zu S gehérige Bildpunkt 
Beerbel. FRICKE. 


erdijk. Hen eenvoudige afleiding van de lenzenformule. Physica 2, 
48, 1922, Nr.5. Ausgehend von der Keplerschen Form des Brechungsgesetzes 
#swinkel/Brechungswinkel=Brechungsindex, die bekanntlich nur fiir sehr kleine 
gilt, findet man leicht die Ablenkung eines Strahles beim Durchgang durch 
isma von kleinem brechenden Winkel. Da man die Linse als Prisma mit stetig 
em, brechendem Winkel auffassen kann, so lit sich die fiir das Prisma gefundene 
ang des einfallenden Strahles auf den Fall der Linse tibertragen, und es ist 
jine einfache geometrische Aufgabe, den brechenden Winkel des der Kinfalls- 
=ntsprechenden Prismas durch die beiden Linsenradien und den Ablenkungswinkel 
afallenden Strahles durch Gegenstand- und Bildweite zu ersetzen. FRICKE. 


mple. The Homographie Treatment of the Symmetrical Optical 
ment. Proc. Phys. Soc. London 35, 30—32, 1922, Nr.1. Verf. versucht die 
che Theorie der Bilderzeugung in optischen Instrumenten mit Hilfe der 
beren Methoden der modernen Geometrie auf einfachere Weise herzuleiten. 
; Cur. v. Hors. 


e Sexton. A Lens ,abac* Chart. Optician 65, 306—308, 1923, Nr. 1679. 
7.] ScHWERDT. 


h. The epee three apertures problem. Trans. Opt. Soc. 23, 132—140, 
ir. 2. ScHuLz. 


hh. The Position of Best Focus in the Presence of Spherical Aber- 
Proc. Phys. Soc. London $4, 145—150, 1922, Nr.4. Verf. behauptet, da die 
ne falsch ist, daB bei optischen Arbeiten die geometrische Uberlegung in einer 
‘wichtiger praktischer Probleme zu Schliissen fiihrt, welche mit denjenigen 
n Hinklang stehen, die man direkt aus der Wellentheorie der Fortpflanzung 
y i" ableitet. Es wird ein Sonderfall fiir diese scheinbare Nichtiibereinstimmung 
t: Die beste Lage des Brennpunktes fiir eine punktformige monochromatische 
ielle, wenn die Wellenfront nicht ganz genau sphiarisch ist‘. Es werden die 
oterschiede des Brennpunktes in Gegenwart von sphirischer Aberration direkt 
et aus den axialen Schnittpunkten fiir Strahlen bekannter Neigung y gegen 
hse. Es wird vorgeschlagen, das Verhiltnis der Aberration zu 1— cosy in 
iner Kurve darzustellen. Aus den so erhaltenen Diagrammen ergibt sich, daf 
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der Brennpunkt, fiir welchen die Phasenunterschiede ihren kleinsten Wert 
gefunden werden kann, wenn die Endlichkeit der Wellenlangen auSer Betracht g 
wird. Verf. schlagt vor, diese Art der Kurvendarstellung an Stelle der bisher i 
zu setzen. RI 


_ A. Mallock. Definition, Resolving Power, and Accuracy. Nature 109, 67! 
1922, Nr. 2743. Verf. gibt die Erklarung der Ausdriicke Definition (definitic 
Auflésungsvermégen (resolving power) oder Genauigkeit (accuracy) folgend 
Definition ist das Verhaltnis des gré8ten Beobachtungsbereichs zur kleinste 
meSbaren Einstellgréfe, also beim Fernrohr das ganze Gesichtsfeld dividier 
den kleinsten erkennbaren Abstand zweier Punkte. Das Auflésungsvermogen 0 
Genauigkeit ist gegeben durch diese kleinste mebare Grobe. Hierzu werdel 
schiedene Beispiele und Erlauterungen gegeben. -CuR. V 


T. Smith. Optical Resolving Power and Definition. Nature 109, 745 
Nr. 2745. Mit der Mallockschen Erklarung der Ausdriicke Auflésungsvermége 
Definition (vgl. vorst. Ref.) ist der Verf. nicht einverstanden, wenigstens ni 
optische Instrumente. Er kann aber auch in kurzen Worten keine bessere Erk 
geben. Jedenfalls hingt nach seiner Ansicht die Definition nicht vom Gesit 
ab, sondern lediglich von der Erkennbarkeit einzelner Teile des Bildes. Cur. 


R. Boulouch. Sur le télescope aplanétique. C. R. 175, 1047—1050, 1922, 
Im Anschlu§ an einen Aufsatz von Chrétien (vgl. diese Ber, 3, 949, 1922) st 
Verf. die analytischen Formeln eines zweiteiligen aplanatischen Spiegeltelesko; 
das auch frei von Koma und Astigmatismus ist. Eine Auswertung der Gleic 
und ihre Anwendung auf praktische Falle wird nicht gegeben. __ Cur. 


Hippolyte Violette. Télescope aplanétique a deux miroirs corrigeé 
triquement de Vastigmatisme et de la courbure de champ. Rev. | 
397—412, 1922, Nr. 9. Im Anschlu8 an Rechnungen von Henri Chrétie 
Centralbl. f. Opt. u. Mech. 48, 227—228, 1922), die sich nur auf ein apla 
System aus zwei Spiegeln beziehen, berechnet der Verf. ein zweiteiliges Zusal 
system, mit Hilfe dessen er die iibrigen Bildfehler, vor allen Dingen Bildfeldkri 
und Astigmatismus korrigiert. Auf Grund der Petzval-Gleichung und der be 
Formeln fiir die sagittalen und meridionalen Bildfehler werden die Formeln fii 
Linsensystem hergeleitet und fiir das von Chrétien als Beispiel benutzte Cass 
Instrument ausgewertet. Cur. 


E. Wilfred Taylor. The effect of changes of surface curvature at th 
of an astronomical object glass. Trans. Opt. Soc. 28, 241—245, 1922, N 
Einflu8, den die Anderung des Kriimmungsradius der verschiedenen Flache 
astronomischen Objektives auf die sphirische und die chromatische Aberrat 
wird an einem Fernrohrobjektiv von 6 Zoll Offnung und 90 Zoll Brennw 
Hilfe der trigonometrischen Durchrechnung untersucht, indem ein Radius | 
und die anderen drei konstant auf ihrem urspriinglichen Wert gehalten wurd 
die spharische Aberration wirken die vier Flichen im Verhialtnis 3,54: 12,34: 
auf die chromatische Aberration im Verhiltnis 3,48:1:1,34: 20,24. Die Flack 
im | Sinne der Lichtbewegung gerechnet, me der Einflu8 der am wenigsten } 


wegen ihres grofen Einflusses oat die sphiatache Myers so vollk 
moglich hergestellt werden soll. Mit dem letzten Radius soll di 
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rektion bewirkt werden, da er auf diese einen grofen, auf die spharische Aberration 
a kleinen HinfluS hat. Aus demselben Grunde soll die spharische Aberration mit 
zweiten Radius korrigiert werden. Weitere Vervollkommnungen kénnen mit 
ib des ersten Radius erzielt werden. — Natiirlich andert sich die Brennweite des 
bktivs etwas, was aber bei diesen Objektiven: unwesentlich ist. Cur. v. Horr. 


i Vs Gruber. Die perspektiven und optischen Verhaltnisse bei der Ent- 
fung von Fliegerbildern. ZS. f. Instrkde. 42, 161—173, 1922, Nr. 6. Die 
erruug, d. h. die Umgestaltung eines Bildes zu einem solchen, welches die gleichen 
1etrischen Verhialtnisse aufweist wie ein senkrecht nach unten aufgenommenes 


tgebene Grofe: Universaltransformator von Scheimpflug, Photokartograph von 
isterwalder, Umbildekammer von Zeiss. 2. Hinfache Entzerrungsgerite: Grund- 
idner von Ernemann, Iea-Entzerrungsgerit, Entzerrungsgerat yon Jaeger- 
jegane. Die geometrisch-optische Behandlung des Problems fiihrt zu dem SchluB, 
Hie Losung der Aufgabe mit einer Projektionslinse méglich ist, Bild-, Entzerrungs- 
foptische Hauptebene miissen sich in einer Geraden schneiden. Ferner ist gegen- 
te scharfe Abbildung fiir ein Punktpaar notwendig. H. R. Scuvuz. 


houte. Ein Registriertheodolit zur Aufzeichnung von Pilotballon- 
aen. Medd. en Verh. Nederl. Meteorol. Inst. Nr. 102, 26. Abh., 41 S., 1921. Fur 
rologische und aerologische Zwecke wird die Windgeschwindigkeit und -richtung 
n hoheren Luftschichten mit Hilfe von Pilotballonen bestimmt. Der Verf. hat 
jesen Zweck einen Registriertheodolit angegeben, der besonders zweckmibig ist. 
rsten Versuchsinstrumente sind in seiner Institutswerkstatt (de Bilt) hergestellt; 
eitere Durchkonstruktion und Fabrikation hat die Optische Anstalt C. P. Goerz in 
1-Friedenau tiibernommen. — Die Aufzeichnung der Bahnpunkte des beobachteten 
allons erfolgt nach Polarkoordinaten, die Variablen sind der Azimut und die 
optalprojektion der Entfernung. Die Hébenanderung des Ballons wird durch eine 
sechende mafistabliche Senkung des Registriertisches wiedergegeben. Da die Steig- 
windigkeit eines jeden Ballontyps konstant und bekannt ist, so kann diese Senkung 
isches von Minute zu Minute automatisch vorgenommen werden. Aus der be- 
en Héhe und dem vom Theodolitfernrohr angegebenen Neigungswinkel ergibt 
lie Horizontalprojektion der Entfernung. — Das Instrument ist so eingerichtet, 
in Markierstab parallel zur Fernrohrachse gehalten wird. In gewissen Zeit- 
allen (von Minute zu Minute) wird mit dem Markierstab auf dem Registrierblatt 
ines Loch gestochen, nachdem vorher das Fadenkreuz des Fernrohres genau auf © 
allon eingestellt ist. Da die Senkung des Tisches proportional der Hohe des ° 
s ist, so ist der Abstand der gestochenen Marke vom Mittelpunkt des Blattes 
ional der horizontalen Entfernung, wahrend die Winkelwerte direkt tibertragen 
on. Hs ist besonders dafiir gesorgt, da die Markiernadel immer senkrecht in 
apier sticht, und da der Markierstab bei kleinen Neigungswinkeln sich nicht 
mmt. Jeder fiinfte Punkt wird durch tieferes Kinstechen hervorgehoben, Wine 
ibt durch Glockensignale die Zeit an. Cur. v. Horr. 


Mobius. Uber Verfeinerung der Spiegelablesung. Phys. ZS. 24, 217— 
723, Nr.10. Zur Verfeinerung der Ablesung wurde bei einem Drehspulgalvano- 
der Spiegel durch einen Fresnelschen Doppelspiegel ersetzt. Die Interferenz- 
a wurden mit einem Fadenmikrometer in 2m Abstand auf 0,001 mm abgelesen; 
Sbereich umfaBt etwa 0,6mm. Die Erhéhung der Ablesungsgenauigkeit betrug 


gegentiber der gewohnlichen Spiegelablesung etwa zwei Zehnerpotenzen. Die 
ist natiirlich nur verwendbar bei einer ausgezeichneten Ruhelage des a 
Systems. 
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Oliver J. Lee. A new scouting spectroscope for prominences. As 
Journ. 57, 121—125, 1923, Nr.2. in einfaches und billiges Spektroskop, das der 
‘im Yerkes-Observatorium nach eigenen Angaben zum Auffinden und vera 
Sonnenprotuberanzen hat bauen lassen, wird beschrieben. Der Hauptbestand' 
ein vorhandenes Michelson-Gitter mit 15000 Linien auf den Zoll. Alles andere i 
billigen Teilen einfach zusammengebaut und hat sich gut bewahrt. Cur vy. 


Hugo Kriiss. Zerstreuung und Helligkeit von geradsichtigen Pei 
ZS. f. Instrkde. 48, 126—133, 162—169, 1923, Nr.4 und 5. Um die nal 
scheiden, ob dreiteilige oder fiinfteilige Gradsichtprismen vorzuziehen sind un¢ 
welchen Strahl die Gradsicht erstrebt werden soll, werden einige conta 
naher behandelt. Zunachst folgt fir vier dreiteilige Prismen bei Gradsicht 

Linie b, dai die Mitte des Spektrums je nach der Form zwischen 492 und 5 
liegt. Gradsicht fir J” aindert die Werte nicht erheblich. Fir Prismen nac 
Amicischen Vorschrift (Winkel der inneren Prismen 90°, gleiche Winkel fi 


persion des dreiteiligen Prismas (— /” = 2°12’, fiir die des fiinfteiligen 
C— F = 7°15’. Werden die Prismen umgeindert, so da$ die Endflachen 
zur Langsachse geneigt sind, so werden die Winkel fiir das dreiteilige Prisma «& 
= 101°, eg = 111°, fir das finfteilige a, = a, =. 86915"; eg = «a, = ep =e 
einer Zerstreuung von C— J” = 6° 18! (dreiteilig) und 5° 6! (fiinfteilig), Berticks} 
man noch die Verluste durch Reflexion und Absorption sowie durch Hinsehm 
des Biindels, so kommt man zu dem Schlu, da die angegebenen Formen im 
lichen gleichwertig sind und nur der besondere Anwendungszweck die Auswa 
stimmen kann. H. R. Si 


Carl Leiss. Uber die objektive Darstellung der Grenzkurven bei Krist 
ZS. f. Krist. 58, 147—149, 1923. Um die Grenzkurven der Kristalle objektiv voi 
zu koénnen, wird an Stelle der von Wiilfing vorgeschlagenen Glasschale eine 
glashalbkugel mit eingekitteter Flinthalbkugel gewahlt. ° H. Rk 


Carl Schmidt. Zur Bestimmung des Lichtbrechungsexponente 
Flissigkeiten mit Hilfe zylindrischer oder kugelférmiger Gefabe. 
Unterr. 36, 24—26, 1923, Nr. 1. [S. 1340.] Scu 


_F. Twyman. Interferometer zur Priifung photographischer Objekti 
f. wiss. Photogr. 22, 131—147, 1923, Nr. 6/7. Die Abhandlung ist eine Uber 
von K. Fricke, der in Transactions of the Optical Society 1920—1921 und — 
Mag. 1921 erschienenen Originalarbeit. Sie gibt eine eingehende Darstellung vi 
von der Firma Adam Hilger hergestellten Interferometer. Zunichst wil 
kurze Beschreibung des von dem Verf. schon friiher angegebenen Interferome’ 
Priifung und Korrektion von Prismen gegeben. Dieser Apparat unterschei 
von dem bekannten Michelsonschen Interferometer hauptsichlich dadurch, | 
beiden interferierenden Strahlenbiischel im Auge des Beobachters zur Ver 
kommen, Als Lichtquelle wird eine Cooper-Hewitt-Quecksilberbogenlan 
geeignetem Filter empfohlen, Die aus einem Kollimator austretenden Lichti 
fallen auf eine auf der Riickseite halbdurchlissig versilberte unter 45° gé 
optische Achse geneigte planparallele Platte. Der durchgehende Teil des Lich 


e 
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hh das Prisma und wird durch einen Spiegel in sich reflektiert. Der an der plan- 
jallelen Platte reflektierte Teil des Lichtstrahles wird durch einen Spiegel gleichfalls 
jsich reflektiert. Beide Strahlenbiischel vereinen sich im Auge des Beobachters. 
| Linseninterferometer unterscheidet sich nur dadurch von dem Prismeninterfero- 
per, da das Prisma durch das zu untersuchende Linsensystem und der zugehdrige 
laspiegel durch einen Konvexspiegel ersetzt ist, dessen Kriimmungsmittelpunkt mit 
i" Brennpunkt des Linsensystems zusammenfallt. Bei dieser Stellung des Spiegels 
fl eine ebene Welle bei Aberrationsfreiheit des Systems wieder als ebene Welle 
ickgeworfen. Hat das System Aberration, so entstehen Interferenzkurven. Mit 
1 Interferometer kénnen Objektive mit Brennweiten zwischen 100 und 700mm 
rift werden, und zwar bis zu einer Brennweite von 450mm bis zu 50° halbem 
jwinkel, bei gréferen Brennweiten bis zu einem entsprechend kleineren Bildwinkel. 
h einer ausfiihrlichen Beschreibung der Teile des Apparates und dessen Justierung 
den noch die fir die einzelnen Bildfehler charakteristischen Interferenzkurven 
megeben und kurz diskutiert. OBERLANDER. 


Pérsterling. Uber die modernen spektroskopischen Apparate. ZS. f. 
o. Phys. 4, 182—188, 1923, Nr. 4. Es ist versucht worden, fiir die vier haupt- 
lich verwendeten Spektralapparate von hohem Auflésungsvermégen (Beugungs- 
x, Stufengitter, Lummer- und Perot-Fabryplatte) Formeln fiir das Auflésungs- 
1égen und fiir das nutzbare Spektralintervall aufzustellen, die dann besonders fir 
Fall des einfachen Beugungsgitters diskutiert werden. H. R. Scuvzz. 


mnge. Uber die Theorie der Geister beim Gitterspektrum. Verh. d. 
ys. Ges. (3) 4, 3, 1923, Nr. 1. Sowohl die Rowlandschen als auch die Lyman- 
in Geister sind durch periodische Fehler der Furchen erklarbar. H. R. Scuunz. 


|}. Chuckerbutti. On the Deformation of the ,Rings and Brushes“ as 
arved through a Spath Hemitrope. Phil. Mag. (6) 48, 560—567, 1922, Marz, 
"55. Bei Kalkspat (und anderen Kristallen) werden die im konvergenten polari- 
en Lichte auftretenden, Interferenzerscheinungen durch Zwillingsschichten defor- 
t. Fir einen Spezialfall wird gezeigt, daB die Interferenzkurven ellipsenaihnlich 
Miiissen. H. RB. Sehulz. 


wrelli. Sulla dispersione rotatoria di soluzioni fluorescenti. Lincei 
. (5) 32 [1], 272—277, 1923, Nr.6. Von Cotton ist, in Ubereinstimmung mit 
modernen Anschauungen tiber die Drehung der Polarisationsebene des Lichtes, 
insteinsauren Chrom- und Kupferlésungen Dichroismus der Absorption gefunden 
en. Verf. untersucht nach verschiedenen Verfahren an schwefelsaurem, doppel- 
efelsaurem und salzsaurem Chinin, welche Substanzen zugleich fluoreszierend 
optisch aktiv sind, ob auch fiir die Emission Dichroismus besteht. Ein solcher 
sich nicht feststellen. Die Versuche zeigten weiter, da das Ansaéuern der Lé- 
3n mit Schwefelsaiure nicht blob, wie schon bisher bekannt war, die Fluoreszenz, 
mn auch das Drehvermégen erhéht und daf die Fluoreszenz mit einer durch die 
htung hervorgerufenen molekularen Veranderung der Substanzen verbunden zu 
scheint. Levy. 


oze. Les raies du spectre solaire et la théorie d’Hinstein, Ann. d. 
(9) 19, 93—229, 1923, Marz/April. Die bisherigen Beobachtungen yon Verschie- 
on Fraunhoferscher Linien gegen irdische Spektrallinien und ihre Deutungs- 
che werden in zeitlicher Reihenfolge dargestellt und erdrtert. Als Endergebnis 
' Betrachtungen fihrt der Verf. ungefahr folgendes aus: ,Die Arbeiten von 
Yysikalische Berichte. 1923, 88 
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Grebe und Bachem und yon Perot tber die Cyanlinien, die von Perot u 
Salet ther die Linien des Magnesiums und des Kisens haben also die Lage, di 
aus den friiheren Untersuchungen von Schwarzschild, Evershed und Royd 
besonders von St. John ergab, nicht geandert.“ Der von St. John (Astrophys. 
46, 249, 1917) gezogene SchluB, daB8 die von Einstein vorausgesagte Rotyerschi 
nicht vorhanden sei, bleibt auch unberiihrt von dem Kinwand Birges (Ast: 
Journ. 55, 273, 1922), daB die tatsachlich vorhandene Verschiebung durch Uberlagei 
der Cyanlinien mit metallischen Linien scheinbar aufgehoben werden kénne. I 
das konnte nicht zugleich fiir Sonnenmitte und Sonnenrand der Fall sein, da di 
Ubergang von jener zu diesem auftretende Rotverschiebung fiir die metallischen Li 
im allgemeinen viel gréBer ist als fiir die Cyanlinien. Ebensowenig kann eine g 
seitige Uberlagerung von Cyanlinien mit verschiedenem Temperaturgradien 
Intensitat (S. King, Astrophys. Journ. 53, 161, 1921) maBgebend sein, da auch ¢ 
einfach anerkannten Linien den Kinsteineffekt nicht zeigen. — Das entgegen 
Urteil von M. v. Laue und P. Pringsheim in den Naturwissenschaften 10, 330, 1 
(diese Ber. 3, 782, 1922) laBt die oben angefiihrte Arbeit von St. John aufier : 
und ,es bleibt festgestellt“, da bei Cyanlinien geringer Intensitait die Verschiebur 
sowohl am Rande als auch in der Mitte der Sonne gleich Null sind, ,da8 die 
schiebungen dieser Linien, ebenso wie die der Linien der Metallspektren vot 
Intensitait abhingen, da sie der Wellenlange nicht proportional sind, und dab 
yon einem chemischen Klement zum anderen sich andern“. — Kine vollstandig 
friedigende Erklarung der beobachteten Linienverschiebungen durch Dopplereff 
(anomale) Dispersion und Druckwirkung liegt indessen zurzeit nicht vor. yl 
man einen endgiiltigen SchluS zieht, ist es ratsam die Ergebnisse der Untersué 
abzuwarten, die von den Astronomen des Mount Wilson tiber die Gesamtheit 
Linien des Sonnenspektrums in Angriff genommen ist.“ KE. Krersonmi 


Sisir Kumar Mitra. Détermination des étalons spectroscopiques dams 
région des petites longueurs d’onde, Ann. de phys. (9) 19, 315—339, 
Mai/Juni. Als Lichtquelle fiir die Bestimmung von Standardwellenliingen unterl 
2373 wurde der Lichtbogen zwischen Kupferelektroden benutzt. Als Bezugsh 
wurde die griine Quecksilberlinie verwendet, die tiber eine rote Neonlinie an dit 
Cadmiumlinie anges¢hlossen ist. Als Interferometer diente das von Fabry und P 
mit platinierten Spiegeln. Die Ringe wurden auf Schumann- Platten photograp 
Die Korrektionen wegen der Dispersion der Luft und der Phasenanderung v 
angebracht, wobei die letztere nach einem von Fabry und Perot haufig bent 
Verfahren ermittelt wurde. Zur Bestimmung der Winkeldurchmesser der 
wurden vor dem Spalt zwei Faden angebracht und ihr Winkelabstand gemessen 
den Photographien wird dann jede Linie durch die Bilder der beiden Faden geseb 
ihr Abstand wird zugleich mit dem Ringdurchmesser ermittelt. Die Ergebniss 
nachfolgend mitgeteilt; unter ihnen findet sich auch die Zinnlinie 2334,816, 
in diesem Gebiet fehlende Kupferlinie zu ersetzen; sie wurde mittels eines Bog 
zwischen Bronzeelektroden erhalten. Wellenlangen: 2369,891; 234,816; 280 

2267,261; 2242,622; 2218,107; 2189,631; 2148,897; 2126,047; 2112,105. Das Ergeb 
das Mittel aus den an vier bis acht Aufnahmen erhaltenen Werten; die | 
Abweichung dagegen betrigt + 0,003 A.-E., ist aber im allgemeinen Klein 
+ 0,002 A.-E, : 


J.C. McLennan. The Doublet Separations of Balmer Lines. Natu 
166, 1923, Nr. 2805. Nach der Sommerfeldschen relativistischen Theorie det 
struktur sind die Balmerlinien Dublette mit der Schwingungszahlendifferenz 0,36 


8. Linien- und Bandenspektren. 1395 


H,, etwas geringer). Wegen der Widerspriiche, die zwischen den vorliegenden 
bachtungen bestehen, lie} Verf. durch G. M. Shrumm die Linien neu aufnehmen. 
ser verwandte besonders konstruierte Réhren, die mit flissiger Luft gekiihlt waren 
deren nahere Beschreibung in Aussicht gestellt ist. Mit Hilfe dieser Réhren 
nte auch noch H, aufgenommen werden, da das Viellinienspektrum ganz unter- 
ickt war. Die Ergebnisse stellen eine glanzende Bestatigung der Theorie dar: 


LUTE aot SAG See, Cae HS H, Tals Hy, le 
Autspaltung.. 22... 4 em—1 0,33 0,36 0,37 0,36 0,35 Joos. 


Kratzer. Kombinationsbeziehungen und Terme im Bandenspektrum 
| Helium s. ZS. f. Phys. 16, 353—366, 1923, Nr.5/6. Zwischen den Heliumbanden 6400 
1 4546 A werden bei den R-, Q- und P-Zweigen in der Bezeichnung von Curtis 
jbinationsbeziehungen festgestellt, die zur Berechnung der Terme benutzt werden. 
i der Bande 5730, die aus sechs Zweigen besteht, werden Kombinationsgesetze 
irhalb der Bande aufgedeckt, die ebenfalls eine Termdarstellung und zahlenmaBige 
echnung gestatten. Die Terme lassen eine Darstellung durch die friher abgeleitete 
pretische Formel zu; dabei ergibt sich, daS das He-Molekiil wahrscheinlich kein 
ulsmoment um die Kernverbindungslinie hat. Die drei Banden sind dadurch mit- 
jnder in Zusammevhang, da sie zum gleichen Hndzustand des Tragers gehéren; 
ehéren aber nur 6400 und 4546 dem gleichen System an, die Bande 5730 hat im 
angszustande eine wesentlich andere Elektronenkonfiguration. Fir das Tragheits- 
Ment wird der Zahlenwert bestimmt, der daraus berechnete Kernabstand ist 


NiltnismaBig klein (27 — 0,54 A). Kratzer. 


mond T. Birge. The 3883 CN band in the solar spectrum. Phys. Rey. (2) 
#12, 1923, Nr. 6. Hine sorgfaltive Untersuchung der Cyanbande 3883 im Sonnen- 
trum ergibt, da$ 188 Linien nicht tberlagert und fiir Wellenlangenmessungen 
chbar sind. Die relativen Wellenlangen dieser Linien im Bogen und auf der 
e wurden genau verglichen (Dispersion 2,5 mm pro A); dabei ergab sich innerhalb 
‘ehlergrenzen vollige Ubereinstimmung. Daraus folgt, dal alle Linien der Bande 
gleich verhalten und jede Verschiebung auf der Sonne allen Linien gemeinsam 
St. Johns 42 Dublettlinien zeigen bei Beriicksichtigung von Gewichten eine Ver- 
bung von + 0,0014 A baw. +0,001 A nach verschiedenen Bestimmungsmethoden, 
end Grebe und Bachems Linien unter Annahme verschiedener Gewichte fiir die 
m den Wert + 0,0039 A liefern. KRatzEr. 


y G. Gale. The line and band spectra of fluorine. Phys. Rev. (2) 21, 
712, 1923, Nr. 6. Das Spektrum einer mit elektrolytisch entwickeltem Fluor ge- 
m Rohre (3mm Hg-Druck) wurde photographiert. Es zeigten sich schon be- 
te Linien der Funkenanregung und schwachere Linien, die ebenfalls dem Fluor 
schrieben werden; ferner fiinf starke Banden und sechs schwachere im Gebiet 
5100 bis 6520 A, bzw. 5580 bis 6980 A, die alle nach Rot abschattiert sind. Da 
Tersuchsbedingungen stark variiert wurden, glaubt der Verf. diese Banden dem 
selbst, keiner Verbindung, zuschreiben zu miissen. Si F, gab ein Bandenspektrum 
nach Rot abschattierten Banden zwischen 4240 und 4600 A, die anscheinend 
ei Gruppen zerfallen. KRATZER. 


ecke. Neuere Beitrage zur Kenntnis der Bandenspektra. Naturwissensch. 
37, 1923, Nr. 28. Das sogenannte Kupfer- und das Jodbandenspektrum wurden 
usgemessen. Das erstere, wahrscheinlich dem CuH angehorend, gleicht im Typus 


88* 
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dem Cyanbandenspektrum. Das Jodabsorptionsspektrum ist duferlich davon 
schieden, 1a8t sich aber ebenfalls durch die Formel des Deslandresschen Kan 
gesetzes darstellen, Wird hier die eine zum Anfangsterm gehérige Laufzahl | 
gehalten, so ergibt sich das Woodsche Fluoreszenzspektrum, was als ein Beweis 
die richtige Zuordnung angesehen wird. AuSerdem geht daraus hervor, daf 


Spektra den gleichen Trager haben. Kel 
E. F. Nichols and E. Q. Adams. Computed and observed infra-red resona 
frequencies in diatomic solids. Phys, Rey. (2) 21, 712, 1923, Nr. 6. Bel fe 
Kérpern werden ultrarote Higenfrequenzen erwartet fiir 2a v = |e/J, © = 4m€/ 
J = m,m,/d. Dabei ist m,, my die Masse der Atome, 6 die Dichte, e die Elem 
ladung (elektrostatische) und 4(n®) der Betrag der Anderung der Dielektrizi 
konstanten, der nach der Ketteler-Helmholtzschen Formel auf die betrefi 
Eigenfrequenz zuriickzufiihren ist. Die Formel wurde mit den empirischen D 
verglichen bei LiF, NaF, NaCl, KCl, AgCl, KBr, AgBr, KJ, ZnS (Sphalerit). 
Ubereinstimmung ist nur angenahert. An neuen experimentellen Bestimmungen 
unter anderem ausgefiihrt die Messung des Reflexionsvermégens fir 6 mm 
elektrische Wellen bei Steinsalz, FluSspat und einer Reihe von Schmelzen der 
genannten Verbindungen. Neue Reststrahlgruppen wurden bei LiF, NaF und 
nitrid festgestellt. RA 


M. A. Catalan. Séries spectrales et potentiels d’ionisation et de résong 
du chrome et du molybdéne. C. R. 176, 1063—1065, 1923, Nr. 16. Nachde 
Verf. zwei parallele Systeme A und B yon Triplettserien im Bogenspektrum ¢ 
und ein System von Triplettserien des Bogenspektrums des Mo gegeben hat, 
er jetzt in einer Tabelle das dem System A parallele System # der Triplettserie 
Mo. In letzterem ist zu bemerken, da der diffuse Term auch fiinffach I 
diffusen Tripletts aus 9 (8-+-3-+3) Komponenten bestehen. AuSerdem komm 
Mo mehrere Multipletts vor. — Zu bemerken ist, da das erste Glied der Haupt 
dieses Systems aus drei Linien A 5570,6, 4 5533,0 und 4 5506,4 sich zusammens 
die in den Tabellen von Gramont als Reststrahlen bezeichnet sind. — Mitteli 
1 s-Terme des Cr und Mo findet man fiir die Ionisationspotentiale dieser Klemen 
baw. 7,1 Volt und mittels eimiger Tripletts die Potentiale der ersten Resonan: 
2,89 bzw. 3,19 Volt. Gat 


W. Pauli jr. Uber die GesetzmaBigkeiten des anomalen Zeemaneff: 
ZS. f. Phys. 16, 155—164, 1928, Nr.3. Ohne auf modellmiBige Vorstellungen 
gehen, enthalt die Arbeit eine Formulierung von einigen GesetzmaBigkeiten des 
malen Zeemaneffektes, sowohl bei starken wie bei schwachen Feldern, bei einer th 
tisch von Landé untersuchten Klasse von Multiplettspektren, welche die Dublettspe 
der Alkalien und Triplett- sar HKinfachspektren der Erdalkalien als speziellen 
enthalt. Setzt man k = l, 2, - bei den s, p, d, ... Termen, 7 gleich der b h 
Maximalzahl der zu einem i font k-Wert pai icnoden Terme (1/, bei 
1 bei Dublett-, 3 bei Triplettermen, ...), so kann man die Komplexstruktur der 
mannigfaltigkeit der Anzahl und der Kombinalinan der Termkomponenten nach | 
eine Quantenzahl j klassifizieren, deren Werte folgendermaBen festgesetzt sing 
k=1j=i+yYy,; firk = 2 jf => i—\%, it+%q, 1+3,, ...; allgemein far 
fJH=itYy,—(k—1),...,¢+% +(k—) und fir k >7 7 => k+0—% 
k—(i—/,). Diese Art der Festsetzung ist iibrigens nicht die einzig mégliche 
Magnetfeld wird nun jeder dieser Terme in 2j —1 Terme aufgespalten, dem 
Klassifikation der Kombinationen und der Polarisation der emittierten Linien eit 
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mtenzahl m zugeordnet werden kann, die, je nachdem ob 7 halbzahlig oder ganz- 
ig ist, der Werte 0, +1,... +(j—1) oder 1/4, 34, ... +(j—1) fahig ist. In 
vachen Feldern ist der Energieunterschied der Terme im Feld gegeniiber deren 
estérter Lage durch # = mgoh gegeben, worin o die Larmorfrequenz und g den 
bpaltungsfaktor bedeutet, der eine Funktion von 7, k und j ist. — Uber diese bereits 
ter bekannten Ergebnisse hinausgehend, wird in der hier besprochenen Arbeit zu- 
ist eine Formulierung der Gesetze fiir die Grobe der Termwerte im Grenzfall starker 
er angegeben, die eine Verallgemeinerung der Ergebnisse yon Sommerfeld 
jDublett- und Triplettspektren bildet. Diese Termwerte sind, abgesehen von 
Sen, die im betrachteten Grenzfall von der Feldstirke unabhingig sind, gegeben 
th H = (m,+2)oh, worin bei gegebenem 7 und & die Zahl m, der 24 —1 Werte 
1, --- +(k—1), die Zahl sw, je nachdem ob 7 halb- oder ganzzahlig ist, der Werte 
I, --- +@—1/,) oder +, --- +((— 1/9) fabig ist und stets m = m,+-wu gilt. 
vird ferner gezeigt, daS man von hier aus mit Hilfe der folgenden, bisher theore- 
. noch vollig unverstandenen Regel Landés Werte fiir den Aufspaltungsfaktor g 
piten kann: Es soll wahrend des ganzen Uberganges von schwachen zu starken 
rn die Summe der Energiewerte in allen denjenigen stationaren Zustanden, die 
jestimmten Werten von m und k gehoren, eine lineare Funktion der Feldstirke 
W. Pavui jr. 


ha Thompson. The Ultra-violet Absorption Spectra of Eugenol and 
@ugenol. Journ. Chem. Soe, 128, 1594—1597, 1923, Nr.728. Crymble, Stewart, 
ght und Glendinning haben im Jahre 1911 die Regel aufgestellt, dah von zwei 
sren Substanzen mit zwei oder mehreren doppelten Bindungen diejenige, welche 
Angste Kette von Konjugationen enthalt, das gréfere Absorptionsvermégen in der 
etralregion hat, wo Absorptionsbanden erscheinen. Um diese Regel nachzupriifen, 
Verf. Kugenol mit Isoeugenol verglichen und die Absorptionskoeftizienten im Be- 
der Wellenlingen von 4000 bis 2300 A.-E. Die Regel gilt zwischen 3320 und 2380, 
Jatsichlich die Isoverbindung bedeutend starker absorbiert. In den anderen stu- 
on Spektralregionen, die sich vom ‘Gebiet der selektiven Absorption entfernen, 
sich das Verhilnis um. KAUFFMANN. 

\ 
er et R. Lucas. Spectres d’absorption dans l’ultraviolet de dérivés 
ype benzylidénecamphre. Journ. chim. phys. 20, 224, 1923, Nr.2. Die Sub- 
en werden in stark verdiimnter alkoholischer Lésung, deren Schichtdicke man 
e, untersucht. Zur Anwendung kamen optisch aktive Kampferderivate vom 


. 
= 


=—C H—R 
Cg Hic | MRA) LP eine’ 20 ora aes (1) 
CH—CH,—R 
Cg HC SUT 26 St el eae e: tile. pmiie aie De (2) 


R eines der Radikale C,H;, C;H,(OH), C;H,(OCH;), C,H;(0,CH,) oder C,H; 
bedeutet. Bei der gewahlten Konzentration zeigten alle Stoffe vom Typus (1) 
arke Bande selektiver Absorption, deren Maximum zwischen 2700 und 3500 A.-E. 
nist. Die Verbindungen vom Typus (2) wiesen nur eine unbedeutende Absorption 
Diese Tatsachen erklaren die Anomalien, welche bei der Molekularrefraktion und 
ationsvermégen der genannten Stoffe auftreten. KAUFFMANN. 
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A.J. Dempster. The duration of the process of light emission in hydr 

Astrophys. Journ. 57, 193—208, 1923, Nr. 4. Das Abklingen des Leuchtens von Ke 
strahlen wurde beobachtet, wenn dieselben durch ein sehr kleines Loch in der Kathoc 
einen Raum mit hohem Vakuum traten. Bei gewissen Entladunegsbedingungen @ 
im Entladungsraum 0,44 bis 0,16 mm, Spannung 2500 bis 5000 Volt) hérte das Leue 
in 1,4 bis 5 em Entfernung vom Loch auf, in anderen Fallen (Druck 0,072 mm, 15000’ 
2mA) war das Abklingen von einem starken, gleichmaSig leuchtenden Strahl i 
lagert. Hine Messung der Intensitit des Strahles in ihrer Abhingigkeit yom 

und Vergleich mit photometrischen Messungen des Dopplereffekts zeigte, da 

gleichmaBig leuchtende Strahl nicht vom Restgas im Hochvakuum herrihren kt 
er mute vielmehr einer besonderen Art langlebiger Teilchen zugeschrieben wel 
deren Lebensdauer mehr als 5.10—7sec betrigt. Es wird angenommen, die | 
lebigen Teilchen seien neutrale Wasserstoffatome, und die langlebigen Teilchen n 

Molekiile, die im Strahl relativ langsam dissoziiert werden und dadurch das Leue 
verursachen. Hin starkes elektrisches Feld hat keinen HinfluS auf beide Arten 
Teilchen. » Hieran knitpft Verf. theoretische Uberlegungen betreffend den Starke ke 
in einem variablen elektrischen Feld. Derartige Beobachtungen von Stark zwi 
zu der Annahme, daf die Zeitdauer eines elementaren Strahlungsvorgangs kleine 
3.10—10 sec ist. Eine so kurze Zeitdauer ist im Einklang mit den Resultaten des 
fiihrt aber zu Schwierigkeiten bei der Erklarung der Homogenitat der Spektralli 


Emil Rupp. Uber erregende Absorption und Tilgung der Phosphore, 
d. Phys. (4) 72, 81—121, 1923, Nr.18. Die von Lenard aufgestellte Differentialglei¢ 
der Phosphoreszenzerregung wird durch die experimentell gefundenen Kurve 
erregenden Absorption und der Tilgung durch Licht als Funktionen der Wellenla 
fiir eine Reihe von Phosphoren, besonders mit Cu und Bi als wirksamem Metall 
bestatigt. Die Gleichung ist imstande fir Zentren langer Dauer alle yorko 
Verhaltnisse der Phosphoreszenzerregung und des ersten Abfalls der Lichtsum 
beschreiben. Wi 


A. Landé. Termstruktur und Zeemaneffekt der Multipletts. ZS. f 
15, 189—205, 1923, Nr. 4/5. Zunachst wird zur ibersichtlichen Darstellung einé 
von Paschen gewahlte Nomenklatur eingefihrt, bei der ein Term durch ein § 
mit drei Indizes dargestellt wird: nj'. bedeutet einen Term mit der Hauptqul 
zahl n, der azimutalen Quantenzahl k, der inneren Quantenzahl j, wahrend die 
plizitit der Serie, der er angehdért, 7 ist. (Die bekannte Hg-Linie 2537 A-# 
danach statt 1S—2. zu schreiben: 6,9 — 6,5, d. Ref.) Hine einfache Darst 
aller Termmultiplizitaten und ihrer Zeemaneffekte ergibt sich aber erst, wenn ma 
der Quantenzahl formal drei andere GréSen einfihrt: 


K=h—% 
J = j fiir geradzahlige Multipletts, 
= j—/, fir ungerade Multipletts, 
i —— 
Die Vielfachheit eines Terms ist dann begrenzt durch die Bedingung: 
|K—Rl|+,<J<|K+R|—% 
und es gelten die Auswahlregeln 


Ray 7R+1 pr+i 
ae: eee 
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den anormalen Aufspaltungsfaktor g des Zeemaneffekts gilt die Beziehung 


14+J2—Y,+ R2— 
|" MET he) 
» Abstandsdifferenzen /y verhalten sich bei ungeraden Multipletts wie 1:2:3:4..., 
geraden wie 3:5:7:9... Hine modellmaBige Erklarung dieser Beziehungen gelingt 
ht, Hs hat vielmehr den Anschein, als ob man mit der gewdhnlichen Mechanik 
ht zum Ziel kommt. Auch in der Theorie von Heisenberg sieht Verf. keine 
sung, da sie innere Widerspriiche enthalte. Joos. 


i 


fgenia Tedeschi. Il fenomeno fotoelettrico. Cim (6) 28, 133—173, 1922, 
} 2/4. Eine monographische Darstellung des gesamten Gebiets des auSeren licht- 
ixtrischen Effekts, etwa nach dem Stand yon 1917. Auf eine kurze historische Hin- 
ang folgen Abschnitte iber den Effekt an Metallen im Vakuum, iiber die Anfangs- 
pehwindigkeit und die Zahl der ausgelésten Elektronen in ihrer Abhangigkeit von 
| Wellenlange und Intensitat des erregenden Lichtes, tiber den normalen und den 
éktiven Effekt, titber die Lichtquantentheorie, das Thomsonsche Atommodell und 
! statistische Theorie von Richardson. Peter PRINGSHEIM. 
bhard Hamer. The limiting frequency of the photoelectric effect. Phys. 
ty..(2) 20, 198, 1922, Nr. 2. Die langwellige Grenze der lichtelektrischen Erregbarkeit 
de an verschiedenen Metallen in Vakuumzellen (p = etwa 6.10—3mm) untersucht, 
Hei die plétzliche Zunahme des Siattigungsstromes bei einer bestimmten Wellen- 
als Kennzeichen fiir die fragliche Grenze angenommen wurde; das Licht 
immte von einem Kohlenbogen mit Dochtkohlen und war mit Hilfe eines FluSspat- 
ktrometers spektral zerlegt. Die Metalle wurden vor Kinsetzen in die Zelle 
ndlich mit Sandpapier gereinigt. Es ergab sich: 

Pt Al Cd Sn Pb Fe Ni Wo Cu Zn Messing CuO Methylvyiolett 
1 2782 3596 3130 3185 2980 2870 3050 2615 2665 3426 3426 2665 2585 A 


merkung des Referenten: Diese Werte kénnen nicht als an wirklich reinen Metallen 
bachtet gelten. Prrer PrRinesHEIM. 


helm Spaeth. Polarisiertes Licht in der Kinematographie. Kinotechnik 
90—294, 1923, Nr. 11. Mit Hilfe der Polarisation des Lichtes ist es méglich, die 
bilder bei stereoskopischer Projektion getrennt den Augen zuzufiihren, wenn vor 
Augen eine Brille mit geeigneten Polarisatoren gesetzt wird. Auer der Ver- 
ndung der Glanzlichter durch Anwendung Nicolscher Prismen, kann auch die 
meidung polarisierten Lichtes zu einer, Lésung des Problems der kinemato- 
phischen Wiedergabe von Bildern in natiirlichen Farben fiihren, méglicherweise 
er Benutzung der von Weigert entdeckten spezifischen Wirkung polarisierten 
ots out lichtempfindliche Schichten. H. R. Scuuyz. 


f. Eder. Die Spektralanalyse der seltenen Erden. Ann. d. Phys. (4) 7, 
18, 1923, Nr. 9/12. Fir die Spektralanalyse der seltenen Erden, fiir Wellenlangen- 
sungen und zur Identifizierung der Spektren werden vom Verf. Bogenspektren mit 
Jen Konkavgittern empfohlen. Aufer ihrem Linienspektrum geben viele seltene Erden 
a charakteristische Bandenspektren. Das Yttrium, das auf Kohlenelektroden schon 
einen Mengen den elektrischen Flammenbogen prachtig feuerrot fairbt, liefert im 
Banden, die zwei starke Gruppen mit sechs Kanten zu bilden scheinen, Diese 
den lassen sich in zahlreiche regelmaBig angeordnete Linienscharen auflésen, von 
then etwa 1000 Bandenlinien nebst 760 Linien des Yttriumlinienspektrums von 


: 
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7881 bis 2321 gemessen wurden. Das benutzte, von Auer v. Welsbach darges 
Yttriumsulfat war von groSer Reinheit, und daher geben die im Jahre 1916 y 
Verf. aufgestellten Wellenlingentabellen das Standardspektrum des Yttriums. 

den Auerschen Erbiumfraktionen auftretenden Erbiumlinien geh6ren dem wa 


Erbium an, von dem 2800 Linien gemessen wurden, und das dem elektris 
Flammenbogen eine lebhaft gelblichgriine Farbung erteilt. Aus dem Studium 

Fraktionen wurde gefolgert, da8 in den Gruppen Yttrium, Erbium und Thulium 
unbekannte Elemente vorhanden sein miSten. Der Verf. nimmt an, daB in | 
Fraktionen neben dem Thulium noch zwei unbekannte Elemente vorhanden sind, 
welchen das Denebium, das mit Aldebaranium, Cassiopeium und Thulium haw 


. 


sachlich in den Mittelfraktionen der Aldebaranium-Thuliumreihen ist, ziemlich 
zu sein scheint. Weniger sicher ist das Dubhium, das nur mit wenigen 
identifiziert werden konnte. Das reine Thulium ist vom Aldebaranium 
entfernt als das Denebium; es konnte von diesem und yom Erbium bisher nicht 
getrennt werden. — Das Cassiopeium ist spektralanalytiseh ebenso wie das Ali 
baranium sehr wohl definiert. Das erstere leuchtet im zwischen Kohlenelektr 
erzeugten Flammenbogen prachtvoll blaugriin; das letztere ruft gleichfalls eine s 
grime Farbung hervor, gibt aber ein weniger deutliches Bandenspektrum. | 
Samarium ist als ein keineswegs vollig zetlegtes Element anzusehen; es liefer 
enorm linienreiches Spektrum und farbt den elektrischen Flammenbogen schon r 
rot. Kin relativ rein hergestelltes Element ist das Gadolinium, das den Flamm 
bogen karminrot farbt; sein Spektrum kann als ganz sichergestellt gelten. Das & 
seltene Kuropium, das sich als wahres Element erwiesen hat, fairbt nicht nur | 
Flammenbogen, sondern auch die Bunsenflamme ahnlich wie die Strontiumsalze kr 
rot. Zwischen dem Kuropium und dem Samarium diirfte ein neues bisher unbe 
Element liegen, von dem der Verf. mehrere hundert Linien festgestellt hat, uné 
er vorlaufig EKurosamarium nennt. Das Terbium farbt den Flammenbogen gelk 
weil; Verunreinigungen mit Dysprosium machen die Flamme grinlich. Hs is 
wahres Element, bietet jedoch der spektralanalytischen Untersuchung grofe Sechwi 
keiten, weil sein Spektrum auSerordentlich linienreich ist und wenig markante Li 
zeigt. In verschiedenen Fraktionen der Auerschen Terbiumpraparate fanden 
Hunderte von Linien, welche auf ein bisher unbekanntes Element hinweisen, 
welches der Verf. den Namen Welsium vorschligt. Das Holmium zeigt ein 
linienreiches Bogenspektrum mit so.schwankender Intensitat der Linien, da es 1 
als einheitlich angesehen werden kann und Ausmessungen nicht unterzogen wt 

Kavrr 


A. Mallock. The Resolving Power of Microscope on Testplates for Mit 
scopic Objectives. Nature 112, 130—132, 1923, Nr. 2804. Verf. berichtigt ei 
seiner friiheren Arbeit (Nature 109, 205—206, 1922, Nr. 2729) enthaltene Bemert 
liber das Auflésungsvermégen des Mikroskops und gibt fiir das neu erhaltene Ergeé 
eine eingehende theoretische Begriindung. ; Fr 


Alan Pollard. The mechanical construction of the microscope fre 
historical standpoint, with special reference to certain instruments 
in the science museum, South Kensington. Trans. Opt. Soc. 28, 334- 
1922, Nr. 5. Fat 


Nalini Kanta Sur. On Laminar Diffraction and the Theory of Microse¢ 
Vision. Proc. Indian Ass. for the Cultiv. of Se. 7, 125—144, 1922, Nr. 3/4. 
kniipft an die auf Grund der Abbeschen Theorie der mikroskopischen Abbild 
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3. 

B.-: und Reiche entwickelte allgemeine Gleichung fiir die Lichterregung 
fem beliebigen Punkte der Bildebene an und wendet sie, im Gegensatz zu 
aer und Reiehe, Wolfke, Lord Rayleigh, Porter u.a., welche sich auf 
pezialfall einfacher Gitter mit abwechselnd lichtdurchlassigen und -undurch- 
n Streifen beschranken, auf die Berechnung der Beugungserscheinungen, welche 
iziertere lamellenartige, treppenfOrmige (échelon) Strukturen bei senkrechter 
az der einfallenden ebenen Welle liefern, an. Die Rechnung wird fir eine Reihe 
ler derartiger Falle durchgefiihrt; es wird ferner die experimentelle Nachpriifung 
utretenden Beugungserscheinungen an in der Natur vorkommenden Objekt- 
aren, z. B. an geeigneten Glimmerpraparaten und anderen mineralogischen sowie 
schen Priparaten, beschrieben. Es ergibt sich im wesentlichen gute Uberein- 
ang zwischen Theorie und Experiment. FRICKE. 


m Biltz. Uber die Farben anorganischer Verbindungen. ZS. f. anorg. 
127, 169—186, 1923, Nr. 3. [S. 1361.] 


im Biltz. Anmerkung zu meiner Abhandlung ,Uber die Farben an- 
ischer Verbindungen. ZS. f. anorg. Chem, 127, 372, 1923, Nr. 4. [S. 1361.] 
, Binrz. 


Nutting. Light distribution in optical systems. Journ. Opt. Soc. 
57, 407—414, 1923, Nr. 6. Auf Grund der von der Internationalen Kommission 
re 1921 zu Paris festgesetzten Definitionen fiir drei photometrische Fundamental- 
i werden Grundformeln fir die Helligkeit von Projektionsbildern, yon Netzhaut- 
1 und von photographischen Bildern gegeben. H. R. Scuvnz. 


rd Thompson Troland. The present status of visual science. Bull. Nat. 
puncil 5, 1—120, 1922, Nr. 2 (27). Nach einer kurzen historischen Hinleitung 
fas gesamte fiir die Theorie des Sehens in Betracht kommende Gebiet geteilt 
onmittelbare Wahrnehmung der einzelnen Person, die Empfindung von Farben, 
| Temperatur, Lust und Unlust usf. einerseits und die Aubenwelt, die nach der 
en Anschauung aus elektrischen Partikeln besteht, welche nach bestimmten 
latischen Gesetzen im dreidimensionalen Raume angeordnet sind und sich in 
wegen. Zwischen diesen beiden Welten bestehen psychophysische Bezichungen, 
enen die persénliche Erfahrung von dem in jedem Augenblicke bestehenden 
e des Nervensystems und den in ihm vorgehenden Prozessen abhangt. So 
at diese psychophysischen Beziehungen auch sind, erkliren lassen,sie sich nur 
ysisch. Hiernach muf jede Theorie des Sehens enthalten: einen physikalischen 
rahlung und Sehreize, ferner alle physiologischen Vorgiinge einschlieBlich der 
mzung in den Nerven bis zum Sehzentrum einerseits und andererseits die 
ogischen Tatsachen, die nur in einer Beschreibung der Wahrnehmung des 
m bestehen und keinerlei Deutung durch Zuriickfiihrung auf andere Tat- 
ahig sind. Der erste Teil umfaSt das physische Objekt, den Sehreiz, die Vor- 
Sinnesorgan, die Aufnahme des Reizes, die Erregung des zum Zentral- 
fihrenden Nervs, die Leitung in ihm, den zentralen synaptischen oder 
oden Vorgang, die motorische Nervenleitung, den Vorgang im motorischen 
mde, den motorischen Vorgang, der nicht gerade in einer Muskelkontraktion 
mu, und die Endwirkung, die von der ganzen Reihe der vorherigen 
nen abhiingt und auf diese zuriickwirkt. Zwischen diesen physikalischen 
mn und der Wahrnehmung bestehen feste Beziehungen, und zwar, wie patho- 
Erscheinungen zeigen, allgemein auf dem Wege iiber das Sehzentrum im 
so daS die Beziehungen zwischen der Wahrnehmung und den diese hervor- 
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rufenden physikalischen Vorgangen indirekter Natur sind. Fir das BewuBtsein ke 
beim Sehen allein die Farben und die Tiefenwahrnehmung in Betracht, deren p 
logische Untersuchung allein in der Beschreibung des Beobachteten besteht 
exakten Beschreibung der Farben dient die Kinfiihrung des Farbkorpers, der 
wahrnehmung bei einaugigem Sehen ein Polarkoordinatensystem, dessen ‘ 
punkt im Punkte deutlichsten Sehens liegt. Mit Nachdruck wird darauf hinge: 
daS diese raumliche Darstellung rein subjektiver Natur ist und nicht mi 
Euklidischen Raum zusammenfallt. Fir die physikalische Untersuchung des | 
kommen in Betracht das gesehene Objekt, der von diesem ausgehende Reiz, 
als Licht die Strahlung eingefiihrt wird, sofern sie sichtbar ist, der Vorgang it 
organ, bei dem auf die von der Pupillenweite regulierte Intensitat des Netzhai 
besonders hingewiesen wird, der noch recht dunkle Vorgang im Aufnahme 
des Auges, die Erregung der Netzhaut und des Sehnervs und ihre Fortleiti 
deren Beobachtung die Bestimmung der in ihnen kreisenden elektrischen Stré 
Bedeutung ist, die Prozesse im Sehzentrum des Gehirns, die bei Tieren an Wi 
elektrischer Stréme, bei Menschen wohl allein durch psychophysische Verfah 
sucht werden kénnen, schlieBlich die motorische Leitung, die Endplatte und 
wirkung. Hier kann man bei Tieren und in gewissem MaSe auch bei Mens 
Weg feststellen, den der vom Sehzentrum ausgehende okulomotorische Reiz bis 
wirkenden Muskeln nimmt, es fehlt aber noch jedes endgiiltige Verfahre 
Mechanismus zu bestimmen, durch den die Feinbewegungen des Auges rt 
werden. Bei den psychophysischen Methoden ist besonderes Gewicht darauf zu 
da der Beobachter nur die beobachteten Krscheinungen beschreibt, wahre 
Experimentator die auberen Bedingungen unabhingig davon einrichtet; 
k6nnen die Beobachtungen auch an der eigenen Person gemacht werden. 
messende Darstellung der psychischen Beobachtungen scheint allein die Fest 
eben noch bemerkbarer Unterschiede angangig. Zur Auffindung bestimmter Bez 
zwischen so gemessenen psychophysischen Beobachtungen und ihren physik 
Bedingungen scheinen feste Arbeitshypothesen unbedingt erforderlich, In der 
Kapiteln wird der augenblickliche Stand unserer Kenntnisse so weit dargest 
notig ist, die Liicken aufzuweisen, zunaichst auf dem psychischen Gebiet 
auf dem physikalisch-physiologischen. In ersterem bestehen selbst bei de 
kérper noch viele Unklarheiten und hinsichtlich der Kenntnis des Sehraun 
erst Anfange zu verzeichnen. Auch im physiologischen Gebiete bestehen né 
Liicken; so ist die Funktion des Sehpurpurs noch nicht vollstindig aufgekla 
weniger die Vorgange im Sehnerv, im Sehzentrum des Gehirns und die okulomot 
Prozesse. Die Quantentheorie der Strahlung macht sowohl auf psychologise 
. auf psychophysischem Gebiete neue Untersuchungen erforderlich. Die vi 
handelten visuellen psychophysischen Beziehungen bestehen in komplexen Zu 
hangen zwischen den psychologischen Erscheinungen der Helligkeit, der Far 
Sattigung, der Tiefen- und Bewegungswahrnehmung und den pbysikalis 
Intensitit, Wellenlinge, Reinheit, Lage und Form des Netzhautbildes, Zeit u 
des Reizes. Ks erscheint unmdéglich die vielen Einzelheiten in einem 
zufiihren, 


Percy W. Cobb. The relation between field brightness and the 
retinal impression. Journ. Franklin Inst. 195, 855—857, 1923, Nr. 6. Dur 
Versuchspersonen werden die Zeiten in Tausendstel Sekunden bestimmt, 
Beleuchtungen zwischen 1,05 und 107 Millilambert gebraucht werden, um ein! 
Marke auf weifem Schirm wahrzunehmen; sié nehmen-mit wachsender Bei 
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m Mittel 0,03 bis 0,15 zu; die GréSe des Schirmes hat keinen merklichen Einflu8. 
“rgebnisse sind in Tabellen und in Kurven mitgeteilt, welche den reziproken 
der Zeit als Funktion des Logarithmus der Beleuchtung darstellen. Lrvy. 


|Liidemann. Uber die mit dem Ausdruck ,Dezimalgleichung“ be- 
anete Art von regelmafigen Fehlern bei der Zehntelschatzung im 
jimeterfelde von Nivellierlatten. ZS. f. Instrkde. 48, 33—50, 113—120, 
Nr. 2 und 4. Verf. bemiiht sich, die ,Dezimalgleichung“, welche die persénliche 
abe des Beobachters fiir bestimmte Dezimalen bei Schatzung von Zehnteln angibt, 
sstimmen. Aus seinen geoditischen Messungen sind zunichst 10139 Zehntel- 
izungen statistisch bearbeitet worden, wobei nach der Haufigkeitsziffer, d. h. der 
ider jedem Zehntel zugeordneten Anzahl Beobachtungen auf 1000 bezogen, die 
nfolee sich ergeben hat: 


Pecnntel. . . 4... 5 7 6 3 1 8 2 9 4 0 
iHaufigkeitsziffer. . 57 72 83 85, 94 94 96 '110 135 174, 


end bei einer Reihe willkiirlicher Hinstellungen in Serien zu 200 Beobachtungen 
eitet worden ist: 


iMaufgkeiteziffer. . 50 75 84 89 93 97 97 106 135 174, 


‘im wesentlichen der gleiche Verlauf der Haufigkeitskurve. Hiaufiger als zu er- 
m werden also die Zehntel 0, 4, 9, weniger haufig die Zehntel 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 
atzt. Auf die 4uBeren Zehntel 0, 1, 2 8, 9 entfallen 56,8 Proz. simtlicher Beob- 
mgen, auf die inneren Zehntel 3, 4, 5, 6, 7 43,2Proz, der Gesamtsumme. Fiir 
anderen Beobachter ist eine andere Reihenfolge ermittelt, und zwar geordnet 
der Haufigkeitsziffer : 


Boles. at. 2 GO 5 4 10) 3 1 2 7 9 8 
Markeitsziiter.-. 52 55. 68 104 107. .109 114 121 132 188. 


olgende Teil der Arbeit bezieht sich auf die Schatzungsfehler m, der Zehntel- 
sungen im Zentimeterfelde von Nivellierlatten. Aufer der Ordnung nach der 
rkeitsziffer sind also die Schwankungen fir die einzelnen Zehntel bei sechs 
viedenen Gruppen berechnet. Die Fehler, die je nach der Art der Mittelwert- 
g in etwas verschiedener GréBe sich ergeben, sind im Mittel: 


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
+94,7 +13,2 +245 +153 +105 +2928 +84 +209 +17,3 +139. 


dlogische Beobachtungen haben ebenfalls bestimmte Reihenfolgen nach den 
rkeitsziffern gegeben. Die Zusammenstellung ergibt deutlich eine individuelle 
‘far die Dezimalgleichung jedes Beobachters, doch scheint eine Bevorzugung 
ser Zehntelwerte seitens der Mehrzahl der Beobachter vorzuliegen. Daher laBt 
sine allgemeingiiltige Theorie der Zahlenbevorzugung aus praktischen Beob- 
agen nicht aufstellen. — Die an sich sehr unsichere Anbringung von Ver- 
ungen zwecks Bericksichtigung der Dezimalgleichung ist nur in Ausnahmefallen 
pfehlen, doch sollten Beobachter mit ungewohnlich ungiinstiger Dezimalgleichung 
inmessungen wenn mdéglich nicht herangezogen werden. H. R. Scnuuz. 
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T. H. Laby. The Mechanical Equivalent of Heat. Nature 111, 877—878, 
Nr. 2800. Zur Bestimmung des mechanischen Warmeaquivalents soll die ia 
elektrodynamischen Bremse in Warme umgesetzte Arbeit mit Hilfe eines Kalori 

“mit-standig flieBendem Wasser gemessen werden. Das Kalorimeter befindet of 
Verringerung des Warmeverlustes in einem Vakuumgefaf. Der benutzte App 

abgebildet und kurz beschrieben. Messungen und Resultate sind nicht ang 
groBe Schwierigkeit bereitete die Bestimmung des Warmeverlustes. Die Unter 
soll noch fortgesetzt werden mit verringerten Warmeverlusten. Wa : 


H. E. Reilley. On temperature changes due to the expansion of ga 
high pressure. Phys. Rey. (2) 21, 705, 1923, Nr. 6. Beschreibung einfacher, | 
tativer Versuche iiber den Joule-Thomson- und den Joule-Effekt yon Luft 
Wasserstoff. Mz 


G. H. Hardy and J. E. Littlewood. Some problems of Dioph 
approximation: The analytic properties of certain Diric! 
series associated with the distribution of numbers to mo 
unity. Trans. Cambr. Phil. Soc. 22, 519—533, 1923, Nr. 27. 


J. E. Jones. Free Paths in a Nonuniform Rarefied Gas wit 
Application to the Escape of Molecules from Isothermal 
spheres. Trans. Cambr. Phil. Soc, 22, 535—556, 1923, Nr. 28. 


Sydney Chapman. On Certain Integrals Occurring in the Kinetic 
of Gases. Mem. Manchester Soc. 66, 1—8, 1923. 


F. A, Lindemann. Note on the Theory of the Specific Heat of Li 
Phil. Mag. (6) 45, 1119—1120, 1923, Nr. 270. Kritik einer von Honda im Jant 
des Phil. Mag. verdffentlichten Theorie. Keine der von Honda zugrunde ge 
Annahmen scheint dem Verf. einwandfrei. Hine Rotation yon Atomen yn 
Schwerpunkte erscheint im Hinblick auf ihre kleinen Tragheitsmomente u 
Quantenbeziehung unméglich. Die beim Schmelzen gegen die Kohasion gél 
Arbeit ist nicht zu vernachlassigen. Auch die Annahme freier Weglangen, aul 
die Atome keinen Kraften unterworfen waren, ist fir Fliissigkeiten ung 
K. Pr 
J. A. Christiansen und H. A. Kramers. Uber die Geschwindigkeit chem 
Reaktionen. ZS. f. phys. Chem. 104, 451—471, 1923, Nr.5/6. Die Verff. ent 
ihre Anschauungen am Problem der unimolekularen Gasreaktionen und betrach 
Dissoziation. eines Gases, das aus Molekeln n besteht, die in die Molekeln »! 1 
zerfallen. Ks wird gezeigt, da8 Aktivierung durch Strahlung bei nicht ganz 
Drucken gegen Aktivierung durch Stof zu vernachlissigen ist und da der umge 
ProzeB, nimlich die Inaktivierung durch Ausstrahlung, viel seltener als Energié 
durch Sto ist. Findet bei dem exothermen Vorgang n —> n! + n/ nach e 
Aktivierung durch StoB (oder durch Strahlung) eine Elementarreaktion statt, 80 
die Reaktionsprodukte gleich nach dem Zerfall sowohl die Aktivierungsenei 
auch die kalorimetrisch direkt meSbare Reaktionsenergie enthalten. Ein ak 
Molekiil a mu nicht jedesmal zerfallen und kann bei einem Stof gegen ein 
Molekiil wieder inaktiviert werden, auch ohne daS letzteres aktiviert 1 
Reaktionsschema: 


vedeuten, da ein normales, stabiles Molekiil m in den aktivierten Zustand a 
sat wird, und dai es aus diesem instabilen Zustand durch einen StoB in den 
len zuriickkehrt oder in einen Komplex von zwei andersartigen Molekiilen a/ 
iv’ zerfallt. Erst nach Wegschaffung der ganzen Aktivierungsenergie und 
fionsenergie entstehen die stabilen Endprodukte in den Normalzustanden n/ und 
Vie ausfiihrlich mathematisch dargelegte Theorie begegnet der Schwierigkeit, 
tie mittlere Lebensdauer eines aktiven Molekiils kleiner ist als die Zeit, die im 
heinen ein Sto$ zwischen zwei Molekiilen in Anspruch nimmt. Entweder mu8 
jannehmen , dali diese Schwierigkeit wie alle auf der Quantentheorie fuSenden 
ungen nur formellen Charakter hat, oder man muB auf die Voraussetzung der 
snz eines aktivierten Zustandes verzichten. Im letzteren Falle ist dann die 
ime zu machen, daS die Wahrscheinlichkeit fiir das Auftreten einer exothermen 
ntarreaktion vom Typus: 


May F May —> Nay + Me 1 A) 
jann betrachtliche Werte erreicht, wenn die kinetische Energie des stoBenden 


hq) und m.) eine gewisse Gréfe iibersteigt. — Den Schlu$ der Arbeit bildet 
jasammenstellung der bis jetzt bekannten unimolekularen Reaktionen. KaurrMmann. 


Euler und Erik G. Rudberg. Reaktionskinetische Studien. I. ZS. f. 
6, 54—62, 1923, Nr.1. Am Beispiel der Bildung und Spaltung von Athylacetat 
die Theorie der reaktionsyermittelnden Ionen weiter entwickelt. Die Ester- 
ig ist bestimmt: 1. durch die Menge des reaktionsvermittelnden Esterions 
6.00,8,); 2. durch das Ionenprodukt des Wassers, H.OH = 10-14, — Fir 
‘erbildung wird als reaktionsvermittelnd angenommen: 1. das Ion (cH. oi OH); 
Ionenprodukt des anwesenden Alkohols. Das Athylacetat, das hier als Base 
Bt erscheint, hat in dieser Funktion die Dissoziationskonstante K, — 10-20; die 
> Grofe fiir die Essigsiure hat die Groéfenordnung 10-21, Der Zusammensto} 
en: den Radikalen, welche von den Substraten geliefert werden und welche 
mnsprodukte bilden, ist ,erfolgreicher“ als der Zusammensto} zwischen den 
ten an sich. Von einer gewissen Anzahl von Zusammenstifen, welche geeignet 
zur Spaltung des Esters zu fiihren, fiihrt ein sebr viel gréferer Bruchteil tat- 
a zur Reaktion, wenn ein Esterkation mit einem Wassermolekiil zusammentrifft, 
m die ZusammenstéBe zwischen ungeladenem Hster und Wasser erfolgen. Das 
7tische Gleichgewicht Wasser <x Estersalz ==> HCl x Ester ist von der Temperatur 
unabhangig, und daher wachst K, des Athylacetats mit der Temperatur in 
m Mafe wie das Ionenprodukt des Wassers. KAUFEMANN. 


) Honda. On the Theory of the Specific Heat of Liquids. Phil. Mag. 
189—192, 1923, Nr. 265, Januar. Verf. erklart zunaichst den Schmelzvorgang 
ermafen: Mit zunehmender Temperatur treten zu den linearen Schwingungen 
me um ihre Ruhelage rotatorische Schwingungen um ihren Schwerpunkt. Beim 
ypunkt gehen die letzteren in Rotationen iiber, so da die Schmelzwarme 
chlich yon der Rotationsenergie herrihrt, weniger aus der Erhohung der 
allen Energie zufolge VolumvergréBerung beim Schmelzen. — Auf Grund dieser 
ung erhalt Verf. als Naherungsformel fir die Schmelzwarme / einatomiger 
wo Grammatom 4 = nl7,, wobei Hp, die Schwingungsenergie des festen 
) pro Freiheitsgrad und Grammatom beim Schmelzpunkt 7, ist und n, die 
x Freiheitsgrade des Atoms in der Fliissigkeit, gleich 2 oder 3 gesetzt wird. 
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Falls bei 7’, der Kinflu8 der Quantentheorie zu vernachlassigen ist, findet Verf. 
fiir die Differenz der Atomwarmen ©, und C), des fliissigen und festen 


COL (g—3e). wenn #& die auf ein Grammatom bezogene Gaskonsti 
und e eine zwischen 0 und 0,5 liegende Zahl. Mi 


Pelayo Poch. Untersuchungen tiber die Kohle. Anales soc. espano 
Quim. 21, 291—304, 1923. [S.-1365.] *W. 


R. C. Richards. The Resistance of a Hot Wire in an Alternatin 
Current. Phil. Mag. (6) 45, 926—934, 1923, Nr. 269. -Wenn ein Hitzdraht 
einem Luftstrom befindet, dessen Geschwindigkeit nicht konstant ist, sondern peri 
Schwankungen aufweist, so lagert sich tiber die Abkihlung bei konstanter 
geschwindigkeit ein der Geschwindigkeitsschwankung entsprechender Kffekt. 
sucht den letzteren von dem ersteren experimentell und theoretisch zu trenn 
findet, da der letztere — gemessen durch die Widerstandsinderung des Dra 
umgekehrt proportional der Frequenz der Luftstromungsschwankungen ist. 


P. W. Bridgman. The thermal conductivity of liquids under prs 
Phys. Rev. (2) 21, 704, 1923, Nr. 6. Nach dem vorliegenden kurzen Referat § 
Warmeleitfahigkeiten von etwa 15 Flissigkeiten bei Drucken bis zu 12000kg/e 
bei 30 und 75° gemessen worden. Die meisten dieser Flissigkeiten sind frit 
Kompressibilitit und Warmeausdehnung untersucht. Bei samtlichen Fliissy 
wuchs die Warmeleitfahigkeit mit wachsendem Druck, und zwar bis auf dai 
bis Dreifache beim Maximaldruck. Das Anwachsen der Wirmeleitfaihigkeit 
nehmendem Druck wird bei héheren Drucken geringer. Annihernd entspricht 
der Schallgeschwindigkeit. Der Temperaturkoeffizient der Warmeleitfahigk 
bei allen untersuchten Fliissigkeiten negativ war, nimmt bei hohem Druck me 


Roy A. Nelson. Convection of heat by liquids. Phys. Rev. (2) 21, 70 
Nr. 6. Verf. hat die Konvektionsstr6me, welche um einen in ruhender Fil 
ausgespannten erhitzten Draht entstehen, photographisch aufgenommen mit H 
Schatten, die durch sie entstehen, wenn ein Lichtbiindel parallel zum Drahi 
die Flissigkeit geschickt wird. Der Warmeverlust des Drahtes kann ausg 
werden durch = a0”, Fiir Wasser, Alkohol und Kohlenstoff-Tetrachlorid er 
Verf. m zu 1,15, 1,11 und 1,12, wahrend die Werte von a sich stark unterst 
Auch nach einer Arbeit von Davis (Phil. Mag. November 1922) hat nach dei 
n fir alle Flissigkeiten annihernd den Wert 1,15, 


Chester W. Rice. Free and forced heat convection in gases and 1 
Phys. Rev. (2) 21, 474, 1923, Nr. 4 und 722, 1923, Nr. 6 (Berichtigung). Lan, 
Grenzschichtentheorie (,film theory“) fiihrt mit Hilfe von Ahnlichkeitsbetrac! 
zu genauen Gleichungen fiir die Konvektion in Fliissigkeiten. Bei freier (nati 
Konyektion ist die Schichtdicke B = K D (v%/g D8)", wenn K und m Y 
konstanten, v die kinematische Zahigkeit der Fliissigkeit, g die Fallbeschlev 
D eine fir den heifen Kérper charakteristische Linge bedeuten. Die freie Ko 
eines Zylinders yon der Linge Z und dem Durchmesser D ist W, = 2 L49p 
T2 
+ D/D) Watt, wenn 4p = fkd T und hierin k die Warmeleitfahigeit der 
Ty; 
T, und 7, die Temperaturen des heiben Kérpers und der Fliissigkeit bedeut 
suche ergaben m = 1/, und K = 3,4. (Fir liegende oder stehende Zylinde 
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Aus Messungen der freien Konvektion kann man die Warmeleitfahigkeit von 
‘keiten erhalten. Schreibt man die Werte in der Form / = ky (1+ at) Watt 
-Grad—1, so ist fiir Transil oil (ein bekanntes amerikanisches Transformatoren6l) 
10,0016 und « = 0,0095, fiir Toluol %) = 0,0011 und « = 0,0095, fir Glycerin 
0,0027 und « = 0,016, fiir Olivenél ‘9 = 0,0017 und « = 0,016, fiir Anilin 
0,0017 und « = 0,014, fiir CCl, y+) = 0,0009 und « = 0,0095. Fir kiinstliche 
ktion gilt B = K D(v D-1y-1)”, wenn v die Geschwindigkeit der Flissigkeit 
senkrecht zur Zylinderachse? Der Ref.) Als Temperatur fir v ist das geo- 
the Mittel der Temperaturen .der Oberflache und der Fliissigkeit zu wahlen. 
ylinder (liegende ‘oder stehende? Der Ref.) ist m= 1/. und K = 2.15, wenn 
v—-1< 0,013 und B D)—1 < 0,24 und oberhalb dieser Werte m — 2/; und K = 4,2. 
phre gilt W, = 20 L 4 @p/log,(D/D —2 B) Watt mit m ~ 3/, und K ~ 30. Fir 
Flachen ist bei maibigen Temperaturunterschieden W, = K A (v/v) hs, 4 t Watt, 
K ~ 0,003. Die kiinstliche Konvektion bei einer ebenen Flache und einer 
ing von leichten und schweren Gasen ist betrachtlich gréfer als fir die einzelnen 
Nein. So gibt eine Mischung von 60 Vol.-Proz. Hy in Og eine etwa 1,8mal so 
kinstliche Konvektion als jedes dieser Gase fur sich. Max Jaxon. 


ki Sakai. Linear Conduction of Heat through a Series of Connected 
Science Rep. Tohoku Univ. 11, 351—8378, 1922, Nr.5. Der Verf. entwickelt 
sichungen der linearen Warmestrémung durch einen aus verschiedenen Stotfen 
mengesetzten Stab fiir die Anfangstemperatur 0 und gegebenen zeitlichen Tem- 
verlauf an beiden Enden, Max JaKxos. 


Fischer. Differentialformen der Zustandsgleichung und ihre An- 
angen. Ann. d. Phys. (4) 71, 591—602, 1923, Nr.16. Ks wird eine allgemeine 
dsgleichurg abgeleitet, die unter der Voraussetzung gilt, dafi die spezifischen 
nc, und ¢, lediglich Funktionen der Temperatur sind. An den Beispielen des 
ilbers und des Wassers wird mit Hilfe der Bridgmanschen Versuchswerte 
, daB eine solche Gleichung in einem Teile des Zustandsgebietes angenahert 

: SCHEEL. 


ias, C. A. Crommelin et H. Kamerlingh Onnes. Le diamétre rectiligne 
on. Ann. de phys. (9) 19, 231—239, 1923, Mai/Juni. ScHErEL. 


hias, C. A. Crommelin et H. Kamerlingh Onnes. La chaleur de vapori- 
et la différence M'—WM des chaieurs spécifiques a l’état de satu- 
pour l’argon, l’oxygéne, l’azote et lhydrogéne. Ann. de phys. (9) 
247, 1923, Mai/Juni. ScHEEL, 


iirdén. Smaltfo6rs6k med ljusbage under reduceret tryck. Jern- 
s Annaler 106, 486—489, 1922. Verf. beschreibt Versuche, einen Lichtbogen 
ia 220 Volt Gleichstrom zwischen Metallelektroden im Vakuum zu unterhalten. 
sléschen des Bogens wird verhindert durch Hinschalten einer grofen Selbst- 
n. Der Kisenkern derselben war unterbrochen und mit einem elastisch ge- 
Joeche verbunden. Bei Stromiinderung andert sich daher der Luftspalt 
in Joch und Kern in solcher Weise, da der Induktionsstrom der Stromande- 
tgegenwirkt. Alle Versuche, einen Lichtbogen bei gutem Vakuum (unterhalb 
m Hg) zu unterhalten, scheiterten aber daran, daS der Bogen sich tiber das 
SefaS ausbreitete und keine konzentrierte Warmewirkung ergab. Konden- 
adungen ergaben auch kein befriedigendes Resultat. J. Hoursmark. 
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J.C. McLennan. The Cryogenic Laboratory of the University of Tor 
Nature 112, 135—139, 1923, Nr.2804. Verf. beschreibt die Anlagen zur Verflé 
von Luft, Wasserstoff und Helium, die in der englischen Universitit Toronto 
eingerichtet worden sind. Das Helium wird aus Gasquellen Kanadas bei 
Alberta, gewonnen. Es kénnen jahrlich zehn bis zw6lf Millionen KubikfuB J 
abgeschieden werden. Der Bau des Kaltelaboratoriums wurde mit sehr grofel 
‘verschiedenen Seiten zur Verfiigung gestellten Mitteln in den Jahren 1920 
durchgefihrt. Zum Betrieb der Anlagen dient ein 40 kW -Elektromotor. — 
Verfliissigung der Luft wird eine Lindesche Sauerstoffanlage benutzt, di 
Sauerstoff pro Stunde oder 300kg fliissige Luft pro Tag herzustellen gestatt 
Wasserstoff- und Heliumverfliissiger ahneln ganz den Apparaten von Kame 
Onnes_ der dem Verf, genaue Zeichnungen zur Verfiigung gestellt hat. Der Wass 
kompressor von Burchhardt- Basel fiir 200 Atm. Druck hat eine Ansaugleist 
60 cbm pro Stunde. Der kéufliche Wasserstoff, der 1,5 Proz. Sauerstoff und 
0,3 Proz. Stickstoff enthielt, wurde in doppelter Weise gereinigt: Lrstens + 
durch ein Rohr geschickt, das mit palladiumbedecktem Asbest gefillt und 
erhitzt war. Unter der Katalysatorwirkung des Palladiums wird dabei der 
mit Wasserstoff zu Wasser vereinigt. Zweitens wurde wie im Leidener Ka 
torium der so behandelte Wasserstoff durch Abkihlen mit einer gerin 
erstmalig gewonnenen fliissigen Wasserstoffs vom Stickstoff befreit. Der g 
Wasserstoff wird in Stahlflaschen und Gasometern aufbewahrt. Es kén 
20 Liter flissigen Wasserstoffs pro Stunde gewonnen werden. — Das Heliu 
gereinigt durch Abkiihlen auf — 205°C bei 150 Atm., durch Erhitzen auf 
Rohren, die mit Kupferoxyd und Palladiumasbest gefiillt waren, und mit £ 
KokosnuBkohle bei —190°C und unter hohem Druck. Bei Anwenduaay ein 
pressionsdruckes von 40 Atm. wurde mit etwa 10 Liter fliissigem Wasse 
Vorkihlung mehr als 1 Liter flissiges Helium erhalten. 


P. Stephan. Die letzte Entwicklung der Kolbendampfmasehi 
warmetechnischen Standpunkt betrachtet. Die Warme 46, 151 
Nr. 15. An Hand des Entropie-Temperatur-Diagramms wird die Entwiek 
Kolbendampfmaschine (Verbundmaschine, Zylinderheizung, Uberhitzung, Gl 
maschine) dargestellt. 


Berichtigungen. 


Heft 16. Zeile 27 und 28 in dem Referat Pirani und Alterthum ist 
und Molybdan zu vertauschen. Es mu heiben: der Schmel 
Molybdan zu 2840 + 10° abs., von Wolfram zu 3660 + 60° ab 

Heft 17. Die Referate Lord Rayleigh Il auf 8. 1047 und Baudiseh 
sind derart zu yertauschen, dai der Text von Rayleigh 
Baudisch, der Text von Baudisch als Text zu Rayleigh z 

Heft 18. 8.1078, Zeile 11 von unten lies Albert A. Dowd and Frank 

- statt Albert A. David and Fram. W. Curtis. 


